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СТАТИЧЕСКИЕ СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ТРЕХФАЗНЫЕ, С ЖКД 
 

ТРЕХФАЗНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ СЧЁТЧИКИ AMТ B1x-OxxT
Применение: Трехфазные счётчики типовой серии 
AMТ B1x-OxxT предназначены для измерений активной и 
реактивной электроэнергии с индикацией измеренного 
потребления на ЖКД и с одновременной индикацией 
некоторых состояний сети. Выпускаются в однотарифном и 
двухтарифном исполнении с переключением тарифов 
внешним управлением. Применяются в квартирах, 
коммерческих или промышленных предприятиях или в 
других местах. 

Описание: Преобразователь напряжения образован 
делителем напряжения с защитой от перенапряжения и 
ударных волн. Преобразователь тока состоит из 
измерительного трансформатора тока, который 
обеспечивает линейность преобразования в очень 
широком диапазоне пребразования тока и в условиях 
присутствия постоянной составляющей в измеряемом 
сигнале.  
Измеренные данные располагаются в специлизиро-
ванных регистрах, обозначенных по OBIS кодам. Они 
отображаются на ЖКД в циклическом или шаговом 
режимах. В момент исчезновения фазного напряжения 
значения регистров резервируются в энергетически 
независимой памяти EEPROM. Отдельно для активной 
и реактивной энергии. 
Испытательный выход реализован с помощью LED 
красного цвета. Счётчики снабжены импульсным 
выходом, выведенным на клеммник и предназначенным 
для передачи данных на расстояние. Счётчики снабжены 
сигнализацией наличия сетевого напряжения, обратного 
тока энергии и чередования фаз.  
Счётчик в течение своей работы постоянно 
мониторизирует работу внутренних контуров и состояние 
складирует в определённый регистр, данные из которого 
возможно отобразить. 
Счётчик может быть оснащен коммуникационной 
линией RS 485. 
Параметры счётчика могут быть настроены с специальным 
ПО, поставляемым производителем. 

Свойства 
• Счëтчик для прямого и косвенного включения; 

• Измеренные данные отображает ЖКД; 

• Точная и надежная конструкция, долговечность; 

• Полностью изолированный  корпус,  двойная изоляция, 
IP54; 

• Надёжное и хорошо обеспеченное подключение  
к сети; 

• Широкий диапазон токов  и перегрузок;  

• Различные номинальные напряжения, свойство 
работать и при пониженном напряжении;  

• Регистрация событий (o воздействии  магнитного поля, 
выпадении напряжений, нарушении корпуса счётчика ...); 

• Соответствует МЭК/ЕН 62052-11,  МЭК/ЕН 62053-21; 
МЭК/ЕН 50470-1,  МЭК/ЕН 50470-3 и требованиям  
директивы Европейского парламента и Совета 
2004/22/ES (MID).  

Технические данные 

Класс точности – 
активнaя энергия B (1) и C (0,5) 

Класс точности – 
реактивнaя энергия 1, 2 и 3 

Номинальное напр. [V] 
3 x 220/380, 3 x 230/400 
3 x 240/415,3 x 120/207  
3 x 57/100 (-30,+15%) 

Номин. частота [Гц] 50 или 60 
Базовый ток Iref [A] 

прямое  подключение   5 и 10  

Номинальный ток In [A] 
косвенное подключение    5  

Переходной ток Itr [A] 
прямое /косвенное подкл. 0,5 и 1 / 0,25 

Чувствительность Ist [A] ≤ 0,04 Itr 
Миним. ток Imin [A] 

прямое /косвенное подкл. 0,5 Itr / 0,2 Itr 

Mаксим. ток Imax [A] 
прямое /косвенное подкл. 100 / 10 

Собственное потребл. 
Цепь напряж. [ВА/ватт] 

≤ 7,5 /0,4 (ёмк. источник) 
≤ 0,8 /0,3 (пульс. источник) 
 Собственное потребл. 

Цепь тока. [ВА] ≤ 0,1    

Постоянная импульсов [имп/kватт.ч] 
- для испытатательного   

выхода kTO 1 000, 5 000 

- для импульсного 
выхода kSO 1 000, 5 000 

Транзис. выход SO 24 В / 30 мА 
Рабочая температура от - 40 °C до + 70 °C 

Размер - ш x в/в´x г [мм]  177 x 187/251 x 60 
Крепежные отверстия 

ш x в [мм] 150 x 171 - 230 

Вес [кг] 1,12 
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Обозначение счётчиков 
AMT B1x5 - O x7 x8 x9 x10 x11 x12   

AMT B1 .....  обозначение типа 
x5  ............  диапазон тока: 1 – 120 %, 2 – 150 %, 3 – 200 %,  4 – 400 %, 6 – 600 %, 8 – 800 %,   

A – 1000 %, B – 1200 %, D – 1600%, E – 2000 % 
O  ............  основное исполнение: счётчик с ЖКД 
x7  ............  измеряемая энергия: A – акивная энергия, R – акивная и реактивная энергия, F – акивная - Феррарис 

режим (A=A1+A2+A3) 
x8  ............  подключение к сети: 2 – двухфазное 3-проводное, 4 – трехфазное 4-проводное 

х9  ............  преобразователь тока: Т - трансформатор 

x10  ............  исполнение корпуса: E – дo 100 A 

x11  ............  тип процессора: I - TI 
x12  ............  специальные модули: E – внешнее управление второго тарифа 

Типичные токовые характеристики 
 

 
Характеристика нагрузки активной энергии 

 
Характеристика нагрузки реактивной энергии 

Средние значения добавочных отклонений 

Схемы подключения - примеры   

 

Данные для заказа 

Тип счётчика и исполнение; Номинальное напряжение сети и диапазон тока Iref/In, Imax; Номинальная частота; 
Требования функций и защиты от нарушений; Особые требования; Количество счëтчиков; Желаемый срок 
поставки. 

 
Влияние температуры на точность счётчика - измерение активной энергии 

 
Влияние температуры на точность счётчика - измерение реактивной энергии 

 

 

Прямое  подключение, 
терхфазная четырехпроводная сеть 

 

Косвенное подключение  
терхфазная четырехпроводная сеть 

 

Прямое подключение 
терхфазная терхпроводная сеть 
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