
Степень защиты IK-10, IP-44 (IP 54 - опция)
Глубина корпусa 245 mm
Напряжение изоляции AC 690 V
Температура эксплуатации -50 ÷ 85 ºC
Класс пожаростойкости V0
Цвет RAL 7035
Класс защиты II
Сравн. индекс трекингостойкости CTI 600
Диэлектрическая прочность 240 kV/cm
Удельное сопротивление 1014 Ω cm
Согласно с Европейским стандартом EN 61 439-1

EN 61 439-3
EN 61 439-5
EN 62 208

OSZ 26x40 с наклонной крышкой

Корпуса шкафов типового ряда OS и OSZ (глубина 245 мм) за счет своей универ сальной конструкции 
находят широкое применение в промышленности, энергетике и телекоммуникации. Шкафы выполнены 
из изолирующего, трудновоспламеняющегося и самозатухающего композита (полиэстер + стекловолокно),
устойчивого к УФ излучению. Шкафы предназначены для установки как в помещении, так и вне помещения. Для 
помещений предусмотрена плоская крыша (рис.2), для установки на открытом воздухе - наклонная (рис.1).Два
типа наружной поверхности (OSZ ребристая,  “Анти-постер”, OS гладкая) позволяют подобрать корпус в 
зависимости от условий эксплуатации.Вентиляционная система (стр. 166) сводит к минимуму возможность 
накопления влаги. Стенки фундамента снимаются без использования инструментов, что позволяетлегко ввести 
кабеля в установленный шкаф. Специально разработанная конструкция корпуса, в сочетании с дополнительными 
элементами, обеспечивает быстрый и удобный монтаж оборудования. Модульность конструкции делает
 возможным сочетание корпусa с фундаментом и/или секцией для кабелей, а также позволяет
соединять корпуса по вертикали.
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