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Имя: Clampo Pro клеммы

1-полюсный, жёлтый/зелёный, Al 6-50 мм², Cu 2.5-50 мм²

Тип: KE61.3

EAN: 6418677191848

Описание: "Ensto Clampo Apparatus" - это универсальная серия клемм
общего назначениядля подключения к оборудованию
алюминиевых и медных проводников 2,5 – 240 мм².

Упаковка:

Единица: PCS

K4Jub

Техническая спецификация
Электрические характеристики
Степень загрязнения 3
Механические характеристики
Момент затяжки 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)
Габариты
Масса 0.030 kg
Поперечное сечение проводника Cu 2,5-50 Al 6-50
Допустимая температура
Температура эксплуатации ≤ 80 °C
Опции
Крепеж DIN-рейка
Число полюсов 1
Головка винта Шестигранник
Размер головки винта 5 mm
Материалы
Корпус Полиамид

Цвет Жетлый/зеленый
Спецификация US
Размер проводника 1/0-6
Момент затяжки 90 Lb-In
Сертификаты
Класс соединителя A
Стандарты EN 60947-7-2, IEC 61238-1, UL 1059
Категория UL XCFR2
Номер UL E192532, E192532
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