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HABSEV GRUP 
HABSEV GRUP - одна из немногих компаний на молдавском рынке, способных обеспечить клиенту 

комплексные поставки электрооборудования для оснащения промышленных предприятий и строительных 

объектов, а также строящихся зданий и сооружений, в любом необходимом объеме. Благодаря долгосрочным 

партнерским отношениям с предприятиями-производителями  HABSEV GRUP может предложить широчайший 

ассортимент оборудования и комплектующих изделий по конкурентоспособным ценам.  

HABSEV GRUP постоянно проводит анализ потребительского спроса и вводит в поставляемый ассортимент 

товары, качество и оформление которых способны удовлетворить наших клиентов. 

Мы высоко ценим доверие, которое оказывают нам клиенты и партнеры компании, и хотим выразить им свое 

уважение и признательность за возможность взаимного обмена знаниями и опытом, которые способствуют нашему 

дальнейшему развитию, обеспечению устойчивой позиции на рынке электротехнической продукции и активному 

движению вперед! 

Так же к Вашим услугам грузовые перевозки СОБСТВЕННЫМ подвижным составом сборных грузов (группаж) 

из Польши в Молдову и наоборот. Таким образом, компании удается обеспечить свои главные конкурентные 

преимущества: 

- скорость обслуживания (постоянное наличие машин позволяет осуществлять доставку в заданный срок); 

- гарантия надежной и стабильной доставки грузов; 

- более низкая стоимость услуг (за счет снижения транспортной составляющей). 

Стремясь предоставить клиентам высочайший уровень сервиса, HABSEV GRUP с большой серьезностью 

относится к комплектации своего автопарка. Предпочтение отдается автопоездам ведущих мировых 

производителей: Scania, Volvo, Mercedes. Все транспортные средства соответствуют экологическим стандартам 

Евро-3,-4,-5. 

Немаловажное значение придается обновлению и расширению парка грузовых автомобилей. Такая политика 

позволяет избежать множества проблем и отвечает предпочтениям клиентов, которые ценят мобильность и 

обязательность HABSEV GRUP. Все машины компании оснащены мобильной связью, а многие имеют спутниковые 

системы наблюдения. Для перевозки опасных грузов предоставляется транспорт, оснащенный ADR-комплектом. 
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1. Силовые и телекоммуникационные кабели 
 
 
 
 
 
 
 

 
Электрические кабели и провода 

Номенклатура продукции Prysmian включает, в основном, жесткие 
и гибкие провода, а также кабели на низкое напряжение с термопластичной 
и эластомерной изоляцией, предназначенные для распределения 
электроэнергии внутри жилых и коммерческих структур.  
  Огнестойкие и безгалогенные кабели дополняют спектр 
предлагаемой продукции, делая ее одной из самых обширных и полных в 
мире.      

 
1.1 Провод H07V-U  (аналог ПВ-1) 

Провод установочный ПВ-1 — с изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов. Расцветка выполняется сплошной или 
нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Для проводов, 
используемых только для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку. Провод ПВ-1 применяется при 
стационарной прокладке в осветительных сетях, а также при монтаже электрооборудования, машин, станков и других 
механизмов. 
Провода могут использоваться в качестве встроенных элементов внутри изделий, конструкция которых исключает возможность 
конденсации влаги на встроенных элементах. Провод марки ПВ1 предназначен для прокладки в стальных трубах, пустотных 
каналах строительных конструкций, на лотках и для монтажа электрических цепей. 
токопроводящая жила — медная, класса класса 1 — для сечений 0,75 - 50 мм2 ; класса 2 — для сечений 70 - 95 мм2 вкл. по 
ГОСТ 22483  
изоляция — поливинилхлоридный пластикат. 
количество жил — 1. 
сечение токопроводящей жилы —от 0,5 до 95 мм2. 
рабочая температура — от -50°С до +70°С. 
рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. 
длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С. 
радиус изгиба — 10 диаметров кабеля. 
срок службы — не менее 15 лет. 
гарантийный срок эксплуатации — 2 года. 
 
Технические характеристики провода H07V-U (аналог ПВ-1): 

Номинальное 
сечение 

жилы, мм2 

Класс 
жилы 

Диаметр 
единичных 
проволок в 
жиле, мм2 

Количество 
единичных 
проволок в 

жиле 

Толщина 
изоляции, мм2 

Номинальный 
наружный диаметр 

кабеля, мм2 

Расчетная масса 1 
км кабеля, кг 

1х0,5 1 0,8 1 0,6 2,0 8 

1х0,75 1 0,97 1 0,6 2,17 10,5 

1х1,0 1 1,13 1 0,6 2,3 13,3 

1х1,5 1 1,37 1 0,7 2,8 19,2 

1х2,5 1 1,76 1 0,8 3,4 30,2 

1х4,0 1 2,24 1 0,8 3,4 45,2 

1х6,0 1 2,73 1 0,8 4,3 63,9 

1х10 1 3,55 1 1,0 5,6 107 

1х16 2 1,7 7 1,0 7,1 173 

1х25 2 2,13 7 1,2 8,8 269 

1х35 2 2,51 7 1,2 9,9 363 
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1.2 Провод H07V-K (аналог ПВ-3) 
 

Провод установочный ПВ-3 — провод повышенной гибкости, со скрученой медной многопроволочной жилой и 
изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов. Расцветка выполняется сплошной или нанесением двух продольных полос на 
изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Для проводов, используемых только для целей заземления, 
изоляция имеет зелено-желтую расцветку. Провод ПВ-3 применяется для монтажа участков электрических цепей, где возможны 
изгибы проводов. 
Благодаря своей гибкости провода марки ПВ 3 идеально подходят для монтажа участков электрических цепей в стояках жилых 
домов и в других местах где возможны частые и сильные изгибы проводов.  
 

токопроводящая жила — медная, многопроволочная, класса 2, 3 или 
4 для сечений от 0,5 до 1.5 мм2 вкл., класса 4 для сечений от 2.5 до 4 
мм2 вкл., класса 3 для сечений от 6 до 95 мм2 вкл. по ГОСТ 22483-77  
изоляция — поливинилхлоридный пластикат. 
количество жил — 1. 
сечение токопроводящей жилы —от 0,5 до 95 мм2. 
рабочая температура — от -50°С до +70°С. 
рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С. 
длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С. 
радиус изгиба — 5 диаметров кабеля. 
срок службы — не менее 15 лет. 
гарантийный срок эксплуатации — 2 года. 
 
Технические характеристики провода H07V-K (ПВ-3): 

Число жил 
X сечение, 

мм2 

Внешний 
диаметр 
(размер), 

мм 

Вес 
провода, 

кг/км 

Диаметр 
токопровод. 

жилы, мм 
Цвет 

Макс. электр. сопрот. 
постоянному току 

токопров. жилы (при 
+20°С), Ом/км 

Электр. Сопротив. 
изоляции проводов, 

кОм/км, не менее (при 
+70°С) 

1x0,75 2,31 11,4 1,11 желто-зеленый 24,5 11 

1x1,0 2,46 13,8 1,26 серый 18,1 10 

1x1,0 2,46 13,8 1,26 черный 18,1 10 

1x1,0 2,46 13,8 1,26 желто-зеленый 18,1 10 

1x1,0 2,46 13,8 1,26 синий 18,1 10 

1x1,0 2,46 13,8 1,26 красный 18,1 10 

1x1,5 2,96 20,6 1,56 серый 12,1 10 

1x1,5 2,96 20,6 1,56 черный 12,1 10 

1x1,5 2,96 20,6 1,56 желто-зеленый 12,1 10 

1x1,5 2,96 20,6 1,56 синий 12,1 10 

1x1,5 2,96 20,6 1,56 красный 12,1 10 

1x2,5 3,7 34,3 2,1 серый 7,41 9 

1x2,5 3,7 34,3 2,1 черный 7,41 9 

1x2,5 3,7 34,3 2,1 желто-зеленый 7,41 9 

1x2,5 3,7 34,3 2,1 синий 7,41 9 

1x2,5 3,7 34,3 2,1 красный 7,41 9 

1x4,0 4,2 49,4 2,6 серый 4,61 7 

1x4,0 4,2 49,4 2,6 черный 4,61 7 

1x4,0 4,2 49,4 2,6 желто-зеленый 4,61 7 

1x4,0 4,2 49,4 2,6 синий 4,61 7 

1x4,0 4,2 49,4 2,6 красный 4,61 7 

1x6,0 4,8 70,6 3,2 желто-зеленый 3,08 6 

1x6,0 4,8 70,6 3,2 синий 3,08 6 

1x6,0 4,8 70,6 3,2 красный 3,08 6 

1x10,0 6 110 4 желто-зеленый 1,83 5,6 

1x10,0 6 110 4 синий 1,83 5,6 

1x10,0 6 110 4 красный 1,83 5,6 

1x16,0 7,8 184 5,8 желто-зеленый 1,21 4,6 

1x16,0 7,8 184 5,8 синий 1,21 4,6 

1x16,0 7,8 184 5,8 красный 1,21 4,6 

1x25,0 9,6 285 7,2 черный 0,809 4,4 

1x35,0 11,4 401 9 черный 0,551 3,8 

1x50,0 12,7 528 10,1 черный 0,386 3,4 
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1.3 Кабель силовой AT-N05VV-U (аналог ВВГнгLS) 
 

Кабель силовой установочный AT-N05VV-U в оболочке, не содержащей 
свинца, предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа 
цепей электрического освещения и силового оборудования внутри помещений и 
на открытом воздухе. Кабель подходит для прокладки в сухих и влажных 
помещениях, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, в штукатурке, в бетоне (за 
исключением трамбованного и вибробетона), за исключением прямой 
запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. 

Если кабель не подвергается воздействию прямых солнечных лучей 
(например, прокладывается в трубах, в закрытых установочных и изогнутых 
каналах), его также можно использовать на открытом воздухе. Прокладка может 
осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. 
Прокладка в земле или в воде не допускается. 
 

Строение кабеля NYM: 
Медная круглая жила, многопроволочная/моножила. 
ПВХ изоляция жил. 
Внутренняя оболочка. 
ПВХ внешняя оболочка, цвет - серый. 
 
Конфигурация проводников согласно VDE 0295. 
RE — круглая моножила. 
RM — круглый, многопроволочный. 
 
Основные технические характеристики кабеля NYM: 
Диапазон рабочих температур — от -40°С до +70°С. 
Относительная влажность воздуха (при +35°С) — до 98% 
Не поддерживающий горения — (DIN VDE 0482-265-1 и 265-2-1). 
Оболочка — не содержит свинца. 
Минимальный радиус изгиба — примерно 4хD кабеля. 
Минимальная температура монтажа — -5°С. 
Использование — в бетоне (кроме трамбованного и вибробетона), в кабельных каналах, в трубах, в штукатурке, на открытом 
воздухе, при защите от прямых солнечных лучей. 
ТУ — ТУ3521-009-05755714-98. 
Срок службы — 30 лет. 
 
Технические характеристики кабеля AT-N05VV-U: 
 

Количест. 
жил и их 
сечение 

Толщина 
изол. 

Толщина 
оболочки 

Внешн. 
диаметр 

Сопрот. 
при 70°С 

Сопрот. 
изоля-

ции 

Допуст. токовая 
нагр. в стене 

или штукатурке 

Допуст. токовая 
нагр. в кабель-

канале или 
стене 

Допуст. токовая 
нагрузка при к-з 

(<1 сек.) 
Общий вес 

n x кв.мм мм мм мм Ω/км МОм/км А А кА кг/км 

2x1,5 0,6 1,4 9,0 14,5 0,0100 19,5 16,5 0,172 125 

2x2,5 0,7 1,4 10,5 8,87 0,0094 27,0 23,0 0,287 170 

3x1,5 0,6 1,4 9,0 14,5 0,0100 19,5 16,5 0,172 145 

3x2,5 0,7 1,4 10,8 8,87 0,0094 27,0 23,0 0,287 195 

3x4 0,8 1,4 12,2 5,52 0,0087 36,0 30,0 0,460 270 

4x1,5 0,6 1,4 10,0 14,5 0,0100 17,5 15,5 0,172 170 

4x2,5 0,7 1,4 11,8 8,87 0,0094 24,0 21,0 0,287 235 

5x1,5 0,6 1,4 11,0 14,5 0,0100 17,5 15,5 0,172 195 

5x2,5 0,7 1,4 12,5 8,87 0,0094 24,0 21,0 0,287 275 
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1.4 Кабель силовой многожильный H05VV-F (аналог FROH2R)  
 

Провод с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с 
изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката.Предназначен для 
присоединения бытовых приборов к электросети.  

Этот тип кабеля широко используется для легких переносных приборов с 
низкими механическими нагрузками и для соединения бытовых приборов, 
например: кухонных приборов, настольных ламп, торшеров, электропылесосов, 
радио и т.д., т.к. этот кабель специально сертифицирован и рекомендован к 
широкому применению. Этот кабель не допускается использовать в приборах для 
нагрева. Кабели с сечением 0,75 мм2 не подходят для наружного использования 
или использования в индустриальных и сельскохозяйственных машинах. 

 
Строение кабеля H05VV-F: 
Медная круглая жила, многопроволочная/многожильная. 
ПВХ изоляция жил. 
Внутренняя оболочка. 
ПВХ внешняя оболочка, цвет - серый. 
 
Конфигурация проводников согласно VDE 0295. 
RE — круглая моножила. 
RM — круглый, многопроволочный. 
 
Основные технические характеристики кабеля AT-N05VV-F: 
Диапазон рабочих температур — от -40°С до +70°С. 
Относительная влажность воздуха (при +35°С) — до 98% 
Не поддерживающий горения — (DIN VDE 0482-265-1 и 265-2-1). 
Оболочка — не содержит свинца. 
Минимальный радиус изгиба — примерно 4хD кабеля. 
Минимальная температура монтажа — -5°С. 
Использование — в бетоне (кроме трамбованного и вибробетона), в кабельных каналах, в трубах, в штукатурке, на открытом 
воздухе, при защите от прямых солнечных лучей. 
ТУ — ТУ3521-009-05755714-98. 
срок службы — 30 лет. 
 
Технические характеристики кабеля AT-N05VV-F: 
 

Количест. 
жил и их 
сечение 

Толщина изол. 
Толщина 
оболочки 

Внешн. 
диаметр 

Сопрот. при 
70°С 

Допуст. токовая нагр. 
в кабель-канале или 

стене 

Допуст. токовая 
нагрузка при к-з (<1 

сек.) 
Общий вес 

n x кв.мм мм мм мм Ω/км А кА кг/км 

3x1,5 0,6 1,4 8,1 14,5 16,5 0,172 106 

3x2,5 0,7 1,4 9,8 8,87 23,0 0,287 162 

 
 



www.habsev.md 

(+373) 22 92-90-02                                                                                                                           9 

 
 

 

1.5 Кабель силовой E-YY-J/N-YY-J  (аналог ВВГнгLS) 
 

Кабель силовой установочный NYM в оболочке, не содержащей 
свинца, предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа 
цепей электрического освещения и силового оборудования внутри помещений 
и на открытом воздухе. Кабель подходит для прокладки в сухих и влажных 
помещениях, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, в штукатурке, в бетоне 
(за исключением трамбованного и вибробетона), за исключением прямой 
запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. 
 
Строение кабеля NYM: 
Медная круглая жила, многопроволочная/моножила.  
ПВХ изоляция жил. 
Внутренняя оболочка. 
ПВХ внешняя оболочка, цвет - серый. 
 
Конфигурация проводников согласно VDE 0295. 
RE — круглая моножила. 
RM — круглый, многопроволочный. 
Основные технические характеристики кабеля NYM: 
Диапазон рабочих температур — от -40°С до +70°С. 
Относительная влажность воздуха (при +35°С) — до 98% 
Не поддерживающий горения — (DIN VDE 0482-265-1 и 265-2-1). 
Оболочка — не содержит свинца. 
Минимальный радиус изгиба — примерно 4хD кабеля.  
 
Минимальная температура монтажа — -5°С. 
Использование — в бетоне (кроме трамбованного и вибробетона), в кабельных каналах, в трубах, в штукатурке, на открытом 
воздухе, при защите от прямых солнечных лучей. 
ТУ — ТУ3521-009-05755714-98. 
срок службы — 30 лет. 
 
Технические характеристики кабеля E-YY-J: 
 

Количест. 
жил и их 
сечение 

Толщина 
изол. 

Толщина 
оболочки 

Внешн. 
диаметр 

Сопрот. 
при 70°С 

Сопрот. 
изоля-

ции 

Допуст. токовая 
нагр. в стене 

или штукатурке 

Допуст. токовая 
нагр. в кабель-

канале или стене 

Допуст. токовая 
нагрузка при к-з 

(<1 сек.) 

Общий 
вес 

n x кв.мм мм мм мм Ω/км МОм/км А А кА кг/км 

3x1,5 0,6 1,4 9,0 14,5 0,0100 19,5 16,5 0,172 145 

3x2,5 0,7 1,4 10,8 8,87 0,0094 27,0 23,0 0,287 195 

3x4 0,8 1,4 12,2 5,52 0,0087 36,0 30,0 0,460 270 

3x6 0,8 1,6 14,0 3,69 0,0074 46,0 38,0 0,690 360 

3x10 1,0 1,6 17,0 2,19 0,0072 63,0 52,0 1,150 565 

4x1,5 0,6 1,4 10,0 14,5 0,0100 17,5 15,5 0,172 170 

4x2,5 0,7 1,4 11,8 8,87 0,0094 24,0 21,0 0,287 235 

4x4 0,8 1,6 13,8 5,52 0,0087 32,0 28,0 0,460 340 

4x6 0,8 1,6 15,3 3,69 0,0074 41,0 36,0 0,690 455 

4x10 1,0 1,6 18,0 2,19 0,0072 57,0 50,0 1,150 680 

4x16 1,0 1,6 22,5 1,38 0,0053 76,0 68,0 1,840 1050 

4x25 1,2 1,8 27,5 0,870 0,0051 96,0 80,0 2,880 1650 

4x35 1,2 1,8 31,0 0,627 0,0045 119,0 99,0 4,020 2010 

5x1,5 0,6 1,4 11,0 14,5 0,0100 17,5 15,5 0,172 195 

5x2,5 0,7 1,4 12,5 8,87 0,0094 24,0 21,0 0,287 275 

5x4 0,8 1,6 15,5 5,52 0,0087 32,0 28,0 0,460 415 

5x6 0,8 1,6 17,5 3,69 0,0074 41,0 36,0 0,690 535 

5x10 1,0 1,6 19,5 2,19 0,0072 57,0 50,0 1,150 810 

5x16 1,0 1,8 25,0 1,38 0,0053 76,0 68,0 1,840 1300 

5x25 1,2 1,8 30,0 0,870 0,0051 96,0 80,0 2,880 1950 

7x1,5 0,6 1,4 12,5 14,5 0,0100 17,5 15,5 0,172 240 

7x2,5 0,7 1,6 13,7 8,87 0,0094 24,0 21,0 0,287 360 

10x1,5 0,6 1,6 15,5 14,5 0,0100 17,5 15,5 0,172 365 
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1.6 Кабель силовой алюминиевый NAYY-J  (аналог АВВГнгLS) 
 

Силовой алюминиевый кабель NAYY-J используется в 
открытом виде, в качестве прокладываемых непосредственно в 
земле кабелей для электростанций, промышленных и фидерных 
подстанций, для прокладки в кабелепроводах в воде, в сухой и 
влажной среде, а также для использования в локальных 
коммутационных сетях, в которых не возникает опасности их 
механического повреждения. 

Технические характеристики 

Число жил: от 1 до 5 
Сечение: от 10 до 630 мм² 
Пределы допустимой температуры: 
- при подвижном применении - от -5°С до +50°С 
- фиксировано - от -40°С до +70°С 
- допустимая производственная температура на кабеле +70°C  
- при коротком замыкании до +160°C  
Номинальное напряжение: Uo/U 0,6/1 кВ 
Испытательное напряжение: 4 кВ 
Макс. допустимая растягивающая нагрузка для медного провода: 30 Н/мм² 
Допустимая токовая нагрузка: в соответствии со стандартом DIN VDE 0276 раздел 603, при нормальном режиме работы – 
таблицы 14 и 15, в условиях короткого замыкания цепи – таблица 17 
Минимальный радиус изгиба кабеля: 
- для одной жилы - 15 x Ø кабеля 
- для нескольких жил - 12 x Ø кабеля 
Силовые и управляющие кабели, соответствующие DIN VDE 0276 часть 603 S1, HD 603.1 и IEC 60502, для 7 жил и более - DIN 
VDE 0276 часть 627, HD 627 S1 и IEC 60502 
Самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 
60332-1-2/IEC 60332-1(а также DIN VDE 0472 ч. 804 метод испытаний В) 
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски 

Структура кабеля 

Алюминиевые жилы в соответствии DIN VDE 0295 кл. 1 или кл.2, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 или HD 383 
ПВХ-изоляция жил, DIV4 (HD 603.1) 
Цветовая маркировка жил: желто-зеленый, коричневый, зеленый, серый 
Внутренняя поясная изоляция жил (дополнительная внутренняя оболочка) 
Внешняя оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета DMV5 в соответствии с HD 603.1 

Дополнительная информация 
Максимальное допустимое напряжение: 

- системы постоянного тока 1,8 кВ, 
- однофазные системы переменного тока 1,4 кВ, 
- однофазные системы с изолированными жилами 0,7 кВ, 
- трехфазные системы с заземленной жилой 1,2 кВ.  
 J – с желто-зеленой жилой; 

 
Технические характеристики кабеля NAYY-J 
 

Количест. 
жил и их 
сечение 

Изоляция 
Ном. 
Напр. 

Внешн. 
диаметр 

Сопрот. при 70°С 
Номин. 

ток в воздухе 

Номин. 
ток в грунте 

Общий 
вес 

n x кв.мм 
 

kB мм Ω/км А А кг/км 

4x16 ПВХ 0.6/1 21,0 2,310 64 75 650 

4x25 ПВХ 0.6/1 25,5 1,2 82 102 963 

4x35 ПВХ 0.6/1 28 0,868 100 123 1189 

4x50 ПВХ 0.6/1 31,8 0,641 119 144 1375 

4x70 ПВХ 0.6/1 35,8 0,443 152 179 1783 

4x120 ПВХ 0.6/1 44,6 0,253 216 245 27,91 
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1.7 Кабель без галoгенов N2XH-J  (аналог ВВГнгFRHF) 

N2XH-J - не содержащие галогены кабели с улучшенными 
характеристиками пожароустойчивости используются в тех областях, 
где в связи с высокой концентрацией имущества в случае пожара 
необходимо минимизировать человеческие и материальные потери, 
например, в промышленных установках, коммунальном 
оборудовании, гостиницах, аэропортах, на железных дорогах, 
вокзалах, в больницах, универмагах, банках, школах, театрах, 
кинотеатрах, высотных зданиях и т.п. 

Безгалогеновый силовой кабель N2XH-J предназначен для 
прокладки в сухих, влажных или мокрых помещениях, также и в открытом пространстве, но не прямо в землю или воду. 

 

Технические характеристики: 
Число жил: от 2 до 30 
Сечение: от 0,5 до 240 мм² 
Пределы допустимой температуры: 
- при подвижном использовании - от -5°С до +50°С 
- неподвижно - от -30°С до +90°С 
- допустимая производственная температура на проводе +90°C  
Сопротивление проводника: (при 20°C) согласно VDE 0295 кл. 1 или 2, IEC 60228 кл. 1 или 2 или HD 383 кл. 1 или 2 
Номинальное напряжение: Uo/U 0,6/1 кВ 
Испытательное напряжение: 4000 В 
Минимальный радиус изгиба кабеля: 
- одножильный - 15 x Ø кабеля 
- многожильный - 12 x Ø кабеля 
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения: до 100 х 106 кДж/кг (до 100 Мрад) 
Технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0276 часть 604, HD 604 S1 часть 1 и часть 5G 
Применяемые в производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению 
лаковых покрытий 
 

Структура кабеля 
Голые медные тонкие проводники, одно- или многопроволочные, свитые в жилы в соответствии со стандартом DIN VDE 
0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2 и IEC 60228 кл. 1 или 2, HD 383 
Безгалогеновая изоляция жил из сшитой полиэтиленовой смеси 2XI1 согласно HD 604 S1 
Цветовая маркировка жил (DIN VDE 0293-308 и HD 186) 
На жиле заземления изоляция желто-зеленого цвета (от 3-х жил) 
Жилы скручены вместе (послойный повив) 
Разделительная лента 
Внешняя оболочка из смеси полиолефина, HM4, отвечающей стандартам HD 604 S1, цвет оболочки черный 

Преимущества: без галогенов, не выделяются коррозионные и токсические газы, не способствует распространению огня, 

дым практически не образуется 
 
Технические характеристики кабеля N2XH-J: 
 

Количест. жил и их 
сечение 

Толщина оболочки Толщина изол. Внешн. диаметр Сопрот. при 70°С Общий вес 

n x кв.мм мм мм мм Ω/км кг/км 

2x1.5 1,4 0,7 10,4 12,1 142 

3x1,5 1,4 0,7 11,1 12,1 167 

3x2,5 1,4 0,7 11,8 7,41 208 

4x1,5 1,4 0,7 11,9 12,1 194 

5x1,5 1,4 0,7 12,8 12,1 226 

5x2.5 1,4 0,7 13,8 7,41 288 
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1.8 Силовой кабель AC2X2YAb2Y (аналог АПвБбШп, АПвзБбШп, ААБЛу на 1000 В) 
Применение: 
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1000 В 
частоты 50 Гц . 
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых 
вод, за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в воде. 
Допускается прокладка кабелей в кабельных сооружениях при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной 
защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.  
 
Конструкция: 

1. Токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная 
или многопроволочная, круглой или секторной формы, по 
МЭК 60228+А1 (ГОСТ 22483) 

2.  Изоляция - из силанольносшитого полиэтилена.  

3.  Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены; кабели 
выполняются четырехжильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую).  

4. Поясная изоляция – экструдированный заполнитель  или неметаллические ленты. 

5. Защитный покров: 
- броня из двух стальных или алюминиевых  лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между 
витками нижней ленты; 
- защитный шланг выпрессованный из полиэтилена. 
 

Число и номинальное 
сечение жил (мм2) 

Электрическое 
сопротивление 

постоянному току 
1км жилы при 20 

°C, Ом  

Электрическое 
сопротивление 

постоянному току 
1км жилы при 70 

°C, Ом 

Индуктивность 
1км жилы мH 

Допустимые токовые 
нагрузки  Односекундный ток 

короткого замыкания, 
кА 

в земле, 
А 

на воздухе, А 

3 жилы 

3 x 25 SE 1,200 1,446 0,257 113 104 1,90 

3 x 35 SE 0,868 1,046 0,248 136 128 2,66 

3 x 50 SE 0,641 0,770 0,247 159 152 3,80 

3 x 70 SE 0,443 0,533 0,238 197 194 5,32 

3 x 95 SE 0,320 0,385 0,238 236 239 7,22 

3 x 120 SE 0,253 0,305 0,233 269 278 9,12 

3 x 150 SM 0,206 0,248 0,233 302 316 11,40 

3 x 185 SM 0,164 0,198 0,233 342 365 14,10 

3 x 240 SM 0,125 0,152 0,231 397 430 18,20 

3 фазные жилы + нулевая жила меньшего сечения 

3 x 25 RE + 16 RE 1,200/1,910 1,446/2,301 0,274 113 104 1,90 

3 x 35 SE + 16 RE 0,868/1,910 1,046/2,301 0,261 136 128 2,66 

3 x 50 SE + 25 RE 0,641/1,200 0,770/1,446 0,263 159 152 3,80 

3 x 70 SE + 35 RE 0,443/0,868 0,533/1,046 0,254 197 194 5,32 

3 x 95 SE + 50 RE 0,320/0,641 0,385/0,770 0,253 236 239 7,22 

3 x 120 SE + 70 RE 0,253/0,443 0,305/0,533 0,250 269 278 9,12 

3 x 150 SE + 70 RE 0,206/0,443 0,248/0,533 0,247 302 316 11,40 

3 x 150 SM + 70 RE 0,206/0,443 0,248/0,533 0,247 342 365 11,40 

3 x 185 SM + 95 RE 0,164/0,320 0,198/0,385 0,248 397 430 14,10 

3 x 240 SM + 120 RE (SE) 0,125/0,253 0,152/0,305 0,245 113 104 18,20 

4 жилы 

4 x 25 SE 1,200 1,446 0,280 113 104 1,90 

4 x 25 SE 1,200 1,440 0,280 113 104 1,90 

4 x 35 SE 0,868 1,046 0,271 136 128 2,66 

4 x 35 RE 0,868 1,046 0,271 136 128 2,66 

4 x 35SM 0,868 1,046 0,271 136 128 2,66 

4 x 50 SE 0,641 0,770 0,271 159 152 3,80 

4 x 70 SE 0,443 0,533 0,262 197 194 5,32 

4 x 70 SM 0,443 0,533 0,262 197 194 5,32 

4 x 95 SE 0,320 0,385 0,261 236 239 7,22 

4 x 120 SE 0,253 0,305 0,259 269 278 9,12 

4 x 150 SE 0,206 0,248 0,257 303 316 11,40 

4 x 150 SM 0,206 0,248 0,257 303 316 11,4 

4 x185 SM 0,164 0,198 0,256 342 365 14,10 

4 x 240 SM 0,125 0,152 0,255 397 430 18,20 
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1.9 Провода самонесущие изолированные NFA2X (аналог СИП) 
Применение 
Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и 
линейных ответвлений от ВЛ. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. 
Структура провода 

 токопроводящая жила – алюминиевая многопроволочная уплотненная сечением от 
16,0 до 240,0 мм2 

 изоляция жил – светостабилизированный сшитый полиэтилен 

 нулевая несущая жила – из алюминиевого сплава, многопроволочная уплотненная 
сечением от 25,0 до 95,0 мм2, неизолированная 

 
Соответствие требованиям HD 626 S1:1998 

 

Число и номинальное 
сечение жил (мм2) 

Номинальная толщина 
изоляции (мм) 

Расчетный наружный диаметр 
провода, мм (справочный) 

Масса провода, 
кг/км 

(справочная) 

Минимальный 
радиус изгиба при 

прокладке (мм) 

2 x 1 6  1,2 15 140 150 

2 x 2 5  1,4 18 213 180 

4 x 1 6  1,2 18 280 180 

4 x 2 5  1,4 22 426 220 

2 x 1 6 + 2 x 1 . 5  1,2/1,2 16 191 160 

2 x 2 5 + 2 x 1 . 5  1,4/1,2 20 270 200 

4 x 1 6 + 2 x 1 . 5  1,2/1,2 20 330 200 

4 x 2 5 + x 1 . 5  1,4/1,2 24 476 240 

4 x 2 5  1,3 22 410 220 

4 x 3 5  1,3 25 550 250 

4 x 5 0  1,5 28 750 280 

4 x 7 0  1,5 32 1000 320 

4 x 7 0 + 1 x 3 5  1,5/1,3 36 1150 360 

4 x 7 0 + 2 x 3 5  1,5/1,3 40 1250 400 

2 x 2 5  1,3 20 200 200 

2 x 5 0  1,5 25 360 250 

4 x 5 0 + 2 5  1,5/1,3 35 820 350 

4 x 9 5 + 2 5  1,7/1,3 40 1416 400 

1 x 1 6 + 2 5  1,3 10 135 100 

3 x 1 6 + 2 5  1,3 18 260 180 

3 x 2 5 + 3 5  1,3 21 380 210 

3 x 3 5 + 5 0  1,3 25 520 250 

3 x 5 0 + 7 0  1,5 29 690 290 

3 x 7 0 + 9 5  1,5 32 960 320 

3 x 1 2 0 + 9 5  1,7 39 1460 390 

4 x 1 6 + 2 5  1,3 20 320 200 

4 x 2 5 + 3 5  1,3 23 480 230 

3 x 2 5 + 5 4 . 6  1,4/1,6 30 530 300 

3 x 3 5 + K x 1 6 + 5 4 . 6  1,6/1,2/1,6 33 780 330 

3 x 5 0 + K x 1 6 + 5 4 . 6  1,6/1,2/1,6 36 990 360 

3 x 7 0 + K x 1 6 + 5 4 . 6  1,8/1,2/1,6 38 1140 380 

3 x 7 0 + K x 2 5 + 5 4 . 6  1,8/1,4/1,6 40 1180 400 

3 x 7 0 + K x 1 6 + 7 0  1,8/1,2/1,5 41 1170 410 

3 x 9 5 + K x 1 6 + 7 0  1,8/1,2/1,5 44 1378 440 

3 x 1 2 0 + K x 1 6 + 7 0  1,8/1,2/1,5 46 1672 460 

3 x 1 2 0 + K x 1 6 + 9 5  1,8/1,2/1,6 47 1770 470 

3 x 1 5 0 + K x 1 6 + 7 0  1,7/1,2/1,5 48 1820 480 

3 x 1 5 0 + K x 1 6 + 9 5  1,7/1,2/1,6 49 1961 490 
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1.10 Силовые кабели одножильные с медными или алюминиевыми жилами NA2XSY, с изоляцией из сшитого 
полиэтилена в полиэтиленовой оболочке среднего напряжения 
 
Применение: 
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии 
в стационарных установках, на переменное напряжение 10, 20,35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной 
нейтралью. 
 
Аббревиатура кабеля 
 
Маркировка Описание 

N Кабель в соответствии со стандартом N согласно VDE 
- Медная жила 
A Алюминиевая жила 

2X Сшитая ПЭ изоляция 
S Концентрический медный экран 

(F) Продольно водонепроницаемый экран 
(FL) Продольно-поперечный водонепроницаемый экран 

Y ПВХ-оболочка 
2Y Полиэтиленовая оболочка 

 
N2XS(F)2Y 1X300RM/25 12/20 KV - Кабель в соответствии со стандартом N согласно VDE, одножильная круглая медная жила 
сечением 300мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена, продольно водонепроницаемый экран, концентрический медный экран 
сечением 25мм2 в полиэтиленовой оболочке на напряжение 12/20кВ. 
 
Технические характеристики кабеля N2XSY 
 

Марка кабеля 
Число и номинальное 

сечение жил (мм2) 
Масса 1 км кабеля, кг 

Наружный диаметр 
кабеля, мм 

Рабочее 
напряжение 

NA2XS(F)2Y 1x70/25   12/20 kB 

NA2XS(F)2Y 1x120/35 1610 43 12/20 kB 

NA2XS(F)2Y 1х150/35 1080 32 12/20 kB 

NA2XS(F)2Y 1х240/50 1700 36 12/20 kB 

NA2XS(F)2Y 1х300/70 2300 40,1 12/20 kB 

NA2XS(F)2Y 1x400/70 2650 46 12/20 kB 

 
 

      

Длительно допустимая 
температура нагрева жилы 

кабеля 

Предельно допустимая 
температура жилы кабеля 
при коротком замыкании 

Пожаростойкий Не содержит 
свинец 

Не содержит 
Галогенов 

Стойкий к УФ 
излучению 

(Y, 2Y) (Y, 2Y) (Y) (Y, 2Y) (2Y) (2Y) 

      

Применение: 

      

Прокладка и монтаж 
кабелей без 

предварительного 
подогрева производится при 

температуре не ниже 

Прокладка и монтаж 
кабелей без 

предварительного 
подогрева производится 
при температуре не ниже 

Прокладка в 
кабельных 

каналах 

Прокладка в грунт Прокладка в 
трубах 

Прокладка в 
отрытом 
воздухе 

(Y) (2Y) (Y, 2Y) (Y, 2Y) (Y, 2Y) (Y, 2Y) 
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1.11 Кабель контрольный YSLCY с экраном  (аналог КВВгэ) 
 

Электротехнический кабель YSLCY представляет 
собой кабель с медными токопроводящими жилами с 
пластмассовой изоляцией. Предназначен для 
неподвижного присоединения к электрическим 
аппаратам с постоянным напряжением до 1000 В. 

Медные токопроводящие жилы кабеля 
выполняются однопроволочными. Изолированные жилы 
скручены. Допускается изготовление сердечника, 
имеющего в центре до четырех изолированных жил без 
скрутки. 

Кабель может быть проложен на открытом воздухе при условии обеспечения защиты от механических повреждений и 
воздействия прямых световых лучей. 

Длительная допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70 °С. 
Кабель YSLCY может быть проложен в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на 

кабель, а также на открытом воздухе. Допускается прокладка кабеля в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в 
местах выхода на поверхность. 

Область применения: 
Инструментная и контрольная инженерия 
Энергетические станции 
В производстве оборудования с целью обеспечения контроля и измерения 
На монтажных и производственных линиях 
Во влажных и сухих средах 
В местах с низкой механической нагрузкой 
Примечание: Благодаря гибкой конструкции удобно используются в труднодоступных местах. Кабели данного типа не 
используются снаружи. 
 
Основные технические характеристики кабеля YSLCY: 
Диапазон рабочих температур — от -20°С до +70°С.  
Мин. радиус изгиба- 10xD (Cable radius). 
Испытательное напряжение- <0,25mm² = 800V >0,25mm² = 1200V. 
Рабочее напряжение- <0,25mm² =max. 350V >0,25mm² = max. 500V. 
Сопротивление изоляции- 20M/km. 
Сечение жил- от 0,5 до 16 мм2. 
Количество жил- от 3 до 30. 
С экраном. 
 
Технические характеристики кабеля YSLCY: 

Количест. 
жил и их 
сечение 

Тип Толщина изол. Внешн. диаметр 
Сопротивление 

токопроводящей 
жилы при 20 ° C 

Цвет Изоляция 
Общий 

вес 

n x кв.мм  мм мм Ω/км 
  

кг/км 

2x0.50 YSLCY-OZ 0,4 5.45 39 Серый ПВХ 36 

2x0.75 YSLCY-OZ 0,4 5,3 26 Серый ПВХ 42 

2x1.00 YSLCY-OZ 0,4 6.4 19,5 Серый ПВХ 66 

2x1.50 YSLCY-OZ 0,5 7.0 13,3 Серый ПВХ 78 

3x0.75 YSLCY-JZ 0,4 6,3 26 Серый ПВХ 66 

3x1.00 YSLCY-JZ 0,4 6.7 19,5 Серый ПВХ 78 

3x1.50 YSLCY-JZ 0,5 7,5 13,3 Серый ПВХ 95 

4x0.50 YSLCY-JZ 0,4 6.4 39 Серый ПВХ 67 

4x0.75 YSLCY-JZ 0,4 6,8 26 Серый ПВХ 80 

4x1.00 YSLCY-JZ 0,4 6.9 19,5 Серый ПВХ 104 

4x1.50 YSLCY-JZ 0,5 8.1 13,3 Серый ПВХ 121 

5x0.75 YSLCY-JZ 0,4 7,6 26 Серый ПВХ 100 

5x1.00 YSLCY-JZ 0,4 8.0 19,5 Серый ПВХ 116 

7x1.00 YSLCY-JZ 0,4 8,7 19,5 Серый ПВХ 139 

8x0.50 YSLCY-JZ 0,4 8.7 39 Серый ПВХ 136 

10x0.75 YSLCY-JZ 0.4 9.5 26 Серый ПВХ 140 
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1.12 Кабель контрольный YSLY без экрана  (аналог КВВг) 
 

Электротехнический кабель YSLY 
представляет собой кабель с медными 
токопроводящими жилами с пластмассовой 
изоляцией. Предназначен для неподвижного 
присоединения к электрическим аппаратам с 
постоянным напряжением до 1000 В. 

Изолированные жилы скручены. 
Допускается изготовление сердечника, имеющего в 
центре до четырех изолированных жил без скрутки. 

Кабель может быть проложен на открытом 
воздухе при условии обеспечения защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей. 

Длительная допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70 °С. 
Кабель YSLY может быть проложен в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на 

кабель, а также на открытом воздухе. Допускается прокладка кабеля в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в 
местах выхода на поверхность. 

Область применения: 
Инструментная и контрольная инженерия 
Энергетические станции 
В производстве оборудования с целью обеспечения контроля и измерения 
На монтажных и производственных линиях 
Во влажных и сухих средах 
В местах с низкой механической нагрузкой 
Примечание: Благодаря гибкой конструкции удобно используются в труднодоступных местах. Кабели данного типа не 
используются снаружи. 
 
Основные технические характеристики кабеля YSLY: 
Диапазон рабочих температур — от -20°С до +70°С.  
Мин. радиус изгиба- 10xD (Cable radius). 
Испытательное напряжение- <0,25mm² = 800V >0,25mm² = 1200V. 
Рабочее напряжение- <0,25mm² =max. 350V >0,25mm² = max. 500V. 
Сопротивление изоляции- 20M/km. 
Сечение жил- от 0,5 до 16 мм2. 
Количество жил- от 2 до 30. 
Без экрана. 
 
Технические характеристики кабеля YSLY: 

Количест. 
жил и их 
сечение 

Тип Толщина изол. Внешн. диаметр 
Сопротивление 

токопроводящей 
жилы при 20 ° C 

Цвет Изоляция 
Общий 

вес 

n x кв.мм  мм мм Ω/км 
  

кг/км 

2x0.50 YSLY-OZ 0,4 5.45 39 Серый ПВХ 36 

2x0.75 YSLY-OZ 0,4 5,3 26 Серый ПВХ 42 

2x1.00 YSLY-OZ 0,4 6.4 19,5 Серый ПВХ 66 

2x1.50 YSLY-OZ 0,5 7.0 13,3 Серый ПВХ 78 

3x0.75 YSLY-JZ 0,4 6,3 26 Серый ПВХ 66 

3x1.00 YSLY-JZ 0,4 6.7 19,5 Серый ПВХ 78 

3x1.50 YSLY-JZ 0,5 7,5 13,3 Серый ПВХ 95 

4x0.50 YSLY-JZ 0,4 6.4 39 Серый ПВХ 67 

4x0.75 YSLY-JZ 0,4 6,8 26 Серый ПВХ 80 

4x1.00 YSLY-JZ 0,4 6.9 19,5 Серый ПВХ 104 

4x1.50 YSLY-JZ 0,5 8.1 13,3 Серый ПВХ 121 

5x0.75 YSLY-JZ 0,4 7,6 26 Серый ПВХ 100 

5x1.00 YSLY-JZ 0,4 8.0 19,5 Серый ПВХ 116 

7x1.00 YSLY-JZ 0,4 8,7 19,5 Серый ПВХ 139 

8x0.50 YSLY-JZ 0,4 8.7 39 Серый ПВХ 136 

10x0.75 YSLY-JZ 0.4 9.5 26 Серый ПВХ 140 
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1.13 Телекоммуникационные кабели  Draka 
Кабель UC300 24 кат. 5e U/UTP  

Витая пара 4х2х0.50 категории 5E, для внутренней установки. 
Кабели U/UTP предназначены для локальных компьютерных сетей, структурированных кабельных систем, а также для 
телефонных линии. Медные жилы.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Без экрана. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC300 24 кат. 5e U/UTP 35 17,5 5,0 ≤ 190 ≥ 2000 0,5 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 

Затухание (дБ/100м) 1.9 3.7 6 7.6 8.5 10.7 15.7 19.8 22.3 24.2 25.7 27.5 29.2 32 

 

Кабель UC300 S24 кат. 5e F/UTP 
Витая пара 4х2х0.51 категории 5E, для внутренней установки. 
Кабели F/UTP предназначены для локальных компьютерных сетей, структурированных кабельных систем, а также для 
телефонных линии. Медные жилы.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Экран из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником 
  

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC300 S24 кат. 5e F/UTP 36 19,8 5,9 ≤ 190 ≥ 2000 0,51 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 

Затухание (дБ/100м) 1.9 3.7 6.0 7.6 8.5 10.7 15.7 19.8 22.3 24.2 25.7 27.5 29.2 32.0 

 

Кабель UC300 S24 кат.5e F/UTP 4P PE Outdoor 
Витая пара 4х2х0.51 категории 5E, для внутренней или наружной установки. 
Кабели F/UTP предназначены для локальных компьютерных сетей, структурированных кабельных систем, а также для 
телефонных линии. Медные жилы.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Экран из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником 
  

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC300 S24 кат. 5e F/UTP 35 19,8 6,2 ≤ 188 ≥ 5000 0,51 
  

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 

Затухание (дБ/100м) 1.9 3.7 6.0 7.6 8.5 10.7 15.7 19.8 22.3 24.2 25.7 27.5 29.2 32 

 

Кабель UC300 HS24 кат. 5.e SF/UTP 

Витая пара 4х2х0.51 категории 5E, для внутренней или наружной установки. 
Кабели SF/UTP предназначены для локальных компьютерных сетей, структурированных кабельных систем, а также для 
телефонных линии. Медные жилы.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Общий двойной экран в виде оплётки из медных луженных проволок и алюмополимерной ленты для внутр. Прокладки 
  

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC300 HS24 кат. 5.e SF/UTP 46 27 6,4 ≤ 190 ≥ 2000 0,51 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 

Затухание (дБ/100м) 1.9 3.7 6.0 7.6 8.5 10.7 15.7 19.8 22.3 24.2 25.7 27.5 29.2 32 

 

http://habsev.md/catalog/element?id=46
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Кабель Super Cat. 5e, U/UTP PE  

Витая пара 4х2х0.51 категории 5E, для внутренней или наружной установки. 
Кабели U/UTP предназначены для локальных компьютерных сетей, структурированных кабельных систем, а также для 
телефонных линии. Медные жилы.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Без экрана. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

SuperCat. 5e, U/UTP PE 35 19,8 5,9 ≤ 188 ≥ 5000 0,51 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 175 200 

Затухание (дБ/100м) 1.8 3.6 6.0 7.6 8.6 11.0 16.0 20.7 23.8 28.8 31.2 

 

Кабель UC400 кат. 6 U/UTP HD 
Витая пара 4х2х0.54 категории 6, для внутренней установки. 
Кабели U/UTP HD предназначены для локальных компьютерных сетей, структурированных кабельных систем, а также для 
телефонных линии. Медные жилы.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Без экрана. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC400 кат. 6 U/UTP HD 36 18,1 5,3 ≤ 176 ≥ 5000 0,54 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 

Затухание (дБ/100м) 2.1 3.8 6.0 7.6 8.5 10.7 15.5 19.9 22.5 25.4 27.1 29.2 33.0 

 

Кабель UC400 S23 кат. 6 U/FTP 
Витая пара 4х2х0.56 категории 6, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Индивидуально экранированная каждая пара алюминиевой фольгой. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC400 S23 кат. 6 U/FTP 41 24 6,5 ≤ 176 ≥ 2000 0,56 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 400 

Затухание (дБ/100м) 1,8 3,4 5,4 6,8 7,7 9,6 13,7 17,4 19,5 21,9 23,3 25,0 28,1 30,9 38,3 

 

Кабель UC400 HS23 кат. 6 S/FTP  

Витая пара 4х2х0.56 категории 6, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Индивидуальные экраны из фольги для каждой витой пары, плюс общий экран из оплётки. Защищает от внешних помех и от 
перекрёстных помех между витыми парами. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC400 HS23 кат. 6 S/FTP 46 34 6,9 ≤ 165 ≥ 2000 0,56 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 400 

Затухание (дБ/100м) 1,8 3,4 5,4 6,8 7,7 9,6 13,7 17,4 19,5 21,9 23,3 25,0 28,1 30,9 38,3 
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Кабель UC500 23 кат. 6A U/UTP 

Витая пара 4х2х0.6 категории 6, для внутренней установки. 
Mедный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Без экрана. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC500 23 кат. 6A U/UTP 80 25 8,8 ≤ 165 ≥ 5000 0,6 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 500 

Затухание (дБ/100м) 2,1 3,8 5,9 7,5 8,4 10,5 15,0 19,1 21,5 24,1 25,7 27,6 31,1 34,3 45,3 

 

Кабель UC500 S23 кат. 6A U/FTP  
Витая пара 4х2х0.56 категории 6, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Индивидуально экранированная каждая пара алюминиевой фольгой. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC500 S23 кат. 6A U/FTP 45 24 6,9 ≤ 176 ≥ 2000 0,56 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 500 

Затухание (дБ/100м 1,8 3,4 5,4 6,8 7,7 9,6 13,7 17,4 19,5 21,9 23,3 25,0 28,1 30,9 44,8 

 

Кабель UC500 AS23 кат. 6A F/FTP  

Витая пара 4х2х0.56 категории 6, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Индивидуальные экраны из фольги для каждой витой пары, плюс общий экран. Защищает от внешних помех и от перекрёстных 
помех между витыми парами. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC500 AS23 кат. 6A F/FTP 47 24 7,1 ≤ 176 ≥ 2000 0,56 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 125 155.5 175 200 250 300 500 

Затухание (дБ/100м) 1,8 3,4 5,4 6,8 7,7 9,6 13,7 17,4 19,5 21,9 23,3 25,0 28,1 30,9 44,8 

 

Кабель Super Cat. 6, U/UTP PE  
Витая пара 4х2х0.58 категории 6, для внутренней установки. 
Mедный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Без экрана. 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

SuperCat. 6, U/UTP PE 55  7,2 ≤ 176 ≥ 5000 0,58 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 125 155,5 175 200 250 

Затухание (дБ/100м) Макс. 2,1 3,8 6,0 7,6 8,5 10,7 15,5 19,9 22,5 25,4 27,1 29,2 33,0 

Ном. 1,9 3,8 6,0 7,6 8,5 10,7 15,1 19,1 21,3 23,8 25,3 27,0 32,0 
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Кабель Super Cat. 6, F-U/UTP PE  

Витая пара 4х2х0.58 категории 6, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Экран из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником 
 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

SuperCat. 6, F-U/UTP PE 110  10,5 ≤ 176 ≥ 5000 0,58 
 

Частота, (МГц) 1 4 10 16 20 31,2 62,5 100 125 155,5 175 200 250 

Затухание 
(дБ/100м) 

Макс. 2,1 3,8 6,0 7,6 8,5 10,7 15,5 19,9 22,5 25,4 27,1 29,2 33,0 

Ном. 1,9 3,8 6,0 7,6 8,5 10,7 15,1 19,1 21,3 23,8 25,3 27,0 32,0 

 

Кабель UC 900 SS23 Cat 7 S/FTP  

Витая пара 4х2х0.56 категории 7, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Индивидуальные экраны из фольги для каждой витой пары, плюс общий экран из оплётки. Защищает от внешних помех и от 
перекрёстных помех между витыми парами. 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC 900 SS23 Cat 7, S/FTP 75 38 7.5 ≤ 165 ≥ 2000 0,56 
 

Частота, (МГц) 1 10 20 62.5 100 125 175 200 250 300 400 600 750 900 1000 
Затухание (дБ/100м) 1.8 5.4 7.7 13.7 17.4 19.5 23.3 25 28.1 30.9 38.3 44.8 52 59.4 63.1 

 

Кабель UC 1200 SS23 Cat 7A S/FTP  

Витая пара 4х2х0.58 категории 7, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Индивидуальные экраны из фольги для каждой витой пары, плюс общий экран из оплётки. Защищает от внешних помех и от 
перекрёстных помех между витыми парами. 

 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC 1200 SS23 Cat 7A, S/FTP 68 39 7.8 ≤ 128 ≥ 5000 0,58 
 

Частота, (МГц) 1 10 20 62.5 100 125 175 200 250 300 400 600 750 900 1000 
Затухание (дБ/100м) 1.8 5.4 7.7 13.7 17.4 19.5 23.3 25 28.1 30.9 37.4 44.8 50.5 55.9 63.4 

 

Кабель UC 1500 SS23 Cat 7A S/FTP  
Витая пара 4х2х0.58 категории 6, для внутренней установки. 
Экранированный медный кабель с улучшенными параметрами передачи данных, категория 6.  
Рабочая температура: от -20°C до +60°C, 
Температура монтожа: от -0°C до +50°C. 
Индивидуальные экраны из фольги для каждой витой пары, плюс общий экран из оплётки. Защищает от внешних помех и от 
перекрёстных помех между витыми парами. 

Наименование 

Масса 
кабеля 

Содержание 

меди 
Внешн. 

диаметр 
Сопрот. цепи 

постоянного тока 
Сопрот. 

изоляции 
Сечение 

жил 

кг/км кг/км мм Ω/км МΩ/км мм² 

UC 1500 SS23 Cat 7A, S/FTP 72 40.4 8.3 ≤ 128 ≥ 5000 0,58 
 

Частота, (МГц) 1 10 20 31.2 62.5 100 155 200 250 300 600 1000 1200 1400 1500 
Затухание (дБ/100м) 1.7 5.1 7.3 9.1 12.8 16.3 20.3 23 25.8 28.3 40.2 52.1 57.1 61.3 64.1 

 



www.habsev.md 

(+373) 22 92-90-02                                                                                                                           21 

 
 
1.14 Оптоволоконный кабель Prysmian  
Kабель на основе волоконных световодов, 
предназначенный для передачи оптических сигналов 
в линиях связи. 
Использование волоконно-оптического кабеля лежит 
в основе функционирования всех современных 
телекоммуникационных сетей. Кабель применяется 
как для межконтинентальных линий, так и для 
домашних компьютерных сетей. Высокая 
защищенность сигнала, наряду с другими 
достоинствами, сделали этот материал 
монополистом в данной сфере. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики телекоммуникационного кабеля  Draka : 
 

Наименование 

Нагрузка при 

растяжении 
Масса кабеля 

Количество 

волокон 
Рабочая температура 

Температура 

монтажа 

N кг/км 
   

Самонесущий опт. кабель 2x4 FO 3000 105 8 -40°C/+70°C -10°C/+50°C 

Самонесущий опт. кабель 3x4 FO 3000 105 12 -40°C/+70°C -10°C/+50°C 

Самонесущий опт. кабель 6x4 FO 3000 105 24 -40°C/+70°C -10°C/+50°C 

кабель CDS-0008A 24 вол. 900 175 24 -30°C/+70°C -30°C/+60°C 

кабель TDS4106 8 вол. 1000 75 8 -40°C/+70°C -10°C/+60°C 

кабель TDS4106 24 1000 75 24 -40°C/+70°C -10°C/+60°C 

кабель CDS4390 24 вол. 2000 120 24 -40°C/+70°C -10°C/+50°C 

кабель TOL6D 8 1(8SM-LOH) 2700 140 8 -40°C/+70°C -5°C/+55°C 

кабель TOL6D 12 1(12SM-LOH) 2700 140 12 -40°C/+70°C -5°C/+55°C 

кабель TOL6D 24 2(12SM-LOH) 2700 140 24 -40°C/+70°C -5°C/+55°C 

кабель TOL6D 48 4(12SM-LOH) 2700 140 48 -40°C/+70°C -5°C/+55°C 

кабель A-DSQ(ZN)2Y 1x8 E9/125 2000 100 8 -40°C/+70°C -5°C/+55°C 

кабель A-DSQ(ZN)2Y 3x8 E9/125 2000 100 24 -40°C/+70°C -5°C/+55°C 

кабель A-DSQ(ZN)2Y 6x8 E9/125 200 100 48 -40°C/+70°C -5°C/+55°C 

кабель TDS6568 300 45  -30°C/+70°C -10°C/+40°C 

http://habsev.md/catalog/element?id=46
http://habsev.md/catalog/element?id=46
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2. Клемы, муфты и аксессуары для кабелей и проводов 

 
2.1 Коннекторы для кабелей Форбокс  
Соединительные клеммы (форбоксы), используются в основном для соединения 2, 3 или 4 проводов; Благодаря малому размеру, 
их часто применяют в дозах и распределительных коробках; Используемые материалы: оцинкованная сталь, вставки из латуни и 
оболочка из прозрачного поликарбоната; 
 

Коннекторы Форбокс 
Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 

напряжение, В 
Упаковка, шт. Glow wire 

test, °C 

EC 890011 Коннектор 2,5 2,5 прозрачный 450 10 950 

EC 890012 Коннектор 4 4 прозрачный 450 10 950 

EC 890013 Коннектор 6 6 прозрачный 450 10 950 

EC 890014 Коннектор 10 10 прозрачный 450 10 950 

EC 890015 Коннектор 16 16 прозрачный 450 10 950 

EC 890016 Коннектор 25 25 прозрачный 450 5 950 

EC 890017 Коннектор 35 35 прозрачный 450 5 950 
 

 
2.2 Клеммные колодки Courbi 
Пластичные клеммные колодки для ответвлений и соединений кабелей, на шинах с 12 секциями. Бронзовые контакты. 
Диапазон температур: -5 °C +85 °C. Электроизоляция: 380В. Клеммные колодки из полиэтилена являются комплектующими 
изделиями и применяются для соединения и коммутации нескольких проводов в электрических цепях. 

Клеммные колодки  
 

Тип Сечение, 
мм² 

Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, шт. Максимальная 
температура, °С 

клемма 2,5 мм 2,5       Черный 380 50/1000 85 

клемма 4 мм 4 Черный 380 50/1000 85 

клемма 10 мм 6 Черный 380 50/600 85 

клемма 16 мм 10 Черный 380 50/750 85 

  

 
2.3 Универсальные клеммные блоки Ensto 
Ensto Clampo Pro - это универсальная серия клемм общего назначения для алюминиевых и медных проводников 
2,5 – 240 мм². 
Универсальная клеммa KE61 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

KE61 6-50 2.5-50 120 150 30 30 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE61.03 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

  KE61.03 6-50 2.5-50 120 150 30 77 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE61.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

  KE61.2 6-50 2.5-50 120 150 30 30 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE61.3 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

  KE61.3 6-50 2.5-50 120 150 30 30 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

  

http://habsev.md/catalog/element?id=159
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Универсальная клеммa KE62 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

  KE62 16-95 16-95 180 230 30 74 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE62.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE62.2 16-95 16-95 180 230 30 74 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE62.3 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE62.3 16-95 16-95 180 230 30 74 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE63 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE63 35-150 35-150 290 320 30 120 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
  

Универсальная клеммa KE63.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE63.2 35-150 35-150 290 320 30 120 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
  

Универсальная клеммa KE63.3 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE63.3 35-150 35-150 290 320 30 120 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
  

Универсальная клеммa KE64 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE64 35-240 35-240 310 380 30 249 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
  

Универсальная клеммa KE64.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE64.2 35-240 35-240 310 380 30 249 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
  

Универсальная клеммa KE64.3 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE64.3 35-240 35-240 310 380 30 249 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
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2.4 Универсальные распределительные блоки 
Универсальная клеммa KE66 
  

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE66 6-50 2.5-50 145 160 30 49 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE66.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE66.2 6-50 2.5-50 145 160 30 49 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.      

Универсальная клеммa KE66.3 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE66.3 6-50 2.5-50 145 160 30 49 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE67 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE67 16-95 16-95 220 245 30 128 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE67.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE67.2 16-95 16-95 220 245 30 128 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE67.3 
  

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE67.3 16-95 16-95 220 245 30 128 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE68 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальны
й ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE68 35-150 35-150 290 320 30 210 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE68.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE68.2 35-150 35-150 290 320 30 210 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE68.3 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE68.3 35-150 35-150 290 320 30 210 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

Универсальная клеммa KE69 
  

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE69 35-240 35-240 380 420 30 438 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
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Универсальная клеммa KE69.2 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE69.2 35-240 35-240 380 420 30 438 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
  

Универсальная клеммa KE69.3 
 

Код Сечение 
проводника Al 

Сечение 
проводника Cu 

Номинальный 
ток AL (A) 

Номинальный 
ток Cu (A) 

Упаковка, 
шт. 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

   KE69.3 35-240 35-240 380 420 30 438 800 

Общее описание 

Универсальная клемма общего назначения для алюминиевых и медных проводников.   
 

2.5 Клемные Блоки «ENSTO Clampo Compact»  
 

Код Материал Сечение, 
мм² 

Размер, мм Цвет Ном. ток Cu 
(A) 

Число 
полюсов 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

KR5031 Полиамид 1,5 25,9х22х18,2 Серый 10 3 10 470 

KR5131 Полиамид 1,5 70,9х22х18,2 Серый 10 12 30 470 

Общее описание 

Клеммные блоки "Ensto Clampo Compact" идеально подходят для применения в ограниченном 
пространстве. Благодаря своей компактной конструкции, клеммные блоки могут легко устанавливаться 
как непосредственно на стене, так и на рейки DIN 15 или DIN 35.   

 

2.6 Клеммы закрытого исполнения «ENSTO Cubo T1»  

 

Код Материал Сечение, 
мм² 

Размер, мм Цвет Ном. ток Cu 
(A) 

Число 
полюсов 

Вес 
(г) 

Номин. 
Напряжение (B) 

 Полиамид 1,5 25,9х22х18,2 Серый 10 3 10 470 

Общее описание 

Клеммы закрытого исполнения "Ensto Cubo T1" включают предварительно собранную 12-полюсную 
клемму 6 мм² в корпусе "Cubo S", винты для крепления крышки, крепежные лапки, кабельные сальники, 
контр-гайки и заглушки.  

  

 
2.7 Клеммы для электромонтажа Wago 
Клеммники Wago используют для соединения жил проводов и кабелей в 
распределительных и соединительных коробках, или же для подключения 
светильников, люстр и другого электрооборудования для освещения. С помощью 
них допускается соединять провода разного сечения и материала: медные, 
алюминиевые, одножильные, многожильные (гибкие).  Клеммники Wago состоят 
из пружинного зажима с плоской поверхностью контакта (пластиной).  
   

Клеммники Push Wire 2273-202  
Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 

напряжение, В 
Упаковка, шт. Номин. 

Ток, А 

2273-202 Push Wire 2/0.5-2.5 Прозрачный/белый 400 100 24 

Общее описание 

Клеммы в прозрачном корпусе, без контактной пасты, предназначены для подключения одножильных/ 
многожильных медных проводников (до 3-го класса гибкости)  

Клемма монтажная 773-322 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, шт. Номин. 
Ток, А 

 Клемма 2/1-2.5 Прозрачный/желтый 400 100 25 

Общее описание 

Соединительная клемма для распределительных коробок Wago 773-322 
Серия 773 (Клеммы с плоско-пружинным зажимом)  

Клемма PUSH WIRE 2273-203 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, шт. Номин. 
Ток, А 

 Push Wire 3/0.5-2.5 Прозр./оранжевый 400 100 24 

Общее описание 

Клеммы в прозрачном корпусе, без контактной пасты, предназначены для подключения одножильных/ 
многожильных медных проводников (до 3-го класса гибкости)  
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Клемма PUSH WIRE 2273-204 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

2273-204 Push Wire 4/0.5-2.5 Прозр./красный 400 100 24 

Общее описание 

Клеммы в прозрачном корпусе, без контактной пасты, предназначены для подключения одножильных/ 
многожильных медных проводников (до 3-го класса гибкости)  

Клемма PUSH WIRE 2273-205 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

2273-205 Push Wire 5/0.5-2.5 Прозр./желтый 400 100 24 

Общее описание 

Клеммы в прозрачном корпусе, без контактной пасты, предназначены для подключения одножильных/ 
многожильных медных проводников (до 3-го класса гибкости)  

 
Клемма PUSH WIRE 2273-208 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

2273-208 Push Wire 8/0.5-2.5 Прозр./белый 400 100 24 

Общее описание 

Клеммная колодка 8-ми контактная втычного типа для медных одножильных проводов сечением 0,5 - 
2,5 мм2. Рабочее напряжение 450 В, ток 24 А. Для проводников из алюминия данные клеммы 
заполняются токопроводящей пастой Alu-Plus.  

  

Клемма PUSH WIRE 273-112 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

273-112 Push Wire 2/1-2.5 Серый  400 100 24 

Общее описание 

WAGO 273-212 клеммы на 2 проводника сечением 1,0-2,5 мм2.  
Клемма PUSH WIRE 273-104 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

273-104 Push Wire 3/1-2.5 Серый  400 100 24 

Общее описание 

WAGO 273-212 клеммы на 3 проводника сечением 1,0-2,5 мм2.  
Клемма PUSH WIRE 273-403 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

273-403 Push Wire 3/1,5-4,0 Серый  400 50 32 

Общее описание 

WAGO 273-403 клеммы для распределительных коробок серии 273 на 3 проводника сечением 1,5-4,0 
мм2  

Клемма PUSH WIRE 273-102 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

273-102 Push Wire 4/0,75-1,5 Серый  400 100 24 

Общее описание 

Клемма для распределения коробок четырехконтактная без пасты WAGO 273-102.  

Клемма PUSH WIRE 273-105 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

273-105 Push Wire 5/1,0-2,5 Серый  400 50 24 

Общее описание 

Клемма для распределительных коробок серии 273 на 5 проводников, разрезом 1,0-2,5 мм2 без пасты.  
Универсальная клемма 222 
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

222-412 Универсальная 2/0,08-2,5 Серый  400 50 32 

222-413 Универсальная  3/0,08-2,5 Серый 400 50 32 

222-415 Универсальная 5/0,08-2,5 Серый 400 40 32 

Общее описание 

Клеммы WAGO серии 222 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и 
многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц 
напряжением до 400 В.  
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Клеммы для светильников  

 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

224-111 Для светильников 3,3 Серый  400 50 24 

224-112 Для светильников 3,3 Серый 400 50 24 

Общее описание 

Строительно-монтажные клеммы ВАГО для светильников являются идеальными, полностью 
изолированными клеммами для подключения люстр без использования инструмента.  

Компактная клемма 773  
 

Код Тип Сечение, мм² Цвет Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Номин. Ток, 
А 

773-324 Компактная  4/0,75-2,5 Прозр./оранжевый 400 100 24 

773-326 Компактная 6/1,0-2,5 Прозрачный 400 50 24 

773-328 Компактная 8/1,0-2,5 Прозрачный 400 50 24 

Общее описание 

Клеммы 773 предназначены для присоединения и ответвления одножильных медных проводников и 
алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного 
тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.  

  

 
2.8 Кабельные гильзы и наконечники Safak 
Кабельные концевые гильзы  
 

Код Цвет Макс. 
Темп, °С 

Сечение, 
мм² 

Изол. Стандарт Номинальное 
напряжение  

Упаковка, 
шт. 

Материал 

UY-3007E Синий 105 0,75 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-2007E Белый 105 0,75 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-3010E Красный 105 1,0 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-2010E Желтый 105 1,0 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-3015E Черный 105 1,5 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-2015E Красный 105 1,5 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-3025E Серый 105 2,5 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-2025E Синий 105 2,5 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-3040E Красный 105 4,0 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 

UY-2040E Серый 105 4,0 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 

UY-3060E Зеленый 105 6,0 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 

UY-2060E Черный 105 6,0 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 

UY-3100E Kоричн. 105 10,0 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 

UY-2100E Бежевый 105 10,0 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 
   

Кабельные концевые двойные гильзы 
   

Код Цвет Макс. 
Темп, °С 

Сечение, 
мм² 

Изол. Стандарт Номинальное 
напряжение 

Упаковка, 
шт. 

Материал 

UY-23007E Синий 105 2х0,75 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-23010E Красный 105 2х1,0 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-23015E Черный 105 2х1,5 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

UY-23025E Серый 105 2х2,5 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 

UY-23040E Красный 105 2х4,0 Нейлон DIN 46228 600 B 50 Луженная медь 
  

Кабельные соединительные гильзы  
  

Код Цвет Макс. 
Темп, °С 

Сечение, 
мм² 

Изол. Стандарт Номинальное 
напряжение 

Упаковка, 
шт. 

Материал 

BY-251 Красный  105 0.5/1.5 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 

BY-252 Синий 105 1.5/2.5 Нейлон DIN 46228 600 B 100 Луженная медь 
   

Вилочные наконечники Safak 
  

Код Цвет Макс. 
Темп, °С 

Сечение, 
мм² 

Изол. Стандарт Номинальное 
напряжение 

Упаковка, 
шт. 

Материал 

CK-4001Y жёлтый 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-4001B синий 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-4001R красный 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-5001В синий 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-5001Y жёлтый 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-5001R красный 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-4002В синий 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-4002Y желтый 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-4002R красный 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-5002B синий 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-5002Y жёлтый 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

CK-5002R красный 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 
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Кольцевые наконечники Safak 

Код 
Цвет Макс. 

Темп, °С 
Сечение, 

мм² 
Изол. Стандарт Номинальное 

напряжение 
Упаковка, 

шт. 
Материал 

YK-501В синий 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-501Y жёлтый 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-501R красный 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-601В синий 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-601Y желтый 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-601R красный 105 0,5-1,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-502В синий 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-502R красный 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-502Y желтый 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-802В синий 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-802Y жёлтый 105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-802R красный   105 1,5-2,5 Нейлон DIN 46237 600 B 100 Луженная медь 

YK-806B синий 105 4,0-6,0 Нейлон DIN 46237 600 B 50 Луженная медь 

YK-806Y жёлтый 105 4,0-6,0 Нейлон DIN 46237 600 B 50 Луженная медь 

YK-806R красный 105 4,0-6,0 Нейлон DIN 46237 600 B 50 Луженная медь 

YK-1006В синий 105 4,0-6,0 Нейлон DIN 46237 600 B 50 Луженная медь 

YK-1006Y желтый 105 4,0-6,0 Нейлон DIN 46237 600 B 50 Луженная медь 

YK-1006R красный 105 4,0-6,0 Нейлон DIN 46237 600 B 50 Луженная медь 
  

Лужённые гильзы Safak 
Код Сечение, 

мм² 
Размер, мм Стандарт Номинальное 

напряжение 
Упаковка, 

шт. 
Материал 

d1 d2 l 

ST EM025 25 7,1 9,5 40,5 EN 13600 600 B 250 Луженная медь 

ST EM035 35 8,2 10,8 45,5 EN 13600 600 B 150 Луженная медь 

ST EM050 50 10,1 13 53,5 EN 13600 600 B 90 Луженная медь 

ST EM070 70 11,5 14,7 57,5 EN 13600 600 B 65 Луженная медь 

ST EM095 95 13,5 16,7 61,5 EN 13600 600 B 50 Луженная медь 

ST EM120 120 15,6 19 74 EN 13600 600 B 40 Луженная медь 

ST EM150 150 16,5 21 79 EN 13600 600 B 25 Луженная медь 

ST EM185 185 18,4 23 85 EN 13600 600 B 22 Луженная медь 

ST EM240 240 21 26 94 EN 13600 600 B 18 Луженная медь 
 

Лужённые наконечники Safak 
  

Код Сечение, 
мм² 

Размер, мм 
Стандарт 

Номинальное 
напряжение 

Упаковка, 
шт. 

Материал 

d d1 d2 l 

E01005 10 5,3 4,5 6,0 27 EN 13600 600 B 800 Луженная медь 

E01606 16 6,4 5,5 7,0 30 EN 13600 600 B 500 Луженная медь 

E02508 25 8,3 7,0 9,0 38,5 EN 13600 600 B 300 Луженная медь 

E03508 35 8,3 8,5 10,5 43,5 EN 13600 600 B 200 Луженная медь 

E05010 50 10,3 10,0 12,0 51,5 EN 13600 600 B 150 Луженная медь 

E07010 70 10,3 11,5 14,0 55,5 EN 13600 600 B 100 Луженная медь 

E09510 95 10,3 13,5 16,0 58,5 EN 13600 600 B 80 Луженная медь 

E012012 120 12,8 15,5 18,0 71 EN 13600 600 B 50 Луженная медь 

E015012 150 12,8 16,5 20,0 76 EN 13600 600 B 30 Луженная медь 

E18516 185 16,5 18,5 22,0 82 EN 13600 600 B 30 Луженная медь 

E024016 240 16,5 21,5 25,5 91 EN 13600 600 B 25 Луженная медь 
  

Алюминиевый наконечники Safak   

 
Код 

Сечение, 
мм² 

Размер, мм Стандарт Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Материал 

d d1 d2 l 

AL01608 16 8,5 5,8 9,7 61,5 EN 13600 600 B 200 Алюминий 

AL02508 25 8,5 6,8 11,4 69,5 EN 13600 600 B 100 Алюминий 

AL03510 35 10,5 8 13,9 78,5 EN 13600 600 B 60 Алюминий 

AL05010 50 10,5 9,8 16,4 83,5 EN 13600 600 B 50 Алюминий 

AL07010 70 10,5 11,2 18,4 99,0 EN 13600 600 B 30 Алюминий 

AL09512 95 13,0 13,2 21,2 106,5 EN 13600 600 B 25 Алюминий 

AL15012 150 13,0 16,3 25,5 122,0 EN 13600 600 B 15 Алюминий 

AL18516 185 17,0 18,3 29,0 125,0 EN 13600 600 B 12 Алюминий 

AL24016 240 17,0 21,0 32,0 136,0 EN 13600 600 B 8 Алюминий 
 

Биметаллические наконечники Safak 
   

Код Сечение, 
мм² 

Размер, мм Стандарт Номинальное 
напряжение, В 

Упаковка, 
шт. 

Материал 

d d1 d2 l 

SKP-BS01610 16 8,5 5,8 9,7 61,5 EN 13600 600 B 200 Алюминий 

SKP-BS02508 25 8,5 6,8 11,4 69,5 EN 13600 600 B 100 Алюминий 

SKP-BS03508 35 10,5 8 13,9 78,5 EN 13600 600 B 60 Алюминий 

SKP-BS05010 50 10,5 9,8 16,4 83,5 EN 13600 600 B 50 Алюминий 

SKP-BS07012 70 10,5 11,2 18,4 99,0 EN 13600 600 B 30 Алюминий 

SKP-BS09512 95 13,0 13,2 21,2 106,5 EN 13600 600 B 25 Алюминий 

SKP-BS12012 150 13,0 16,3 25,5 122,0 EN 13600 600 B 15 Алюминий 
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2.9 Аксессуары для коммуникационных сетей 
Модуль RJ-45 5е Категории 
 

Код Тип Категория Материал 
вставки 

Материал 
контактов 

Полоса 
пропускания, 

МГц 

Циклов 
стыка 

RJ 45 Module неэкранированный Кат 5е UL94V0 Фосфористая 
бронза 

100 ≥ 750 

RJ 45 Module экранированный Кат 5е UL94V0 Фосфористая 
бронза 

100 ≥ 750 

Общее описание 
Система кат 5е, класс D, 100МГц неэкранированный. Модуль RJ45 используется для образования RJ 
выходов через накладной монтаж или монтируется на  патч-панли размеров: 22.5x45мм, 45х45мм и 
25х50мм 

  

Модуль RJ-45 6е Категории 
 

Код Тип Категория 
Материал 

вставки 
Материал 
контактов 

Полоса 
пропускания, 

МГц 

Циклов 
стыка 

RJ 45 Module неэкранированный Кат 6е UL94V0 Фосфористая 
бронза 

250 ≥ 750 

RJ 45 Module экранированный Кат 6е UL94V0 Фосфористая 
бронза 

250 ≥ 750 

Общее описание 
Система кат 6е, класс Е, 250МГц неэкранированный. Модуль RJ45 используется для образования RJ 
выходов через накладной монтаж или монтируется на  патч-панли размеров: 22.5x45мм, 45х45мм и 
25х50мм 

Модуль RJ-45 6A Категории 
 

Код Тип Категория 
Материал 

вставки 
Материал 
контактов 

Полоса 
пропускания, 

МГц 

Циклов 
стыка 

RJ 45 Module экранированный Кат 6A UL94V0 Фосфористая 
бронза 

500 ≥ 750 

Общее описание 
Система кат 6E, класс ЕA, 500МГц неэкранированный. Модуль RJ45 используется для образования RJ 
выходов через накладной монтаж или монтируется на  патч-панли размеров: 22.5x45мм, 45х45мм и 
25х50мм 

Патч-панели для сетей 
 

Код Тип Категория 
Материал 

вставки 
Количество 

портов 

Полоса 
пропускания, 

МГц 

Циклов 
стыка 

19" Patch Panel, 
24 x RJ445 

экранированный Кат 5Е UL94V0 24 100 ≥ 750 

19" Patch Panel 
24 x RJ45 

экранированный Кат 6Е UL94V0 24 250 ≥ 750 

19" Patch panel 
24 x RJ45 

экранированный Кат 6A UL94V0 24 500 ≥ 750 

Общее описание 
Патч - панель, является основной частью структурированной кабельной системы (СКС), на которой 

закреплены несколько десятков или более разъемов для сетевого кабеля. С внешней стороны панель 
имеет контакты, каждый из которых имеет собственную маркировку. Патч-панель служит для обеспечения 
коммутации сетевого оборудования с внешним персональными компьютерами или другим 
оборудованием. 
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2.10 Изоляционная лента Cellpack 
Изоляционная лента Cellpack представляет собой качественную универсальную изоляционную ленту, обладающую хорошей 
устойчивостью к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ излучения. Лента изготовлена на основе ПВХ и обладает 
хорошими диэлектрическими свойствами, эластичностью и обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном 
количестве слоев намотки. Основное назначение изоляционной ленты - электроизоляция при промышленных, строительных и 
бытовых работах. Обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей. 
  

  Тип  Код Размер Упаковка, шт. 

 
Изолента черная 145806 0,15мм/19мм/10м 10 

 
Изолента желто-зеленая 145808 0,15мм/19мм/10м 10 

 
Изолента прозрачная 145809 0,15мм/19мм/10м 10 

 
Изолента cиняя 145810 0,15мм/19мм/10м 10 

 
Изолента желтая 145811 0,15мм/19мм/10м 10 

 
Изолента красная 145812 0,15мм/19мм/10м 10 

3.  Муфты, адаптеры и термоусаживаемые трупки и перчатки для кабеля и провода 
3.1 Термоусаживаемые трубки CR 

Применение: 

 изоляция, соединение кабельных жгутов, маркировка 

 механическая защита 
Свойства: 

 тонкостенная, без термоплавкого клея 

 воспламеняемость стандарт UL94 HB  

 температура усадки >90°C 

 рабочая температура от -30°C до 105°C 

 безгалогенная 
Тип, размер 

[мм] 
До усадки [мм] Полсле усадки [мм] 

Толщина стенки 
после усадки [мм] 

Сечение, мм² Упаковка, шт. 

1,6 1,6 0,8 0,43  50 

2,4 2,4 1,2 0,51  50 

3,2 3,2 1,6 0,51 1,5/0,5 50 

4,8 4,8 2,4 0,51 6/2,5 50 

6,4 6,4 3,2 0,65 16/10 50 

9,5 9,5 4,7 0,65 35/4 50 

12,7 12,7 6,4 0,65 50/10 50 

19,1 19,1 9,5 0,77 120/25 50 

25,4 25,4 12,7 0,89  50 

38,1 38,1 19,1 1,00  50 

50,8 50,8 25,4 1,10  25 

 

Технические даные Стандарт Значение 

Химические свойства 

Устойчивость к грибам и плесени ASTM G21 Устойчив 

Химическое сопротивление AMS-DTL-23053/5 Хорошее  

Корозия  ASTM-D 2671 B отсутствует  

Электрические свойства 

Диэлектрическое сопротивление ASTM D2671 20 кВ/мм 

Удельное сопротивление ASTM D257 1011 Ωсм 

Термические свойства 

Тепловой удар 4 часа при 175°С ASTM D2671 Отсутствует растрескивание, стекание 

Тепловое старение 168 часов при 150°С ASTM D638 Растяжение 100% 

Гибкость при низкой температуре -30°С ASTM D2671 C Отсутствует растрескивание 

Воспламеняемость  ASTM 635, UL94-HB соответствует 

Физические свойства 

Прочность на растяжение ASTM D 638 10 N/мм² 

Удлинение при разрыве ASTM D 638 200% 

Продольная усадка ASTM D 2671 -10%  +5% 

Водопоглощение  ASTM D 570 ≤0,5% 

Плотность  ASTM D 792 1,20 г/см3 
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3.2 Термоусаживаемые трубки  SRH  
Применение 
Создание прочного электроизолирующего слоя на элементах 
различных форм. Герметизация и защита от механических 
воздействий и коррозии. Связывание жгутов. Защиты мест 
перегибов и предохранения от деформации. Идеальные для 
использования в местах, где имеются очень большие разницы 
между диаметрами кабелей, соединителей и других 
составляющих. Очень сильная усадка обеспечивает тесное 
прилегание для широкого круга нерегулярных форм. Обеспечивают совершенную механическую защиту для кабельных муфт, а 
также полную защиту от влияния окружающей среды. 
 

 Технические параметры термоусаживаемых трубок 

Артикул  Тип  
Рабочая 

температура 
Цвет 

Длина трубки, 
 мм 

Упаковка,  
шт  

Диэлектрическая 
прочность 

127417 SRH2 12/3 -30°C/+135°C Черный  1000 25 10.0 kВ/мм 

127423 SRH2 40/12 -30°C/+135°C Черный 1000 12 10.0 kВ/мм 

127431 SRH2120/34 -30°C/+135°C Черный 1000 5 10.0 kВ/мм 
 

 
3.3 Термоусаживаемые перчатки  
Термоусаживаемые перчатки SEH для кабелей и проводов 2-, 3-, 4-жильных, с клеем 
 

Применение 
Уплотнение кабелей с пластмассовой, 
резиновой, или бумажной изоляцией и 
пластмассовой резиновой, или бумажной 
оболочкой для внутреннего или наружного 
применения 
 

 
 
 
 
 
 

Артикул № Тип  

D1, мм D2, мм 

W, мм L1, мм L1*, мм L2, мм Q, мм2 перед после перед после 

усадки усадки 

Перчатка 2-пальца 

125374 SEH2 30-10 30 10 12 4 1.5 65 90 15 2.5-25 

169475 SEH2 50-24 50 24 21 7 3 85 120 25 25-120 

125373 SEH2 60-20 60 20 36 18 3 90 130 30 150-300 

125376 SEH2 87-38 87 38 43 13 3 95 127 40 95-150 

Перчатка 3-пальца 

169471 SEH3 25-9 25 9 9 3 2.5 50 70 15 1.5-16 

125365 SEH3 35-15 35 15 13 4 2.5 85 100 20 6-35 

169473 SEH3 55-23 55 23 25 9 3 130 170 30 35-150 

186615 SEH3 75-28 75 28 35 13 3.5 170 200 40 120-300 

169474 SEH3 82-35 82 35 36 17.5 4 130 175 40 150-300 

169711 SEH3 110-35 110 35 50 17 4 180 210 45 185-400 

125371 SEH3 125-59 125 59 60 24 3.5 185 260 50 240-500 

Перчатка 4-пальца 

148844 SEH4 28-9 28 9 8 2 2 55 70 15 1.5-10 

143556 SEH4 35-15 35 15 13 4 2.5 80 100 20 6-35 

166973 SEH4 47-23 47 23 20 8 3.5 130 170 30 35-95 

169477 SEH4 60-25 60 25 25 8 3.5 160 180 30 35-150 

166972 SEH4 78-36 78 36 36 12 3.5 170 220 40 95-240 

143563 SEH4 129-59 95 36 36 14 4 170 220 45 120-300 

Перчатка 5-пальца 

222242 SEH5 65-15 65 15 22 3 3.5 82 100 31 15-59 

223131 SEH5 80-30 80 33 26 8 4 150 175 53 35-150 

*после усадки 
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3.4 Соединительная муфта для одножильного кабеля типа 
СНМ 
 

Применение 
Соединительные муфты типа CHM предназначены для соединения 
одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией (PVC, PE, XLPE, 
EPR/ПВХ, ПЭ, СПЭ, ЭПР). Применяются для кабелей разных 
сечений, с разными типами экранов (графитными, 
экструдированными, шланговыми), с медной проволочной или 
ленточной возвратной жилой 
 
 

 
 
 
 

Артикул № 
Тип Ø1 

мм 
Ø2 
мм 

VL 
мм 

L 
мм Q, мм2 

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) кВ     
194072 CHM 12кВ 10 - 25 9.9 16 90 650 

194073 CHM 12кВ 35 - 95 12.6 25 135 650 

194074 CHM 12кВ 95 - 240 17.3 33 145 650 

194075 CHM 12кВ 150 - 300 19.9 40 220 700 

194076 CHM 12кВ 300 - 400 23.1 42 220 700 

194077 CHM 12кВ 500 - 800 27.3 60 350 850 

194078 CHM 12кВ 800 - 1000 36.8 60 350 850 

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) кВ     

194079 CHM 17кВ 35- 95 12.6 25 135 650 

194080 CHM 17кВ 70 - 240 17.3 33 145 650 

194082 CHM 17кВ 240 - 400 23.1 42 220 700 

194083 CHM 17кВ 400 - 630 27.3 60 330 850 

194085 CHM 17кВ 630 - 1000 36.8 60 350 850 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ     

193339 CHM 24кВ 10 - 35 12.6 20 100 650 

193370 CHM 24кВ 50 - 150 17.3 25 135 650 

194086 CHM 24кВ 70 - 240 19.9 33 145 700 

194087 CHM 24кВ 150 - 300 23.1 40 220 700 

194088 CHM 24кВ 400 - 630 27.3 60 330 850 

194089 CHM 24кВ 630 - 1000 36.8 60 350 850 

Q = Номинальное сечение кабеля 
Ø1 = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя 
Ø2 = Максимальный диаметр соединителя 
VL = Максимальная длина соединителя 
L = Общая длина муфты 

 
3.5  Соединительная муфта для одножильного кабеля типа СKМ 
 

Применение 
Соединительные муфты типа CHM предназначены для 
соединения одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией (PVC, PE, XLPE, EPR/ПВХ, ПЭ, СПЭ, ЭПР). 
Применяются для кабелей разных сечений, с разными 
типами экранов (графитными, экструдированными, 
шланговыми), с медной проволочной или ленточной возвратной жилой 

 

Артикул № 
Тип Ø1 

мм 
L 

мм Q, мм2 

U0/U (Um) 12/20 (24) кВ   

202908 CKM 24кВ 95-240 19.9-32.6 420 

Q = Номинальное сечение кабеля 
Ø1 = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя 
L = Общая длина муфты 
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3.6 Переходная муфта типа CHMPR-3-1 
Применение 
Переходные муфты типа CHMPR-3-1 предназначены для соединения 3-х 
жильного кабеля в бумажной поясной изоляции с тремя одножильными 
кабелями в пластмассовой изоляции. 

 

 

Артикул № 
Тип Ø1 

мм 
Ø2 
мм 

VL 
мм 

L 
мм Q, мм2 

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) кВ     

197603 CHMPR 3-1 17кВ 35- 50 12.6 20 130 1100 

197604 CHMPR 3-1 17кВ 70- 240 17.3 33 150 1100 

197606 CHMPR 3-1 17кВ 240- 400 23.1 42 170 1100 

Q = Номинальное сечение кабеля 
Ø1 = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя 
Ø2 = Максимальный диаметр соединителя 
VL = Максимальная длина соединителя 
L = Общая длина муфты 
 
 

3.7 Концевая муфта внутренней установки типа CHE-I 
Применение 
Концевые муфты внутренней установки типа CHE-I применяются для 
одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией (PVC, PE, XLPE, EPR/ПВХ, ПЭ, 
СПЭ, ЭПР) с разными типами экранов (графитными, экструдированными, 
шланговыми), с медной проволочной или ленточной возвратной жилой. 
 
 
 

 

 

Артикул № 
Тип Ø1 

мм 
L 

мм 
S 

мм 
Ø S 
мм Q, мм2 

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) кВ     

193414 CHE-I 12кВ 10 -25 9.9 220 - - 

193416 CHE-I 12кВ 25 -95 12.6 220 - - 

194017 CHE-I 12кВ 95 -240 17.3 220 - - 

194018 CHE-I 12кВ 150 -400 19.9 220 - - 

194019 CHE-I 12кВ 240 -500 23.1 220 - - 

194030 CHE-I 12кВ 400 -800 27.3 220 - - 

194031 CHE-I 12кВ 800 -1000 36.8 220 - - 

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) кВ     

194032 CHE-I 17кВ 10-16 9.9 220 1 80 

194033 CHE-I 17кВ 16 -50 12.6 220 1 80 

194034 CHE-I 17кВ 70 -240 17.3 220 1 85 

194035 CHE-I 17кВ 120 -300 19.9 220 1 85 

194036 CHE-I 17кВ 185 -400 23.1 220 1 85 

194037 CHE-I 17кВ 300 -630 27.3 220 1 115 

194038 CHE-I 17кВ 630 -1000 36.8 220 1 123 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ     

194039 CHE-I 24кВ 10 -35 12.6 220 1 85 

194040 CHE-I 24кВ 25 -150 17.3 220 1 85 

194041 CHE-I 24кВ 70 -240 19.9 220 1 85 

194042 CHE-I 24кВ 120 -300 23.1 220 1 85 

194043 CHE-I 24кВ 240 -500 27.3 220 1 115 

194044 CHE-I 24кВ 630 -1000 36.8 220 1 123 

Q = Номинальное сечение кабеля 
Ø1 = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя  
L = Длина разделки  
S = Количество юбок на фазу  
ØS = Диаметр юбки 
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3.8 Концевая муфта наружной установки типа CHE-F 
 

Применение 
Концевые муфты наружной установки типа CHE-F применяются для одножильных кабелей 
с пластмассовой изоляцией (PVC, PE, XLPE, EPR/ПВХ, ПЭ, СПЭ, ЭПР) с разными типами 
экранов (графитными, экструдированными, шланговыми), с медной проволочной или 
ленточной возвратной жилой. 
 

 Артик
ул № 

Тип Ø1 
мм 

L 
мм 

S 
мм 

Ø S 
мм Q, мм2 

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) кВ     

194049 CHE-F 12Кв 10 -25 9.9 220 1 80 

194050 CHE-F 12кВ 25 -95 12.6 220 1 80 

194051 CHE-F 12кВ 95 -240 17.3 220 1 85 

194052 CHE-F 12кВ 150 -400 19.9 220 1 85 

194053 CHE-F 12кВ 240 -500 23.1 220 1 85 

194054 CHE-F 12кВ 400 -800 27.3 220 1 115 

194055 CHE-F 12кВ 800 -1000 36.8 220 1 123 

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) кВ     

194056 CHE-F 17кВ 10-16 9.9 400 2 80 

194057 CHE-F 17кВ 16 -50 12.6 400 2 80 

194058 CHE-F 17кВ 70 -240 17.3 400 2 85 

194059 CHE-F 17кВ 120 -300 19.9 400 2 85 

194061 CHE-F 17кВ 185 -400 23.1 400 2 85 

194062 CHE-F 17кВ 300 -630 27.3 400 2 115 

194063 CHE-F 17кВ 630 -1000 36.8 400 2 123 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ     

193372 CHE-F 24кВ 10 -35 12.6 400 3 85 

193374 CHE-F 24кВ 25 -150 17.3 400 3 85 

194064 CHE-F 24кВ 70 -240 19.9 400 3 85 

194065 CHE-F 24кВ 120 -300 23.1 400 3 85 

194066 CHE-F 24кВ 240 -500 27.3 400 3 115 

194067 CHE-F 24кВ 630 -1000 36.8 400 3 123 

                          Ø1   = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя  
L = Длина разделки  S       = Количество юбок на фазу  
Q = Номинальное сечение кабеля ØS    = Диаметр юбки 

 
  

3.9 Концевая муфта внутренней установки типа CAE-I 
 

Применение 
Концевые муфты наружной установки типа CHE-F применяются для одножильных кабелей с 
пластмассовой изоляцией (PVC, PE, XLPE, EPR/ПВХ, ПЭ, СПЭ, ЭПР) с разными типами экранов 
(графитными, экструдированными, шланговыми), с медной проволочной или ленточной 
возвратной жилой. 

 Артик
ул № 

Тип Ø1 
мм 

L 
мм 

S 
мм 

Ø S 
мм Q, мм2 

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) кВ     

199141 CAE-I 12кВ 25- 95 12.6 270 1 83 

199151 CAE-I 12кВ 95- 240 17.3 270 1 87 

199152 CAE-I 12кВ 150- 400 19.9 270 1 90 

199154 CAE-I 12кВ 240- 500 23.1 270 1 93 

199155 CAE-I 12кВ 300- 800 27.3 270 1 97 

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) кВ     

199156 CAE-I 17кВ 16-50 12.6 270 1 83 

199157 CAE-I 17кВ 50- 185 17.3 270 1 87 

199158 CAE-I 17кВ 95- 240 19.9 270 1 90 

199159 CAE-I 17кВ 150- 400 23.1 270 1 93 

199160 CAE-I 17кВ 240- 630 27.3 270 1 97 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ     

199161 CAE-I 24кВ 10- 35 12.6 270 1 83 

199162 CAE-I 24кВ 25- 120 17.3 270 1 87 

199163 CAE-I 24кВ 70- 240 19.9 270 1 90 

199164 CAE-I 24кВ 120- 400 23.1 270 1 93 

199165 CAE-I 24кВ 240- 630 27.3 270 1 97 

                          Ø1   = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя  
L = Длина разделки  S       = Количество юбок на фазу  
Q = Номинальное сечение кабеля ØS    = Диаметр юбки 
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3.10 Концевая муфта наружной установки типа CAE-F 
 

Применение 
Концевые муфты наружной установки типа CHE-F применяются для 
одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией (PVC, PE, XLPE, 
EPR/ПВХ, ПЭ, СПЭ, ЭПР) с разными типами экранов (графитными, 
экструдированными, шланговыми), с медной проволочной или 
ленточной возвратной жилой. 
 
 
 

 

Артикул № 
Тип Ø1 

мм 
L 

мм 
S 

мм 
Ø S 
мм Q, мм2 

U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) кВ     

199183 CAE-F 12кВ 25 -95 12.6 325 4 83 

199184 CAE-F 12кВ 95 -240 17.3 325 4 87 

199185 CAE-F 12кВ 150 -400 19.9 325 4 90 

199186 CAE-F 12кВ 240 -500 23.1 325 4 93 

199187 CAE-F 12кВ 300 -800 27.3 325 4 97 

U0/U (Um) 8.7/15 (17.5) кВ     

199188 CAE-F 17кВ 16 -50 12.6 325 4 83 

199189 CAE-F 17кВ 50 -185 17.3 325 4 87 

199190 CAE-F 17кВ 95 -240 19.9 325 4 90 

199191 CAE-F 17кВ 150 -400 23.1 325 4 93 

199192 CAE-F 17кВ 240 -630 27.3 325 4 97 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ     

199193 CAE-F 24кВ 10 -35 12.6 325 4 83 

199194 CAE-F 24кВ 25 -120 17.3 325 4 87 

199195 CAE-F 24кВ 70 -240 19.9 325 4 90 

199196 CAE-F 24кВ 120 -400 23.1 325 4 93 

199197 CAE-F 24кВ 240 -630 27.3 325 4 97 

                          Ø1   = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя  
L = Длина разделки  S       = Количество юбок на фазу  
Q = Номинальное сечение кабеля ØS    = Диаметр юбки 

 
 
3.11 Штекерные кабельные фиксируемые соединения для одножильных кабелей с пластмассовой изоляции 
CWS 250A и CGS 250A 

 
Применение 
Прямые и угловые штекерные кабельные фиксируемые 
соединения Cellplux предназначены для присоединения 
всех видов одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляций (PE, VPE, EPR) с различными проводящими 
слоями (графитными, экструдированными или 
шланговыми), а также с различными типами возвратных 
жил (проволочная или ленточная) в распределительных 
устройствах и трансформаторах для максимального 
напряжения в сети до 24кВ с разъемными соединениями 
приборов для систем наружного конуса типа A в 
соответствии с EN 50180, EN 50181 и DIN 47636. 
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3.12 Штекерные кабельные фиксируемые соединения для 
одножильных кабелей с пластмассовой изоляции CWS 400A 
Применение 
Угловые штекерные кабельные фиксируемые соединения Cellplux 
предназначены для присоединения всех видов одножильных кабелей с 
пластмассовой изоляций (PE, VPE, EPR) с различными проводящими слоями 
(графитными, экструдированными или шланговыми), а также с различными 
типами возвратных жил (проволочная или ленточная) в распределительных 
устройствах и трансформаторах для максимального напряжения в сети до 24кВ 
с разъемными соединениями приборов для систем наружного конуса типа B в 
соответствии с EN 50180, EN 50181 и DIN 47636. 
 

Артикул № 
Тип Ø1 

мм 
Ном. ток 

А Q, мм2 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ   

250716 CWS 400A 24кВ 25 -70 14,7 400 

245709 CWS 400A 24кВ 95-240 22 400 

250720 CWS 400A 24кВ 25 -70/EGA 14,7 400 

246176 CWS 400A 24кВ 95-240/EGA 22 400 

Ø1 = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя  

 
3.13 Адаптеры концевые для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией CTS 630A 
Применение 
Натяжные кабельные концевые муфты Cellplux CTS подходят для присоединения 
всех одножильных кабелей с пластмассовой изоляций (РЕ, VPE, EPR) с различными 
проводящими слоями (графитными, экструдированными или шланговыми), а также 
с различными типами возвратных жил (проволочная или ленточная) в 
распределительных устройствах и трансформаторах для максимального 
напряжения в сети до 36 кВ с разъемными соединениями приборов для систем 
наружного конуса типа С в соответствии с EN 50180, EN 50181. 

  
 

Артикул № Тип Ø1 
мм 

Ном. ток 
А Q, мм2 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ   

250710 CTS 630A 24кВ 25 -70 14,7 630 

206748 CTS 630A 24кВ 95-240 22 630 

250711 CTS 630A 24кВ 25 -70/EGA 14,7 630 

220775 CTS 630A 24кВ 95-240/EGA 22 630 

224853 CKS 630A 24кВ - 630 

Ø1 = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя  
 

3.14 Концевые адаптеры двойного подключения для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией CTKS 
630A 
Применение 
Натяжные кабельные концевые муфты Cellplux CTKS двойного подключения 
подходят для присоединения всех одножильных кабелей с пластмассовой 
изоляций (РЕ, VPE, EPR) с различными проводящими слоями (графитными, 
экструдированными или шланговыми), а также с различными типами 
возвратных жил (проволочная или ленточная) в распределительных устройствах 
и трансформаторах для максимального напряжения в сети до 36кВ с 
разъемными соединениями приборов для систем наружного конуса типа С в 
соответствии с EN 50180, EN 50181. 
 

 
 

Артикул № 
Тип Ø1 

мм 
Ном. ток 

А Q, мм2 

U0/U (Um)12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) кВ   

256838 CTKS 630A 24кВ 25 -70/EGA 14,7 630 

256839 CTKS 630A 24кВ 95-240/EGA 22 630 

Ø1 = Минимальный диаметр по изоляции после удаления полупроводящего слоя  
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4. Термоусаживаемые кабельные муфты 
4.1 Муфты соединительные 
Муфты соединительные Стп-1 с болтовыми соединителями (М) и без (ТУ 3599-001-01394461-04) 

 
Назначение:Муфты соединительные типа 3СТп-1 и 4СТп-1 предназначены для соединения 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с 
бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой 
оболочкой на напряжение 0,4-1 кВ. Используются для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без 
ограничения по уровню прокладки. Климатическое исполнениеУХЛ1; 

 

 
 

Код ОКП Тип/ Типоразмер Рабочее напряжение, 
кВ 

Сечение жил кабеля, 
мм2 

35 9919 ЗСТп-1-(25-50) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 ЗСТп-1-(25-50)(М) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 ЗСТп-1-(70-120) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 ЗСТп-1-(70-120)(М) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 ЗСТп-1-(150-240) 0,4-1 150, 185, 240 

35 9919 ЗСТп-1-(150-240)(М) 0,4-1 150, 185, 240 

35 9919 4СТп-1-(25-50) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 4СТп-1-(25-50)(М) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 4СТп-1-(70-120) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 4СТп-1-(70-120)(М) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 4СТп-1-(150-240) 0,4-1 150, 185, 240 

35 9919 4СТп-1-(150-240)(М) 0,4-1 150, 185, 240 

 
Муфты соединительные Стп-10 с болтовыми соединителями (М) и без (ТУ 3599-001-01394461-04) 
 
Назначение: Муфты соединительные типа 3 СТп-10 предназначены для соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной 
маслопропитанной и пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на 
напряжение 6 и 10 кВ. Используются для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без ограничения 
по уровню прокладки. Климатическое исполнениеУХЛ1;5  

 
 

Код ОКП Тип/ Типоразмер Рабочее напряжение, 
кВ 

Сечение жил кабеля, 
мм2 

35 9919 ЗСТп-10-(25-50) 6-10 25, 35, 50 

35 9919 ЗСТп-10-(25-50)(М) 6-10 25, 35, 50 

35 9919 ЗСТп-10-(70-120) 6-10 70, 95, 120 

35 9919 ЗСТп-10-(70-120)(М) 6-10 70, 95, 120 

35 9919 ЗСТп-10-(150-240) 6-10 150, 185, 240 

35 9919 ЗСТп-10-(150-240)(М) 6-10 150, 185, 240 
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4.2 Муфты концевые 
Муфты концевые внутренней установки КВТп-1кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-002-01394461-04) 
Назначение: Концевые муфты внутренней установки КВТп-1 предназначены для оконцевания  3-х и 4-х жильных силовых кабелей 
с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 0,4-1 кВ . Климатическое 
исполнение У3 

 
Код ОКП Тип/ Типоразмер Рабочее напряжение, кВ Сечение жил кабеля, мм2 

35 9919 ЗКВТп-1-(25-50) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 ЗКВТп-1-(25-50)(М) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 ЗКВТп-1-(70-120) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 ЗКВТп-1-(70-120)(М) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 ЗКВТп-1-(150-240) 0,4-1 150, 185, 240 

35 9919 ЗКВТп-1-(150-240)(М) 0,4-1 150, 185, 240 

35 9919 4КВТп-1-(25-50) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 4КВТп-1-(25-50)(М) 0,4-1 25, 35, 50 

35 9919 4КВТп-1-(70-120) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 4КВТп-1-(70-120)(М) 0,4-1 70, 95, 120 

35 9919 4КВТп-1-(150-240) 0,4-1 150, 185, 240 

35 9919 4КВТп-1-(150-240)(М) 0,4-1 150, 185, 240 
 

Муфты концевые внутренней установки КВТп-10кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-002-01394461-
04) 
Назначение: Концевые муфты внутренней установки 3КВТп-10 предназначены для оконцевания  3-х жильных силовых кабелей 
с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 6-10 кВ . Климатическое 
исполнение У3 

 
Код ОКП Тип/ Типоразмер Рабочее напряжение, кВ Сечение жил кабеля, мм2 

35 9919 ЗКВТп-10-(25-50) 6-10 25, 35, 50 

35 9919 ЗКВТп-10-(25-50)(М) 6-10 25, 35, 50 

35 9919 ЗКВТп-10-(70-120) 6-10 70, 95, 120 

35 9919 ЗКВТп-10-(70-120)(М) 6-10 70, 95, 120 

35 9919 ЗКВТп-10-(150-240) 6-10 150, 185, 240 

35 9919 ЗКВТп-10-(150-240)(М) 6-10 150, 185, 240 
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Муфты концевые наружной установки КНТп-1кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-003-01394461-04) 
Назначение: Концевые муфты наружной установки КНТп-1 предназначены для оконцевания 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с 
бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение 0,4-1 кВ проложенных на 
открытом воздухе. Климатическое исполнение УХЛ1  

 

 
Код ОКП Тип/ Типоразмер Рабочее напряжение, кВ Сечение жил кабеля, мм2 

35 9919 ЗКНТп-1-(25-50) 1 25, 35, 50 

35 9919 ЗКНТп-1-(25-50)(М) 1 25, 35, 50 

35 9919 ЗКНТп-1-(70-120) 1 70, 95, 120 

35 9919 ЗКНТп-1-(70-120)(М) 1 70, 95, 120 

35 9919 ЗКНТп-1-(150-240) 1 150, 185, 240 

35 9919 ЗКНТп-1-(150-240)(М) 1 150, 185, 240 

35 9919 4КНТп-1-(25-50) 1 25, 35, 50 

35 9919 4КНТп-1-(25-50)(М) 1 25, 35, 50 

35 9919 4КНТп-1-(70-120) 1 70, 95, 120 

35 9919 4КНТп-1-(70-120)(М) 1 70, 95, 120 

35 9919 4КНТп-1-(150-240) 1 150, 185, 240 

35 9919 4КНТп-1-(150-240)(М) 1 150, 185, 240 

Муфты концевые наружной установки КНТп-10кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-003-01394461-04) 
Назначение: Концевые муфты наружной установки 3КНТп-10 предназначены для оконцевания 3-х жильных силовых кабелей 
с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 6-10кВ проложенных на 
открытом воздухе. Климатическое исполнение УХЛ1. 

 

 
 

Код ОКП Тип/ Типоразмер Рабочее напряжение, кВ Сечение жил кабеля, мм2 

35 9919 ЗКНТп-10-(25-50) 10 25, 35, 50 

35 9919 ЗКНТп-10-(25-50)(М) 10 25, 35, 50 

35 9919 ЗКНТп-10-(70-120) 10 70, 95, 120 

35 9919 ЗКНТп-10-(70-120)(М) 10 70, 95, 120 

35 9919 ЗКНТп-10-(150-240) 10 150, 185, 240 

35 9919 ЗКНТп-10-(150-240)(М) 10 150, 185, 240 
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5. Пластиковые компоненты для электрических систем 
5.1 Скрытая прокладка в штробах стен 
 

Коробки для выключателей «EVO» 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21023-003 EVO Ø 65x50 Oранжевый  шт 100 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Ответвления кабельных проводок в стене – для скрытого монтажа 
Специальный дизайн боковых стен для облегчения резки и размещения труб 
Практичная крышка для облегчения размещения и контроля 

 

Коробки для выключателей «D 65» 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21021-065 D 65 Ø 65x36 Oранжевый  шт 100 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Подставка для установки выключателей, штепсельных розеток в стене –для скрытого монтажа 
Специальный дизайн для размещения выключателей Dimmer 
Специальная крышка с винтами 
 

Коробки для выключателей модульные – «MOD» 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21022-002 MOD Ø 70x40 Черный   шт 100 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами 
 

Монтажная коробка для скрытого монтажа D60 ОБО Беттерманн 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И.   УПАКОВКА 

2003015 UG 60 D D-60x41 черный шт 25/300 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами 
 

Монтажная глубокая коробка для скрытого монтажа D60 ОБО Беттерманн 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

2003019 UG 60 VD D-60x60 черный шт 25/200 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами 
 

Монтажная коробка с увеличенным внутр. Объёмом ОБО Беттерманн 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

2003023 UG 60 VK D-60x60 черный шт 10/100 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами. 



www.habsev.md 

   
 

(+373) 22 92-90-02                                                                                                                          41    

 
 

Монтажные модульныйе коробки для гипсокартона 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

EC34040 2 мод Ø 68х51 Синий  шт 50 

EC34003 3 мод 109х68х51 Синий шт 50 

EC34004 4 мод 131,5х68х51 Синий шт  50 

EC34006 6 мод 182х68х51 Синий шт 50 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Простота в роботе 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Подставка для установки выключателей в полые стены 
Установка приборов, простая или в единой раме 
Позволяет горизонтальное или вертикальное их расположение 
 

Коробки для выключателей для гипсокартона 
 КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21040-001 Ординарные Ø 65x45 Желтый    шт 100 

08-21041-002 Двойные Ø 65x135х45 Желтый шт 60 

08-21042-003 Тройные Ø 65x205х45 Желтый шт 60 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала 
Свойства самозатухания. Не распространяют горения. 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Подставка для установки выключателей в полые стены, между 7см и 35см 
Установка приборов, простая или в единой раме 
Позволяет горизонтальное или вертикальное их расположение 

 

Коробки для выключателей «МОДУЛЬ» 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21024-003 3 модуль     94х58х50 Синий  шт 100 

08-21025-004 4 модуль 118х58х50 Синий шт 100 

08-21026-006 6 модуль 171х58х50 Синий шт 50 

Oбщее описание 
Не кородируют. Ударопрочны и устойчивы к давлению. 
Изготовлены из специального полимерного полимерного материала. 
Применение 
Для закрытых жилых и промышленных помещений 
Монтаж электроустановочной електропроводки (выключателей - розеток) в стенах – для установки в 
бетонные стены. Подставка для последовательной  установки (выключателей и штепсельных розеток) в 
стене для скрытого монтажа. Специальный дизайн боковых стен для облегчения резки и размещения труб. 
 

Разветвительные коробки «ULTRA» 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21003-080 ULTRA 80x80  80x80x45  Oранжевый шт 50 

08-21004-105 ULTRA 105x105 105x105x45 Oранжевый шт 40 

08-21005-155 ULTRA 155x105 105x155x45 Oранжевый шт 30 

08-21006-125 ULTRA 155x125 125x155x50 Oранжевый шт 40 

08-21007-190 ULTRA 190x145 145x190x40 Oранжевый шт 20 

08-21008-290 ULTRA 290x145 145x290x50 Oранжевый шт 10 

EC 350C3 ULTRA 120x100 120x100x70 Красный шт 100 

EC 350C4 ULTRA 152x100 152x100x70 Красный шт 80 

EC 350C5 ULTRA 160x130 160x130x70 Красный шт 60 

EC 350C6 ULTRA 196x152 196x152x70 Красный шт 40 

EC 350C7 ULTRA 294x152 294x152x70 Красный шт 28 

EC 350C8 ULTRA 392x152 392x152x70 Красный шт 20 

EC 350C6 ULTRA 480x160 480x160x70 Красный шт 18 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовленные из специального полимерного материала 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Специальный дизайн боковых стен для облегчения резки и размещения труб 
Практичная крышка для облегчения размещения и контроля 
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Круглые разветвительные коробки 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21001-001 D 72     Ø 72x30  Oранжевый шт 100 

08-21002-100 D 100    Ø 100x35 Oранжевый шт 60 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из специального полимерного материала  
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Ответвления кабельных проводок в стене – для скрытого монтажа 
Специальный дизайн боковых стен для облегчения резки и размещения труб 
Практичная крышка для облегчения размещения и контроля 
 

Разветвительные коробки для гипсокартона 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. УПАКОВКА 

08-21043-105 105x105 105x105x45 Желтый    шт 40 

08-21041-002 155x105 105x155х45 Желтый шт 40 

08-21042-003 220x160 1 60x220х75 Желтый шт 6 

Oбщее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовленые из специального полимерного материал 
Свойства самозатухания. Не распространяют горения. 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Подставка для врезной установки в полые стены, между 7мм и 35мм 
Ответвления кабельных проводок    
Специальный дизайн боковых стен для облегчения резки и размещения труб 
Практичная крышка для облегчения размещения и контроля 
 

5.2 Гофрированные и жесткие трубы 
Гофрированная труба Легкого Типа 320N без зонда  

КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

31-21050-016  Гофра 16 Ø 16 Черный  м 50 200 

31-21051-020  Гофра 20 Ø 20 Черный  м 50 200 

31-21052-025  Гофра 25 Ø 25 Черный  м 50 100 

31-21053-032  Гофра 32 Ø 32 Черный  м 50 100 

Oбщее описание 
Гофрированная (спиральная), гибкая 
Изготовлена из поливинилхлорида твердого – (ПВХ-Н) 
Свойства самозатухания, не распространяет горения 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Для наружной установки  в производственных и складских помещениях  
Для скрытой установки в бетонных стенах, фальшь полах и потолках 
 

Гофрированная труба Легкого Типа 320N с зондом  
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

31-21060-016  Гофра 16 Ø 16 Черный  м 50 200 

31-21061-020  Гофра 20 Ø 20 Черный  м 50 200 

31-21062-025  Гофра 25 Ø 25 Черный  м 50 100 

31-21063-032  Гофра 32 Ø 32 Черный  м 50 100 

Oбщее описание 
Гофрированная (спиральная), гибкая 
Изготовлена из поливинилхлорида твердого – (ПВХ-Н) 
Свойства самозатухания, не распространяет горения 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Для наружной установки  в производственных и складских помещениях  
Для скрытой установки в бетонных стенах, фальшь полах и потолках 
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Гофрированные трубы Среднего Типа 750N для бетонных стен 

КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

31-21001-016  Гофра 16 Ø 16 Серый м 50 50 

31-21002-020  Гофра 20 Ø 20 Серый м 50 50 

31-21003-025  Гофра 25 Ø 25 Серый м 50 50 

31-21004-032  Гофра 32 Ø 32 Серый м 50 50 

31-21005-040  Гофра 40 Ø 40 Серый м 25 25 

31-21006-050  Гофра 50 Ø 50 Серый м 25 25 

32-21031-016  Гофра 16 с зондом Ø 16 Серый м 50 50 

32-21032-020  Гофра 20 с зондом Ø 20 Серый м 50 50 

31-21033-025  Гофра 25 с зондом Ø 25 Серый м 50 50 

32-21034-032  Гофра 32 с зондом Ø 32 Серый м 50 50 

32-21035-040  Гофра 40 с зондом Ø 40 Серый м 25 25 

32-21036-050  Гофра 50 с зондом Ø 50 Серый м 25 25 

Oбщее описание 
Гофрированные (спиральные), гибкие 
Изготовленная из поливинилхлорид твердого – (ПВХ-Н) 
Свойства самозатухания. Не распостраняют горение 
Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки 
Для заливки в стяжки полов и мотолитном бетоностроении 
 

Гофрированные трубы HALOGEN FREE 320N для бетонных стен 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

31-21050-116  Гофра 16 Ø 16 Серый м 50 50 

31-21002-020  Гофра 20 Ø 20 Серый м 50 50 

Oбщее описание 
Гофрированные (спиральные), гибкие 
Изготовленная из полиетилены (ПЕ) 
Применение 
Внутренние или бытовые и промышленные установки 
Для заливки в стяжки полов и мотолитном бетоностроении 
Не содержит галогенов. 
 

Жесткие двустенные трубы 450N 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

DRN63  Гофра 63 Ø 63 Красный м 50 50 

DRN75  Гофра 75 Ø 75 Красный м 50 50 

DBN90  Гофра 90 Ø 90 Красный м 50 50 

DBN110  Гофра 110 Ø 110 Красный м 6 6 

DBN160  Гофра 160 Ø 160 Красный м 6 6 

DBN200  Гофра 200 Ø 200 Красный м 6 6 

Oбщее описание 
Двустенные трубы глаткие внутри 
Большой срок службы 
Простота прокладки кабеля 
Применение 
Для наружной установки  
Защитные трубы для подземной укладки 
Двухслойная труба обеспечивают возможность легкого ввода кабелей 
 

Гибкие армированные трубы «Courflex» 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

16-21013-014  Гофра 14 Ø 14 Серый м 30 30 

16-21014-016  Гофра 16 Ø 16 Серый м 30 30 

16-21016-020  Гофра 20 Ø 20 Серый м 30 30 

16-21018-025  Гофра 25 Ø 25 Серый м 30 30 

16-21021-032  Гофра 32 Ø 32 Серый м 30 30 

16-21021-040  Гофра 40 Ø 40 Серый м 30 30 

16-21022-050  Гофра 50 Ø 50 Серый м 30 30 

Oбщее описание 
Гибкие, спиральные. Изготовлена из мягкого поливинилхлорида – (ПВХ-П)  усиленного спиралью из 
твердого поливинилхлорида – (ПВХ-Н). Адекватна для легких механических нагрузок. 
 Применение 
Бытовые и промышленные установки 
Для защиты от возгорания электропроводов и кабельных пучков машин узлов и агрегатов станков 
промышленного оборудования, компьютерных и силовых сетей. Дренаж кондиционера 
Соединяется в разветвительных коробках 
 

http://habsev.md/catalog/element?id=38
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5.3 Открытые электроустановки 
Жесткая гладкая труба Легкого Типа 320N 

КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

30-21013-016  Труба 16 Ø 16 Серый м 3 375 

30-21014-020  Труба 20 Ø 20 Серый м 3 240 

30-21015-025  Труба 25 Ø 25 Серый м 3 150 

30-21016-032  Труба 32 Ø 32 Серый м 3 90 

Oбщее описание 
Жесткая  
Адекватная для легких механических нагрузок 
Изготовлена из поливинилхлорида твердого – (ПВХ-Н) 
Свойства самозатухания, не распространяет горения 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых материалов. 

 

Жесткая гладкая труба Среднего Типа 750N 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

30-21007-016  Труба 16 Ø 16 Серый м 3 150 

30-21008-020  Труба 20 Ø 20 Серый м 3 150 

30-21009-025  Труба 25 Ø 25 Серый м 3 75 

30-21010-032  Труба 32 Ø 32 Серый м 3 75 

30-21011-040  Труба 40 Ø 40 Серый м 3 45 

30-21012-050  Труба 50 Ø 50 Серый м 3 45 

Oбщее описание 
Адекватна для средних механических нагрузок 
Свойства самозатухания, не распространяет горения 
Стойкость к солнечному ультрафиолету  
Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки 
Проход кабелей сквозь стену – осветительная и силовая установка 
Возможность формирования сетей с деталями для крепления и соединения EURO 

 

Жесткая гладкая труба 1250/750N Ø110 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

LHR 110  Труба 110 Ø 110 Серый м 3 6 

LHR 63  Труба 63 Ø 63 Серый м 3 15 

Oбщее описание 
Стойкость к солнечному ультрафиолету 
Жесткая 
Изготовлена из поливинилхлорид твердого – (ПВХ-Н) 
Применение 
Наружные бытовые и промышленные установки 
 

Жесткая гладкая труба HALOGEN FREE 320N 
КОД ТИП РАЗМЕРЫ ЦВЕТ Е.И. ДЛИНА УПАКОВКА 

30-21013-116  Труба 16 Ø 16 Серый м 3 375 

30-21014-120  Труба 20 Ø 20 Серый м 3 240 

Oбщее описание 
Жесткая  
Адекватная для легких механических нагрузок 
Изготовлена из полиетилена (ПУ) 
Применение 
Внутренние бытовые и промышленные установки 
Для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых материалов. 
 

5.4 Соединительные и крепежные элементы для труб   
Муфты 

Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

38-21001-016  Муфта 16 Ø 16 Серый шт 10/400 

38-21002-020  Муфта 20 Ø 20 Серый шт 10/250 

38-21003-025  Муфта 25 Ø 25 Серый шт 10/250 

38-21004-032  Муфта 32 Ø 32 Серый шт 10/250 

38-21005-040  Муфта 40 Ø 40 Серый шт 10/100 

38-21006-050  Муфта 50 Ø 50 Серый шт 10/100 

Изготовлены из специального термопластичного материала не содержит галогенных элементов и является 
трудногорючим и с пониженным дымовыделением–Предназначен для соединения жестких и гибких труб. 
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Поворот на 90° (единый) 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

39-21007-016  Поворот 16 Ø 16 Серый шт 10/150 

39-21008-020  Поворот 20 Ø 20 Серый шт 10/100 

39-21009-025  Поворот 25 Ø 25 Серый шт 10/250 

39-21010-032  Поворот 32 Ø 32 Серый шт 5/200 

39-21011-040  Поворот 40 Ø 40 Серый шт 5/100 

39-21012-050  Поворот 50 Ø 50 Серый шт 5/100 

Изготовлены из специального термопластичного материала не содержит галогенных элементов и является 
трудногорючим и с пониженным дымовыделением–Предназначен для соединения жестких и гибких труб. 

 

Поворот на 90° (единый) 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

36-21001-016  Поворот 16 Ø 16 Серый шт 10/250 

36-21002-020  Поворот 20 Ø 20 Серый шт 10/250 

36-21003-025  Поворот 25 Ø 25 Серый шт 10/250 

36-21004-032  Поворот 32 Ø 32 Серый шт 5/75 

Предназначен для соединения жестких и гибких труб 
Разделяющееся на 2 части – возможность контроля кабелей 
Степень защиты IP 40 

 

Тройник открывающийся «T» 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

36-20001-016  Поворот 16 Ø 16 Серый шт 10/250 

36-20002-020  Поворот 20 Ø 20 Серый шт 10/250 

36-20003-025  Поворот 25 Ø 25 Серый шт 10/250 

36-20004-032  Поворот 32 Ø 32 Серый шт 5/75 

Предназначен для соединения жестких и гибких труб 
Разделяющаяся на 2 части – возможность контроля кабелей 
Степень герметичности IP 40 
 

Гибкий поворот для труб 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

39-20001-016  Поворот 16 Ø 16 Серый шт 20/200 

39-20002-020  Поворот 20 Ø 20 Серый шт 20/200 

39-20003-025  Поворот 25 Ø 25 Серый шт 20/120 

39-20004-032  Поворот 32 Ø 32 Серый шт 10/70 

39-20005-040  Поворот 40 Ø 40 Серый шт 6/60 

39-20006-050  Поворот 50 Ø 50 Серый шт 6/60 

Предназначен для соединения жестких и гибких труб 
Изготовлена из специального термопластичного материала с самогашением, без галогенов 

 

Муфты HALOGEN FREE  

 
Изготовлены из специального термопластичного материала не содержит галогенных элементов и является 
трудногорючим и с пониженным дымовыделением–Предназначен для соединения жестких и гибких труб. 

 

Поворот на 90° (единый) HALOGEN FREE 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

39-21007-116  Поворот 16 Ø 16 Серый шт 10/150 

39-21008-120  Поворот 20 Ø 20 Серый шт 10/100 

Изготовлены из специального термопластичного материала не содержит галогенных элементов и является 
трудногорючим и с пониженным дымовыделением–Предназначен для соединения жестких и гибких труб. 

 

Крепежные зажимы – Клипсы  
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

34-21001-016  Клипса 16 Ø 16 Серый шт 100 

34-21002-020  Клипса 20 Ø 20 Серый шт 100 

34-21003-025  Клипса 25 Ø 25 Серый шт 100 

34-21004-032  Клипса 32 Ø 32 Серый шт 100 

34-21005-040  Клипса 40 Ø 40 Серый шт 50 

34-21006-050  Клипса 50 Ø 50 Серый шт 50 

Изготовлены из специального термопластичного материала  не содержит галогенных элементов и является 
трудногорючим и с пониженным дымовыделением. Прокладка жестких и гибких труб. Возможность их 
соединения и прокладки на рейке для крепления держателей 

Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

38-21001-116  Муфта 16 Ø 16 Серый шт 10/400 

38-21002-120  Муфта 20 Ø 20 Серый шт 10/250 
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Крепежные зажимы – Клипсы HALOGEN FREE 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

34-21001-116  Клипса 16 Ø 16 Серый шт 100 

34-21002-120  Клипса 20 Ø 20 Серый шт 100 

Изготовлены из специального термопластичного материала  не содержит галогенных элементов и является 
трудногорючим и с пониженным дымовыделением. Прокладка жестких и гибких труб. Возможность их 
соединения и прокладки на рейке для крепления держателей 
 

Крепежные зажимы с защелкой тип «Omega» 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

41-20001-016  Клипса 16 Ø 16 Серый шт 100 

41-20002-020  Клипса 20 Ø 20 Серый шт 100 

41-20003-025  Клипса 25 Ø 25 Серый шт 100 

41-20004-032  Клипса 32 Ø 32 Серый шт 50 

Изготовлены из специального термопластичного материала  не содержит галогенных элементов и является 
трудногорючим и с пониженным дымовыделением. Прокладка жестких и гибких труб. Возможность их 
соединения и прокладки на рейке для крепления держателей 

 

Крепежные зажимы с дюбелями 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

EC CT16  Клипса 16 Ø 16 Серый шт 100/1000 

EC CT20  Клипса 20 Ø 20 Серый шт 100/1000 

EC CT25  Клипса 25 Ø 25 Серый шт 100/800 

EC CT32  Клипса 32 Ø 32 Серый шт 50/400 

Предназначен для крепления трубы гофрированной или жесткой к поверхности стен с помощи дюбеля, 
потолков, полов или перегородок. Возможность их соединения и прокладки на рейке для крепления 
держателей 
 

Одинарный нажимной фиксатор 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

2197804 Фиксатор 16-23 Ø 16-23 Серый шт 100/1200 

2197812 Фиксатор 22-30 Ø 22-30 Серый шт 100/1200 

Нажимные фиксаторы служат для фиксации проводов и труб на стене и потолке, а также для укладки 
гибких труб на бетоне и в бесшовном поле. 
Одинарные нажимные фиксаторы заменяют скобы с гвоздём в бетоне и в газобетоне. 

 

Двойной нажимной фиксатор 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

2197855 Фиксатор 4-12 Ø 4-12 Серый шт 100/1200 

2197873 Фиксатор 12-25 Ø 12-25 Серый шт 100/1200 

Нажимные фиксаторы служат для фиксации проводов и труб на стене и потолке, а также для укладки 
гибких труб на бетоне и в бесшовном поле. 
Одинарные нажимные фиксаторы заменяют скобы с гвоздём в бетоне и в газобетоне. 

 

Крепежные зажимы для труб 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

EC C12  Клипса 12 Ø 12-20 Серый шт 100/1400 

EC C16  Клипса 16 Ø 14-22 Серый шт 100/1000 

EC C25  Клипса 25 Ø 23-35 Серый шт 100/500 

EC C50  Клипса 50 Ø 38-50 Серый шт 50/250 

Используется для крепления труб из металлопласта, а также гофротруба и металлорукава. Система 
стыковки клипс одного или разного диаметра позволяет прокладывать параллельные трубопроводы 
максимально аккуратно, соблюдая параллельность линий. 

 

Направляющая для крепления держателей 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

35-20001-001 Направляющая L:200 mm Серый шт 50/350 

Возможность монтажа систем гофрированных, гладких жестких и армированных труб 
Используется совместно с: крепежные зажимами  
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5.5  Влагозащищенные распределительные коробки  
Разветвительные круглые коробки IP54  

Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

32-21001-653 65x35 Ø 65x35 Серый шт 60 

32-21021-804 80x40 Ø 80x40 Серый шт 60 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовленные из стойкого полимерного материала 
Свойства самозатухания, не распространяет горения 

Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки 
Силовая установка – Питание приборов – Освещение 
Эластичные входы боковых стен для облегчения резки и размещения проводов, кабелей и труб 

 

Разветвительные квадратные коробки IP54  
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

32-21003-656 65x65  65x65 Серый шт 60 

32-21004-808 80x80  80x80 Серый шт 60 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовлены из стойкого полимерного материала 
Свойства самозатухания. Не распостраняют горение 

Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки 
Силовая установка – Питание приборов – Освещение 
Эластичные входы боковых стен для облегчения резки и размещения проводов, кабелей и труб 

 

Разветвительные коробки с сальниками  IP55 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

32-21005-100 100x100 100x100x50  Серый шт 60 

32-21009-100 100x100 100x100x50  Серый шт 60 

32-21006-120 120x80 120x80x50 Серый шт 50 

32-21007-150 150x110 150x110x70 Серый шт 24 

32-20008-190 190x140 190x140x70 Серый шт 24 

32-20003-240 240x190 240x190x90 Серый шт 12 

EC 400C8 300x220 300x220x120 Серый шт 1/6 

EC 400C9 300x300 300x300x120 Серый шт 1/4 

EC 400C10 460x380 460x380x120 Серый шт 1/4 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовленные из стойкого полимерного материала 
Свойства самозатухания. Не распостраняют горение 

Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки 
Силовая установка – Питание приборов – Освещение 
Эластичные входы боковых стен для облегчения резки и размещения проводов, кабелей и труб 
 

Разветвительные коробки с перфорированной дверцей  IP41 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

EC65001 200x150x40 200x150x40 Серый шт 40 

EC65002 200x150x60 200x150x60 Серый шт 40 

EC65003 200x150x80 200x150x80 Серый шт 40 

EC65004 300x200x40 300x200x40 Серый шт 30 

EC65005 300x200x60 300x200x60 Серый шт 16 

EC65006 300x200x80 300x200x80 Серый шт 12 

EC65007 300x200x120 300x200x120 Серый шт 8 

EC65008 400x300x60 400x300x60 Серый шт 8 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению 
Изготовленные из стойкого полимерного материала 
Свойства самозатухания. Не распостраняют горение 

Применение 
Силовая установка – Питание приборов – Освещение 
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Разветвительные коробки  IP65  

Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

EC 410C4 100x100 100x100x50  Серый шт 1/100 

EC 410C4R 120x80 120x80x50 Серый шт 1/100 

EC 410C5 150x110 150x110x70 Серый шт 1/42 

32-21030-190 190x145 190x145x70 Серый шт 24 

32-21031-245 245x190 245x190x90 Серый шт 16 

32-21032-300 300x215 300x215x125 Серый шт 6 

32-21033-380 380x300 380x300x125 Серый шт 4 

EC 410C10 460x380 460x380x120 Серый шт 1/4 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению. Изготовленные из стойкого полимерного 
 материала. Свойства самозатухания. Не распостраняют горение 

Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки.Силовая установка –  
Питание приборов – Освещение Эластичные входы боковых стен для облегчения резки и размещения  
проводов, кабелей и труб.  

FREE HALOGEN АБС Корпуса IP65 с непрозрачной крышкой 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

32-21281-006 210x280 210x280x130 Серый шт 1 

32-25331-006 250x330 250x330x130 Серый шт 1 

32-30401-006 300x400 300x400x165 Серый шт 1 

32-40501-006 400x500 400x500x175 Серый шт 1 

32-40602-006 400x600 400x600x200 Серый шт 1 

32-50702-006 500x700 500x700x245 Серый шт 1 

32-35501-006 350x500 350x500x195 Серый шт 1 

32-50602-006 500x600 500x600x220 Серый шт 1 

32-60802-006 600x800 600x800x260 Серый шт 1 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению. Безгалогенные. Монтажная металлическая 
панель 1,2 мм. 
Свойства 
Класс защиты IP65 
Glow wire test 650°C 
Температура -25÷+60°С 

FREE HALOGEN АБС Корпуса IP65 с прозрачной крышкой 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

32-21281-007 210x280 210x280x130 Серый шт 1 

32-25331-007 250x330 250x330x130 Серый шт 1 

32-30401-007 300x400 300x400x165 Серый шт 1 

32-40501-007 400x500 400x500x175 Серый шт 1 

32-40602-007 400x600 400x600x200 Серый шт 1 

32-50702-007 500x700 500x700x245 Серый шт 1 

32-35501-007 350x500 350x500x195 Серый шт 1 

 500x600 500x600x220 Серый шт 1 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению. Безгалогенные. Монтажная металлическая 
панель 1,2 мм. 
Свойства 
Класс защиты IP65 
Glow wire test 650°C 
Температура -25÷+60°С 

 

Разветвительные глубокие коробки IP56   
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

EC 430C5 150x110 150x110x140  Серый шт 1/18 

32-19147-009 190x145 190x110x140 Серый шт 10 

32-25201-009 250x200 250x200x160 Серый шт 6 

32-31231-009 310x230 310x230x180 Серый шт 6 

EC 430C8 300x220 300x220x180 Серый шт 1/4 

EC 430C9 380x300 380x300x180 Серый шт 1/3 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению.Изготовленные из стойкого полимерного  
материала. Свойства самозатухания. Не распостраняют горение 
Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки.Силовая установка – Питание приборов  
– Освещение. Эластичные входы боковых стен для облегчения резки и размещения проводов, кабелей. 
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FREE HALOGEN АБС Распред-Щитки IP55 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

32-13241-010 С закругленными 
уголками, 6М 

125X230X105 Серый шт 1 

32-23300-010 С закругленными 
уголками, 11М 

220X300X105 Серый шт 1 

32-18361-010 С прямыми 
уголками, 6М 

170x350x115 Серый шт 1 

32-23301-010 С прямыми 
уголками, 11М 

220x300x115 Серый шт 1 

32-13242-010 Удлиненный, 6М-240 125x230x105 Серый шт 1 

32-13351-010 Удлиненный, 6М-350 125x350x105 Серый шт 1 

32-13461-010 Удлиненный, 6М-460 125X460X105 Серый шт 1 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению. Безгалогенные. Изготовлены из ФБС пластика и 
крышка из поликарбоната. 
Свойства 
Класс защиты IP55 
Glow wire test 650°C 
Температура -25÷+60°С 
 

Разветвительные коробки с прозрачными крышками IP56 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

EC 440C5 150x110 150x110x140 Серый шт 1/18 

32-19144-003 190x145 190x110x140 Серый шт 10 

32-25206-003 250x200 250x200x160 Серый шт 6 

32-31238-003 310x230 310x230x180 Серый шт 6 

EC 440C8 300x220 300x220x180 Серый шт 1/4 

EC 440C9 380x300 380x300x180 Серый шт 1/3 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению. Изготовленные из стойкого полимерного материала. 
Свойства самозатухания. Не распостраняют горение 

Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки. Силовая установка – Питание приборов – 
Освещение. Эластичные входы боковых стен для облегчения резки и размещения проводов, кабелей и труб. 
 

5.6 Наружные розетки и выключатели IP54 
Код Тип Размер Цвет Е.И. Упаковка 

32-20010-001 Одинарный выключатель 65x77x50 Серый шт 10/100 

32-20011-002 Двойной выключатель   65x77x50 Серый шт 10/100 

32-20012-003 Розетка одинарная 65x77x53 Серый шт 10/100 

32-20014-005 Розетка двойная 124x77x53 Серый шт 5/50 

32-20013-004 Кнопка управления  124x77x53 Серый шт 5/100 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению. Изготовлены из стойкого полимерного материала 
Свойства самозатухания. Не распостраняют горение. AC 250В – 16A. Степень защиты от твердых тел и воды 
IP 54. 

Применение 
Внутренние или наружные бытовые и промышленные установки. Силовая установка – Освещение 

Согласно 
DIN EN.606691-1 (VDE 0632 TEIL.1): 2003-09; EN.60669-1:1999 + A1:2002 

Свойства 
Glow wire test 800°C 
Минимальная температура: -15°C 
Максимальная температура: +90°C 
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5.7 Промышленные Розетки 
Розетка с механической блокировкой 

Код Тип Напряжение Цвет Е.И. Упаковка 

EC690901 Розетка с механической блокировкой 220В 220В Белый/Красный шт 1/24 

EC690941 Розетка с механической блокировкой 380В 380В Белый/Красный шт 1/24 

Общее описание 
Не кородируют, ударопрочны и устойчивы к давлению.  
Свойства самозатухания. Не распостраняют горение. Степень защиты от твердых тел и воды IP 44. 

Применение 
Бытовые и промышленные установки, 220 или 380В. 

Согласно 
EN 60309 
 

Переносные вилки и розетки 
Код Тип Напряжение Цвет Е.И. Упаковка 

EC69080 Переносная розетка 220B, 16A  220В Белый/Синий шт 10 

EC69282 Переносная розетка 220B, 32A 220В Белый/Синий шт 10 

EC69070 Переносная вилка 220B, 16A 220В Белый/Синий шт 10 

EC69272 Переносная вилка 220B, 32A 220В Белый/Синий шт 10 

EC69084 Переносная розетка 380B, 16A  380B Белый/Красный шт 10 

EC69088 Переносная розетка 380B, 32A 380B Белый/Красный шт 10 

EC69074 Переносная вилка 380B, 16A 380B Белый/Красный шт 10 

EC69078 Переносная вилка 380B, 32A 380B Белый/Красный шт 10 

Общее описание 
Вилки и розетки промышленные, переносные, силовые для подсоединения кабелей к электрическим щитам 
и другому электрооборудованию. Вилки и розетки промышленного назначения CEE стандарта ICE 309 на 
напряжения 220В и 380В частотой 50/60Гц с токами нагрузки от 16А до 32А исполнения IP44. 

Согласно 
CEE ICE309 
 

Переносные вилки и розетки 
Код Тип Напряжение Цвет Е.И. Упаковка 

EC69050 Розетка в счтовом исполнении 220B, 16A, 3П 220В Белый/Синий шт 10 

EC69282 Переносная розетка 220B, 32A 220В Белый/Синий шт 10 

EC69070 Переносная вилка 220B, 16A 220В Белый/Синий шт 10 

EC69272 Переносная вилка 220B, 32A 220В Белый/Синий шт 10 

EC69084 Переносная розетка 380B, 16A  380B Белый/Красный шт 10 

EC69088 Переносная розетка 380B, 32A 380B Белый/Красный шт 10 

EC69074 Переносная вилка 380B, 16A 380B Белый/Красный шт 10 

EC69078 Переносная вилка 380B, 32A 380B Белый/Красный шт 10 

Общее описание 
Вилки и розетки промышленные, переносные, силовые для подсоединения кабелей к электрическим щитам 
и другому электрооборудованию. Вилки и розетки промышленного назначения CEE стандарта ICE 309 на 
напряжения 220В и 380В частотой 50/60Гц с токами нагрузки от 16А до 32А исполнения IP44. 

Согласно 
CEE ICE309 
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6. Системы для прокладки кабеля 
Лотки металлические предназначены для 
прокладки проводов и кабелей до 1000 В для 
открытых электропроводок и открытой 
прокладки кабельных линий. Кабельные 
лотки относятся к одним из наиболее 
востребованных при обеспечении 
электроснабжения зданий и сооружений. На сегодняшний день нормы и правила в строительстве таковы, что для обеспечения 
надежности при строительстве и безопасности при эксплуатации кабельные трассы самого различного назначения должны 
прокладываться в кабельных коробах. Лотки для кабеля позволяют обеспечить пожарную безопасность, максимальную 
долговечность кабельной трассы, а также придают эстетичный внешний вид помещений.  
 

6.1 Кабельные перфорированные лотки 
Размеры Тип Длина, 

м 
Толщина 

стенки, мм 
Высота, 

мм 
Е.И. 

Лоток 50x40       Перфорированный  3 1 40 м 
Лоток 50x50 Перфорированный 3 1 50 м 

Лоток 75x40 Перфорированный 3 1 40 м 
Лоток 100x40 Перфорированный 3 1 40 м 
Лоток 150x40 Перфорированный 3 1 40 м 
Лоток 200x40 Перфорированный 3 1 40 м 
Лоток 300x40 Перфорированный 3 1 40 м 
Лоток 400x40 Перфорированный  3 1 40 м 

Лоток 500x40 Перфорированный 3 1 40 м 

Лоток 75x60 Перфорированный 3 1 60 м 

Лоток 100x60 Перфорированный 3 1 60 м 

Лоток 150x60 Перфорированный 3 1 60 м 

Лоток 200x60 Перфорированный 3 1 60 м 

Лоток 300x60 Перфорированный  3 1 60 м 

Лоток 400x60 Перфорированный 3 1 60 м 

Лоток 500x60 Перфорированный 3 1 60 м 

Лоток 75x80 Перфорированный 3 1 80 м 

Лоток 100x80 Перфорированный 3 1 80 м 

Лоток 150x80 Перфорированный 3 1 80 м 

Лоток 200x80 Перфорированный  3 1 80 м 

Лоток 300x80 Перфорированный 3 1 80 м 

Лоток 400x80 Перфорированный 3 1 80 м 

Лоток 500x80 Перфорированный 3 1 80 м 

Лоток 100x100 Перфорированный 3 1 100 м 

Лоток 150x100 Перфорированный 3 1 100 м 

Лоток 200x100 Перфорированный 3 1 100 м 

Лоток 300x100 Перфорированный 3 1 100 м 

Лоток 400x100 Перфорированный 3 1 100 м 

Назначение: 
построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей. 
 

6.2 Кабельные неперфорированные лотки 
Размеры Тип Длина, 

м 
Толщина 

стенки, мм 
Высота, 

мм 
Е.И. 

Лоток 50x40 Неперфорированный  3 0,7 40 м 
Лоток 60x40 Неперфорированный 3 1 40 м 
Лоток 80x40 Неперфорированный 3 1 40 м 
Лоток 100x40 Неперфорированный 3 1 40 м 
Лоток 120x40 Неперфорированный 3 1 40 м 
Лоток 150x40 Неперфорированный 3 1 40 м 
Лоток 200х40 Неперфорированный 3 1 40  

Лоток 60х60 Неперфорированный 3 1 60  

Лоток 80x60 Неперфорированный 3 1 60 м 

Лоток 100х60 Неперфорированный 3 1 60  

Лоток 100x100 Неперфорированный 3 1 100 м 

Лоток 300x100 Неперфорированный 3 1 100 м 

Лоток 400x100 Неперфорированный 3 1 100 м 

Лоток 150x150 Неперфорированный 3 1 150 м 

Назначение: 
Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей. 
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6.3  Кабельные лестничные лотки 

Размеры Тип Длина, 
м 

Толщина 
стенки, мм 

Высота, 
мм 

Е.И. 

Лоток 50x40 Лестничный 3 1,2 50 м 
Лоток 60x40 Лестничный 3 1,2 50 м 
Лоток 80x40 Лестничный 3 1,2 50 м 

Описание: 
Лестничные металлические лотки из оцинкованной стали используются в монтаже трасс 
для прокладки проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок 
и открытой прокладки кабельных линий на промышленных и гражданских объектах. 

6.4 Кабельные проволочные лотки 
Размеры Тип Длина, 

м 
Толщина 

стенки, мм 
Высота, 

мм 
Е.И. 

Лоток 50x50 Проволочный 3 4 50 м 
Лоток 100x50 Проволочный 3 4 50 м 
Лоток 200x50 Проволочный 3 4 50 м 
Лоток 60x50 Проволочный 3 4 50 м 
Лоток 100x60 Проволочный 3 4 60 м 
Лоток 150x60 Проволочный 3 4 60 м 
Лоток 200x60 Проволочный 3 4 60 м 

Описание: 
Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей 
внутри зданий и сооружений. Чаще всего используются под фальш-потолками. 
Проволочные лотки предназначены для прокладки силовых и информационных кабелей 
внутри зданий и сооружений. Чаще всего используются под фальш-потолками. 

6.5  Аксессуары для лотков 
Профиль монтажный 

Размеры Тип Длина, 
м 

Толщина 
стенки, мм 

Высота, 
мм 

Е.И. 

Профиль 30х20х40 Z Профиль 3 1,5 20 м 
Профиль 12х28 U Профиль 2 1,5 12 м 
Профиль 30х50 U Профиль 3 1,5 30 м 
Профиль 21х41 С Профиль 3 1,5 21 м 
Профиль 41х41 С Профиль 3 1,5 41 м 
Профиль 40х40 L Профиль 3 1,5 40 м 
Раздельтель H40 Раздельтель 3 1,5 40 м 

Раздельтель H60 Раздельтель 3 1,5 60 м 

 
Кронштейны и полки для лотков 

Размеры Тип Длина, 
м 

Толщина 
стенки, мм 

Высота, 
мм 

Е.И. 

Полка 100 Полка 100 1,5  шт 

Полка 200 Полка 200 1,5  Шт 

Полка 300 Полка 300 1,5  Шт 

Кронштейн П 50 Кронштейн П 50 1,5  Шт 

Кронштейн П 100 Кронштейн П 100 1,5  Шт 

Кронштейн G 50 Кронштейн G 50 1,5  Шт 

Кронштейн G 70 Кронштейн G 70 1,5  Шт 

Кронштейн G 100 Кронштейн G 100 1,5  Шт 

Консольный кроншт. 50 Консольный кронштейн 50 1,5  Шт 

Консольный кроншт. 70 Консольный кронштейн 70 1,5  Шт 

Консольный кроншт. 100 Консольный кронштейн 100 1,5  Шт 

Консольный кроншт. 150 Консольный кронштейн 150 1,5  Шт 

Консольный кроншт. 200 Консольный кронштейн 200 1,5  Шт 

Консольный кроншт. 300 Консольный кронштейн 300 1,5  Шт 

Консольный кроншт. 400 Консольный кронштейн 400 1,5  Шт 

 
Крышка для лотков 

Размеры Тип Длина, 
м 

Толщина 
стенки, мм 

Высота, 
мм 

Е.И. 

Крышка для лотка 50 Крышка для лотка 3 0.7 15 м 
Крышка для лотка 60 Крышка для лотка 3 1 15 м 
Крышка для лотка 80 Крышка для лотка 3 1 15 м 
Крышка для лотка 100 Крышка для лотка 3 1 15 м 
Крышка для лотка 120 Крышка для лотка 3 1 15 м 
Крышка для лотка 150 Крышка для лотка 3 1 15 м 
Крышка для лотка 200 Крышка для лотка 3 1 15 м 

Крышка для лотка 300 Крышка для лотка 3 1 15 м 

Крышка для лотка 400 Крышка для лотка 3 1 15 м 
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Углы, стыковки и переходы 

Размеры Тип Длина, 
м 

Толщина 
стенки, мм 

Высота, 
мм 

Е.И. 

Угол 90° 50х40 Угол 90°  1 40 шт 

Угол 90° 100х40 Угол 90°  1 40 Шт 

Угол 90° 200х40 Угол 90°  1 40 Шт 

Угол 90° 300х40 Угол 90°  1 40 Шт 

Угол 90° 400х40 Угол 90°  1 40 Шт 

Угол 90° 100х60 Угол 90°  1 60 Шт 

Угол 90° 200х60 Угол 90°  1 60 Шт 

Угол 90° 300х60 Угол 90°  1 60 Шт 

Угол 90° 400х60 Угол 90°  1 60 Шт 

Угол 90° 300х100 Угол 90°  1 100 Шт 

Угол 90° 400х100 Угол 90°  1 100 Шт 

Т переход 100х40 Т переход  1 40 Шт 

Т переход 200х40 Т переход  1 40 Шт 

Т переход 300х40 Т переход  1 40 Шт 

Т переход 400х40 Т переход  1 40 Шт 

Т переход 100х60 Т переход  1 60 Шт 

Т переход 200х60 Т переход  1 60 Шт 

Т переход 300х60 Т переход  1 60 Шт 

Переход вертикальный Переход  1 40 Шт 

Переход горизонтальный Переход  1 40 Шт 

Переходник соединительный 50  1 40 Шт 

Переходник соединительный 100  1 40 Шт 

Арка универсальная  100х40  1 40 Шт 

Арка универсальная 200х40  1 40 Шт 

Арка универсальная 300х40  1 40 Шт 

Арка универсальная 400х40  1 40 Шт 

Арка универсальная 500х40  1 40 Шт 

Арка универсальная 100х60  1 60 Шт 

Арка универсальная 150х60  1 60 Шт 

Арка универсальная 200х60  1 60 Шт 

Арка универсальная 300х60  1 60 Шт 

Арка универсальная 400х60  1 60 Шт 

Арка универсальная 500х60  1 60 Шт 

Стыковка 40  1 40 Шт 

Стыковка 60  1 60 Шт 

Назначение: 
Построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.  
Для монтажа и фиксации кабельных лотков. 

Акскссуары для монтажа лотков 
Размеры Длина, 

м 
Резьба  упаковка Е.И. 

Болт/гайка  М8 100 шт 
Болт М8  М8 100 шт 
Гайка М8  М8 100 шт 
Коннектор для проволочного лотка    шт 
Соединитель для шпильки М8  М8 100 шт 
Анкер М8  М8  шт 
Фиксатор для проволочного лотка     шт 

Метизы М8  М8  шт 

Куплер  М6  шт 

Суппорт шпилька/ригель    шт 

Шпилька М8 2 М8  м 

 
 

 
6.6 Кабельные лотки со Стыковкой 
В таких металлолотках воплощены инновационные решения конструкторов ARDIC. Это  конструкция разъемов «папа-мама» с 
торцевых сторон и с нижней стороны. Стыковой разъем лотков типа «папа-мама» выполнен симметрично. В местах крепления 
уровень лотка по ширине и с низу уменьшается с двух сторон на разных плоскостях каждого лотка.  
  

Размеры Тип Длина, 
м 

Толщина 
стенки, мм 

Высота, 
мм 

Е.И. 

Лоток 50x40 AMF-05-04-07 3 0,7 40 м 
Лоток 100x40 AMF-10-04-07 3 0,7 40 м 
Лоток 150x40 AMF-15-04-08 3 0,8 40 м 
Лоток 200x40 AMF-20-04-08 3 0,8 40 м 
Лоток 300x40 AMF-30-04-10 3 1 40 м 
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Крышки для лотков со стыковкой 

Размеры Тип Длина, 
м 

Толщина 
стенки, мм 

Высота, 
мм 

Е.И. 

Крышка AMF 50x10 Крышка AMF 1,5 0,7 10 м 
Крышка AMF 100x10 Крышка AMF 1,5 0,7 10 м 
Крышка AMF 150x10 Крышка AMF 1,5 0,8 10 м 
Крышка AMF 200x10 Крышка AMF 1,5 0,8 10 м 
Крышка AMF 300x10 Крышка AMF 1,5 1 10 м 

 

 
 6.7 Пластиковые кабель-каналы 
Кабель-каналы или кабельные короба являются наиболее востребованным товаром на современном строительном рынке сбыта. 
Чаще всего, короба используются для монтажа внутри офисных и жилых помещений. Даже в случае самовозгорания материал, из 
которого изготовлен короб будет служить надежной защитой и непреодолимым барьером для распространения огня, так как для 
его изготовления используется самозатухающий ударопрочный и эластичный поливинилхлорид, который обладает повышенной 
устойчивостью к ультрафиолету. 
 

Код Размер Цвет Е.И. Упаковка, м 

01 110 012 012 11 101 12X12 Белый м 320 

01 110 015010 11 101 15X10 Белый м 300 

01 110 016016 11 102 16X16 Белый м 266 

01 110 020010 11 101 20X10 Белый м 240 

01 110 025016 11 102 25X16 Белый м 154 

01 110 025025 11 102 25X25 Белый м 130 

01 110 040016 11 103 40X16 Белый м 98 

10 110 040025 11 103 40X25 Белый м 80 

01 110 040040 11 102 40X40 Белый м 72 

01 110 060040 11 102 60X40 Белый м 48 

01 110 060060 11 102 60X60 Белый м 40 

01 110 080040 11 102 80X40 Белый м 36 

01 110 080060 11 102 80X60 Белый м 32 

01 110 010040 11 102 100X40 Белый м 28 

01 110 010060 11 102 100X60 Белый м 24 

01 110 120060 11 102 120X60 Белый м 20 

 
Общее опиние  
Пластичные прямолинейные жесткие каналы.Изготовленые из твердого поливинилхлорида – (ПВХ-Н). 
Свойства самозатухания. Не распространяют горения. 
 

Напольный кабель каналы 
Напольный кабель каналы предназначен для прокладки силовых, информационных кабелей и проводов по полу, для организации 
рабочих мест в офисных и жилых помещениях. 

 
Код Размер Цвет Е.И. Упаковка, м 

24-05012-004 50X12 Серый м 16 

24-07520-004 70X20 Серый м 16 

24-09020-004 90X20 Серый м 16 

 
 
Перфорированные кабельные каналы 
Перфорированные кабельные каналы предназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах 
и придания эстетической законченности внутри шкафа. 

 
Код Размер Цвет Е.И. Упаковка, м 

EC SH2540 25x40 Серый м 100 

EC SH2560 25x60 Серый м 70 

EC SH4060 40x60 Серый м 56 

EC A4080 40x80 Серый м 40 

EC A6040 60x40 Серый м 50 

EC A6060 60x60 Серый м 32 

 
Пучок проводов помещают внутрь перфорированного кабель-канала и закрывают крышкой, а отвод провода для подключения его 
к модульной автоматике осуществляют через прорези между ламелями. Таким образом, внутри шкафа нет висящих проводов, они 
организованно лежат в перфорированном канале, и это придаёт законченный вид собранному изделию. 
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7.  Щиты распределительные 
7.1 Щиты распределительные пластиковые 
Распределительные щиты предназначены для установки модульных устройств с креплением на DIN-рейку. Надежная современная 
конструкция. Изготовлены из высокачественного АВС-пластика., удобные крепежные элементы гарантируют изделиям долгий срок 
службы и безопасность эксплуатации.  
 

Щиты наружные IP 40 и IP 65 
      

Код Код Код Код Размеры Е.И. Упаковка 

EC 60004 EC 60004B EC 61004 EC 62004   IP65 4 модуля шт 1/22 

EC 60008 EC 60008B EC 61008 EC 62008   IP65 8 модуля шт 1/15 

EC 60012 EC 60012B EC 61012 EC 62012   IP65 12 модуля шт 1/8 

EC 60024 EC 60024B EC 61024 EC 62024   IP65 24 модуля шт 1/5 

EC 60036 EC 60036B EC 61036 EC 62036   IP65 36 модуля шт 1/4 

EC 60054 EC 60054B EC 61054 EC 62054   IP65 54 модуля шт 1 
  

Щиты встроенные IP40 
    

Код Код Код Код Размеры Е.И. Упаковка 

EC 63004 EC 63004B EC 63004C EC 63004N 4 модуля шт 1/22 

EC 63008 EC 63008B EC 63008C EC 63008N 8 модуля шт 1/15 

EC 63012 EC 63012B EC 63012C EC 63012N 12 модуля шт 1/8 

EC 63024 EC 63024B EC 63024C EC 63024N 24 модуля шт 1/5 

EC 63036 EC 63036B EC 63036C EC 63036N 36 модуля шт 1/4 

EC 63054 EC 63054B EC 63054C EC 63054N 54 модуля шт 1 

EC 63072 EC 63072B EC 63072C EC 63072N 72 модуля шт 1 
 

Нулевые шины  
Код Тип Цвет Е.И. Упаковка 

EC 6004EQ для 4 модуля Бронз шт 1/22 

EC 6008EQ для 8 модуля Бронз шт 1/14 

EC 6012EQ для 12 модуля Бронз шт 1/8 

EC 6024EQ для 24 модуля Бронз шт 1/4 

EC 6036EQ для 36 модуля Бронз шт 1/4 

EC 6054EQ для 54/72 модуля Бронз шт 1 

Шина заземления применяется в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих и нулевых защитных проводов. 
Крепление шины заземления предусмотрено непосредственно на панель щита. При подключении к шине заземления медных 
многожильных проводов рекомендуется оконцевание их кабельными наконечниками или гильзами. 

 
7.2   Щиты распределительные IKA  

Распределительный щит IKA   18/36/54 – модулей 
Удобные в установке клеммные рейки PE/N, возможность прямого крепления на стену без сверления 
отверстий в корпусе, большое расстояние (150мм) между рейками, – все это позволяет удобно и быстро 
монтировать распределительные шкафы IKA. 

Технические особенности 

 Для отрытого монтажа  Метрические кабельные вставки с подготовленными 
отверстиями  Класс защиты II, полная изоляция 

 Полностью съемная несущая DIN-рамка  Быстрая и легкая смена дверных петель 

 Не содержит галогена  Выводы винтовых N и PE зажимов, защищены 

 Испытание раскалённой проволокой - 850°C  Корпус RAL 7035, дверь прозрачная 
Распределительные щиты BF  

 Монтажные распределительные щиты (напольные, навесные, встраиваемые) 

 IP 30, IP43, IP54 

 Класс защиты I 

 Корпус из листовой стали, порошковая окраска 

 Металлические лицевые с автомотическим заземлением 

 Модульная конструкция 

 Дополнительные опции 

 Глубина 250мм/300мм 
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7.3 Компактный распределительный щит KLV   12,24,36,48 – модуль 
Распределительные щиты встраиваемого исполнения серии KLV компании Eaton могут иметь от 1 до 4   
приборных реек с монтажным пространством для 12+2 модулей каждая. Привлекательный дизайн   
зачастую становится одним и наиболе частых критерием выбора. Четыре различных варианта исполнения   
дизайна дверей щитов, позволяют им гармонировать со стилем любого помещения. 
Технические особенности  

 IP30  Варианты дверей из нержавеющей стали 

 Класс защиты II  Оцинкованная листовая сталь в соответствии со стандартом МЭК/EN 60715 

 12+2 модулей в ряду  Материал корпуса щита: полистирол 

 Цвет RAL9016  Расстояние между рядами: 125 мм 

 DIN-рейка 35 x 7,5 мм,  Материал двери и дверной рамы: листовая сталь с порошковым покрыт. 
 

Тип 
Степень 

герметичности 
Цвет Размер, м 

Упаковка, шт 
 

Номинальная 
напряжение 

KLV-12UPS-F IP 30 Белый 339/359/91 1 400 В 

KLV-24UPS-F IP 30 Белый 464/359/91 1 400 В 

KLV-36UPS-F IP 30 Белый 589/359/91 1 400 В 

KLV-48UPS-F IP 30 Белый 714/359/91 1 400 В 
 
 
 

8. Модульное оборудование 
8.1 Автоматические выключатели PL4 
• Характеристика отключения C, B 
• Номинальное напряжение 230/400В 
• Отключающая способность 4,5 кА 
• Номинальный ток до 63 А 
• Степень защиты IP20 
• Положение при монтаже произвольное 
• Сечение присоединяемого провода 1-25 мм² 

• Возможность использования соединительной шины 
• Класс токоограничения 3 - высокая ограничивающая 
способность протекающей энергии при к/з  
• Сторона подключения к сети произвольная - 
возможность выбора вводных/выводных зажимов 
• Возможность монтажа дополнительных принадлежностей 
• Класс токоограничения 3 - высокая ограничивающая 
способность протекающей энергии при к/з 

Характеристика отключения B 

Ном. 
ток In 

Типовое 
обозначение Упаковка 

 Типовое 
обозначение Упаковка 

 
Типовое обозначение 

Упаковка 

1-полюсные 2-х полюсные 3-х полюсные 

2 A PL4-B2/1 12/120 PL4-B2/2 6/60 PL4-B2/3 4/40 

4 A PL4-B4/1 12/120 PL4-B4/2 6/60 PL4-B4/3 4/40 

6 A PL4-B6/1 12/120 PL4-B6/2 6/60 PL4-B6/3 4/40 

10 A PL4-B10/1 12/120 PL4-B10/2 6/60 PL4-B10/3 4/40 

13 A PL4-B13/1 12/120 PL4-B13/2 6/60 PL4-B13/3 4/40 

16 A PL4-B16/1 12/120 PL4-B16/2 6/60 PL4-B16/3 4/40 

20 A PL4-B20/1 12/120 PL4-B20/2 6/60 PL4-B20/3 4/40 

25 A PL4-B25/1 12/120 PL4-B25/2 6/60 PL4-B25/3 4/40 

32 A PL4-B32/1 12/120 PL4-B32/2 6/60 PL4-B32/3 4/40 

40 A PL4-B40/1 12/120 PL4-B40/2 6/60 PL4-B40/3 4/40 

50 A PL4-B50/1 12/120 PL4-B50/2 6/60 PL4-B50/3 4/40 

63 A PL4-B63/1 12/120  PL4-B63/2 6/60 PL4-B63/3 4/40 
 

Характеристика отключения C 

Ном. 
ток In 

Типовое 
обозначение Упаковка 

 Типовое 
обозначение Упаковка 

 Типовое обозначение 

Упаковка 
1-полюсные 2-х полюсные 3-х полюсные 

2 A PL4-C2/1 12/120 PL4-C2/2 6/60 PL4-C2/3 4/40 

4 A PL4-C4/1 12/120 PL4-C4/2 6/60 PL4-C4/3 4/40 

6 A PL4-C6/1 12/120 PL4-C6/2 6/60 PL4-C6/3 4/40 

10 A PL4-C10/1 12/120 PL4-C10/2 6/60 PL4-C10/3 4/40 

13 A PL4-C13/1 12/120 PL4-C13/2 6/60 PL4-C13/3 4/40 

16 A PL4-C16/1 12/120 PL4-C16/2 6/60 PL4-C16/3 4/40 

20 A PL4-C20/1 12/120 PL4-C20/2 6/60 PL4-C20/3 4/40 

25 A PL4-C25/1 12/120 PL4-C25/2 6/60 PL4-C25/3 4/40 

32 A PL4-C32/1 12/120 PL4-C32/2 6/60 PL4-C32/3 4/40 

40 A PL4-C40/1 12/120 PL4-C40/2 6/60 PL4-C40/3 4/40 

50 A PL4-C50/1 12/120 PL4-C50/2 6/60 PL4-C50/3 4/40 

63 A PL4-C63/1 12/120 PL4-C63/2 6/60 PL4-C63/3 4/40 
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8.2 Автоматические диференциальные выключатели CKN4 

 Дифференциальные автоматические выключатели  

 Комбинированное устройство: автоматический выключатель + УЗО  

 Отключающая способность автоматического выключателя 4,5 кА  
 Номинальный ток контактов до 40 А  

 Номинальный ток утечки 10-30 мА  

 Возможность монтажа дополнительных принадлежностей  

 Положение при монтаже произвольное  

 Номинальный ток утечки: 30 мА для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к 
неизолированным токоведущим частям оборудования  

 Функция проверки работоспособности УЗО клавишей "T" (необходимо производить не реже раза в месяц) 

 Возможность использования соединительной шины 

 Сторона подключения к сети произвольная возможность выбора вводных/выводных зажимов 
 Сечение подключаемого провода 1.0 - 25 мм² 

 Морозоустойчивые -25 C 
 
  

Номинальный ток утечки 10мА: 
Номинальный ток 

In/IΔn 
Типовое обозначение 

Упаковка 
Характеристика B Код товара Характеристика C Код товара 

10/0,01 A CKN4-10/1N/B/001 241645 CKN4-10/1N/C/001 241705 1/60 

16/0,01 A CKN4-16/1N/B/001 241665 CKN4-16/1N/C/001 241725 1/60 
 

Номинальный ток утечки 30мА: 
Номинальный ток 

In/IΔn 
Типовое обозначение 

Упаковка 
Характеристика B Код товара Характеристика C Код товара 

10/0,03 A CKN4-10/1N/B/003 241646 CKN4-10/1N/C/003 241706 1/60 

16/0,03 A CKN4-16/1N/B/003 241666 CKN4-16/1N/C/003 241726 1/60 

20/0,03 A CKN4-20/1N/B/003 241981 CKN4-20/1N/C/003 241977 1/60 

25/0,03 A CKN4-25/1N/B/003 242005 CKN4-25/1N/C/003 242001 1/60 

32/0,03 A CKN4-
32/1N/B/003
  

242029 CKN4-32/1N/C/003 242025 1/60 

40/0,03 A CKN4-40/1N/B/003 242053 CKN4-40/1N/C/003 242049 1/60 

  
 

8.3 Устройства защитного отключения PF7 
 Выбор номинального тока утечки: 30 мА для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении к неизолированным токоведущим частям оборудования 

 100 мА для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к изолированным 
токоведущим частям оборудования 

 300 и 500 мА для защиты имущества от пожара при возникновении токов утечки 

 Устойчивые к нежелательному отключению, которое могут вызывать электронные стартеры 
люминесцентных ламп 

 Функция проверки работоспособности УЗО клавишей "T" (необходимо производить не реже раза в 
месяц) 

 Условная устойчивость к короткому замыканию 6 кА 

 Возможность использования соединительной шины 

 Возможность опломбирования в любом положении 

 Положение при монтаже произвольное 

 Сторона подключения к сети произвольная возможность выбора вводных/выводных зажимов 
  

Номинальный 
ток In/IΔn 

Типовое 
обозначение Упаковка Код товара 

 
Номинальный 

ток In/IΔn 

Типовое 
обозначение Упаковка Код товара 

4- полюсные 4- полюсные 

25/0,03 A PF7-25/4/003 1/30 263584 80/0.03 A PF7-80/4/003 1/30 263594 

25/0,10 A PF7-25/4/01 1/30 263585 80/0.10 A PF7-80/4/01 1/30 263595 

40/0,03 A PF7-40/4/03 1/30 263586 80/0.30 A PF7-80/4/03 1/30 263596 

40/0,10 A PF7-40/4/003 1/30 263587 80/0.50 A PF7-80/4/05 1/30 263597 

40/0,30 A PF7-40/4/01 1/30 263588 100/0.03 A PF7-100/4/003 1/30 102925 

40/0,50 A PF7-40/4/03 1/30 263589 100/0.10 A PF7-100/4/01 1/30 102926 

63/0,03 A PF7-63/4/003 1/30 263590 100/0.30 A PF7-100/4/03 1/30 102927 

63/0,10 A PF7-63/4/01 1/30 263591 100/0.50 A PF7-100/4/05 1/30 102928 

63/0,30 A PF7-63/4/03 1/30 263592     

63/0,50 A PF7-63/4/05 1/30 263593     



       www.habsev.md 

 

 
  

  58                                                                                                                             (+373) 22 92-90-02  

 
8.4 Автоматические выключатели PLHT 

 Промышленная серия автоматических выключателей для защиты цепей от тока перегрузки и короткого 
замыкания 

 Характеристики отключения B, C, D 

 Отключающая способность 15, 20, 25 кА 

 Номинальный ток до 125 А 

 Индикатор положения контактов включено _ выключено 

 Возможность монтажа дополнительных принадлежностей 

 Индикация номинального тока выключателя цветом управляющего рычага 

 Номинальное напряжение 230/400 В AC, 60 В DC 

 Класс селективности 3 - высокая ограничивающая способность протекающей энергии при коротком замыкании 

 Возможность использования соединительной шины 

 Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов 

 Сечение присоединяемого провода 2.5 - 50 мм² 
Характеристика B, отключающая способность 15 ... 25 кА  
  

Номинальный ток In 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Отключающая 
способность 

1-полюсные 2- полюсные 3 -полюсные 4- полюсные 3+N- полюсные 

20 A PLHT-B20 PLHT-B20/2 PLHT-B20/3 PLHT-B20/4 PLHT-B20/3N 25кА 

25 A PLHT-B25 PLHT-B25/2 PLHT-B25/3 PLHT-B25/4 PLHT-B25/3N 25кА 

32 A PLHT-B32 PLHT-B32/2 PLHT-B32/3 PLHT-B32/4 PLHT-B32/3N 25кА 

40 A PLHT-B40 PLHT-B40/2 PLHT-B40/3 PLHT-B40/4 PLHT-B40/3N 25кА 

50 A PLHT-B50 PLHT-B50/2 PLHT-B50/3 PLHT-B50/4 PLHT-B50/3N 25кА 

63 A PLHT-B63 PLHT-B63/2 PLHT-B63/3 PLHT-B63/4 PLHT-B63/3N 25кА 

80 A PLHT-B80 PLHT-B80/2 PLHT-B80/3 PLHT-B80/4 PLHT-B80/3N 20кА 

100 A PLHT-B100 PLHT-B100/2 PLHT-B100/3 PLHT-B100/4 PLHT-B100/3N 20кА 

125 A PLHT-B125 PLHT-B125/2 PLHT-B125/3 PLHT-B125/4 PLHT-B125/3N 15кА 
 

Характеристика С, отключающая способность 15 ... 25 кА 
  

Номинальный ток In 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Отключающая 
способность 

1-полюсные 2- полюсные 3 -полюсные 4- полюсные 3+N- полюсные 

20 A PLHT-C20 PLHT-C20/2 PLHT-C20/3 PLHT-C20/4 PLHT-C20/3N 25кА 

25 A PLHT-C25 PLHT-C25/2 PLHT-C25/3 PLHT-C25/4 PLHT-C25/3N 25кА 

32 A PLHT-C32 PLHT-C32/2 PLHT-C32/3 PLHT-C32/4 PLHT-C32/3N 25кА 

40 A PLHT-C40 PLHT-C40/2 PLHT-C40/3 PLHT-C40/4 PLHT-C40/3N 25кА 

50 A PLHT-C50 PLHT-C50/2 PLHT-C50/3 PLHT-C50/4 PLHT-C50/3N 25кА 

63 A PLHT-C63 PLHT-C63/2 PLHT-C63/3 PLHT-C63/4 PLHT-C63/3N 25кА 

80 A PLHT-C80 PLHT-C80/2 PLHT-C80/3 PLHT-C80/4 PLHT-C80/3N 20кА 

100 A PLHT-C100 PLHT-C100/2 PLHT-C100/3 PLHT-C100/4 PLHT-C100/3N 20кА 

125 A PLHT-C125 PLHT-C125/2 PLHT-C125/3 PLHT-CB125/4 PLHT-C125/3N 15кА 
 

Характеристика D, отключающая способность 15 ... 25 кА  
 

Номинальный ток In 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Типовое 

обозначение 
Отключающая 
способность 

1-полюсные 2- полюсные 3 -полюсные 4- полюсные 3+N- полюсные 

20 A PLHT-D20 PLHT-D20/2 PLHT-D20/3 PLHT-D20/4 PLHT-D20/3N 25кА 

25 A PLHT-D25 PLHT-D25/2 PLHT-D25/3 PLHT-D25/4 PLHT-D25/3N 25кА 

32 A PLHT-D32 PLHT-D32/2 PLHT-D32/3 PLHT-D32/4 PLHT-D32/3N 25кА 

40 A PLHT-D40 PLHT-D40/2 PLHT-D40/3 PLHT-D40/4 PLHT-D40/3N 25кА 

50 A PLHT-D50 PLHT-D50/2 PLHT-D50/3 PLHT-D50/4 PLHT-D50/3N 25кА 

63 A PLHT-D63 PLHT-D63/2 PLHT-D63/3 PLHT-D63/4 PLHT-D63/3N 25кА 

80 A PLHT-D80 PLHT-DC80/2 PLHT-D80/3 PLHT-DC80/4 PLHT-D80/3N 20кА 

100 A PLHT-D100 PLHT-D100/2 PLHT-D100/3 PLHT-D100/4 PLHT-D100/3N 20кА 
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8.5 Дифференциальные автоматические выключатели PFL4 

• Дифференциальные автоматические выключатели 
• Комбинированное устройство: автоматический выключатель + УЗО 
• Отключающа я способность автоматического выключателя 4,5 кА 
• Номинальный ток контактов до 40 А 
• Номинальный ток утечки 30 мА 
• Возможность монтажа дополнительных принадлежностей 
• Морозоустойчивые -25 C 
Дифференциальные автоматические выключатели PFL4 

• Номинальный ток утечки: 
30 мА для защиты людей от поражения электрическим 
током при прикосновении к неизолированным 
токоведущим частям оборудования 
• Функция проверки работоспособности УЗО клавишей 
"T" (необходимо производить не реже раза в месяц) 

• Возможность использования соединительной шины 
• Положение при монтаже произвольное 
• Сторона подключения к сети произвольная _ 
возможность выбора вводных/выводных зажимов 
• Сечение подключаемого провода 1.0 - 25 мм2 

Устойчивость к импульсному току 250 A 
• Тип АС _ чувствительный к переменным токам утечки 
• Без задержки отключения _ устойчивые к импульсному току 250 А 
Отключающая способность автоматического выключателя 4,5 кА, 1+N полюсные 

Номинальный ток In/IΔn Типовое обозначение Упаковка 
 Характеристика В Характеристика С 

10/0,03 A PFL4-10/1N/B/003 PFL4-10/1N/C/003 1/30 
16/0,03 A PFL4-16/1N/B/003 PFL4-16/1N/C/003 1/30 
20/0,03 A PFL4-20/1N/B/003 PFL4-20/1N/C/003 1/30 
25/0,03 A PFL4-25/1N/B/003 PFL4-25/1N/C/003 1/30 
32/0,03 A PFL4-32/1N/B/003 PFL4-32/1N/C/003 1/30 
40/0,03 A PFL4-40/1N/B/003 PFL4-40/1N/C/003 1/30 

 

8.6 Автоматические выключатели NZMB1 
Силовой автоматический выключатель в литом корпусе NZMB1-A100. Номинальный ток 100 А, 

напряжение 400 В. Предназначен для защиты потребителей и кабельных линий от перегрузки и короткого 
замыкания. Используется в главных распределительных щитах (ГРЩ) и вводно-распределительных устройствах 
(ВРУ)  

Номинальный 
ток In, A 

Oтключающая 
способность, kA 

Номинальное 
напряжение АС, В 

Количество полюсов Артикул  

NZMB1-A63 25 400/415 3 259077 

NZMB1-A80 25 400/415 3 259078 

NZMB1-A100 25 400/415 3 259079 

NZMB1-A125 25 400/415 3 259080 

NZMB1-A160 25 400/415 3 281243 

 
8.7 Электрические контакторы EATON 

Контактор – электромагнитное устройство, предназначенное для управления электрическими нагрузками, например, 
электрическими двигателями, генераторами, лампами, нагревательной техникой и т. д. Эта категория продукции имеет широкую 
сферу применения. Контактор может использоваться как с компактными и экономичными агрегатами, так и с мощными, 
работающими с токами силой до 2600 А. 

Компания Eaton предлагает большой выбор контакторов, контакторных реле и сопутствующих аксессуаров. В зависимости 
от назначения и сферы применения они могут иметь сниженное энергопотребление, управляться от программируемого 
логического контроллера (выхода ПЛК), выдерживать большие броски тока, использовать вакуумную технологию контактов и 
другие преимущества. В любом случае все представленные контакторы обладают длительным сроком службы и пониженной 
теплоотдачей. 

 
Модульные контакторы серии Z-SCH до 63 А с высокой износостойкостью предназначены для дистанционного управления 

и контроля за нагрузками: освещение, системы отопления и пр (Категория нагрузки АС-1). Серия модульных контакторов Z-SCH 
расширяет возможности по управлению, позволяя коммутировать более мощные нагрузки в жилых и общественных зданиях. 
Контакторы отличаются повышенной нагрузочной способностью и увеличенным сроком эксплуатации. Все контакторы Z-SCH 
имеют окошко состояния, которое показывает состояние силовых контактов (включены или выключены) 
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Типовое 

обозначение 

Контактная группа Код 
товара 

Макс. ток 
контактов (A) 

Количество 
полюсов 

Номин. 
напряжение 

Упаковка 
(шт) замыкающихся размыкающийся 

Z-SCH230/1/25-20 2 0 120853 25 1 230 B 2/120 

Z-SCH230/25-40 4 0 248847 25 2 230 B 1/60 

Z-SCH230/40-20 2 0 248855 40 3 230 B 1/40 

Z-SCH230/40-22 2 2 248853 40 4 230 B 1/40 

Z-SCH230/40-31 3 1 248854 40 4 230 B 1/40 

Z-SCH230/40-40 4 0 248852 40 4 230 B 1/40 

Z-SCH230/63-04 0 4 245735 63 4 230 B 1/40 

Z-SCH230/63-20 2 0 248859 63 4 230 B 1/40 

Z-SCH230/63-22 2 2 248857 63 4 230 B 1/40 

Z-SCH230/63-31 3 1 248858 63 4 230 B 1/40 

Z-SCH230/63-40 4 0 248856 63 4 230 B 1/40 

Z-SCH24/25-22 2 2 248850 25 2 440 B 1/60 

Z-SCH24/25-40 4 0 248851 25 2 440 B 1/60 

DILEM 11 1 1 010080 10 2 220 B  

DILEM 22 2 2 010112   600 B  

DILER-31 3 1 051768   600 B  

DILET 11-30-A 1 1 048878     
 

8.8 Источники бесперебойного питания EATON 
Компания Eaton является ведущим поставщиком высококачественных источников бесперебойного питания (ИБП). 

Линейка продуктов включает оборудование различного назначения: бесперебойники для компьютеров, установленных дома или в 
офисе, системы для защиты домашней аудио- и видеоаппаратуры и другой техники для досуга и развлечений. Среди 
представленных устройств Вы сможете найти ИБП, подходящий Вам по функционалу и габаритным характеристикам.  
При покупке следует обратить внимание на три параметра: 

 форм-фактор. Задает габариты устройства. В категории ИБП для компьютеров и рабочих станций мы предлагаем 
настольные/вертикальные (mini tower) и напольные (tower). 

 мощность. Указывается в вольт-амперах и отражает максимальную мощность подключаемых устройств. В линейке Eaton 
представлены бесперебойники с показателями 500–2000 ВА. 

 диапазон напряжения на входе. Определяет минимальное и максимальное напряжение сети, необходимое для 
нормальной работы ИБП. Чем шире диапазон, тем больше надежность питания оборудования без перехода на батареи. 
Обычно это 170–280 В. 

 
8.9 Cетевые фильтры EATON Protection Box 
Высококачественная экономичная защита для дорогого и чувствительного оборудования  
Многорозеточный фильтр Protection Box – недорогое решение для защиты чувствительного оборудования от помех в питающей 
сети, идеально подходит для:  

 Компьютеров, периферийных устройств и мультимедии  

 Компьютеров, периферийных устройств и мультимедии  

 Для высокоскоростных модемов (широкополосный доступ в интернет и цифровое ТВ) 

 IP телефонии 

 любых других электроприборов 
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9. Модульные розетки и  выключатели TEM 

Компания предлагает современные решения для домов, квартир, 
офисов, гостиниц, промышленных предприятий. Особое внимание 
уделяется дизайну продукции и удобству ее использовании. Инженеры и 
дизайнеры компании разрабатывают новаторские и революционные 
решение, благодаря чему линейка продукции компании TEM уникальна, 
отличается обдуманным дизайном, технологиями, рациональностью и 
одновременно простотой исполнения. 

Качество собираемого изделия (розетки или     выключателя) 
проверяется многократно в течение всего процесса сборки при помощи 
компьютерной диагностики. Компьютер отслеживает несколько 
различных параметров изделия и в случае несоответствия, отбраковывает. На заводе существует специальная лаборатория качества с 
использованием современного оборудования. 

Электроустановочное оборудование TEM 

Код Наименование 
Кол. 

модулей 

Упаковка, 

шт 

Номин. 

напр.  В 

Номин. 

ток,  А 
 

SM10 Выключатель однополюсный, 16А 1 10/100 220 16 

 

SM11 Выключатель кнопочный однополюсный, 16А 1 10/100 220 16 

SM12 Выключатель однополюсный, 20А 1 10/100 220 20 

SM40 Выключатель для жалюзи 1-0-2, 16А 1 10/100 220 16 

SM41 Выключатель кнопочный для жалюзи 1-0-2, 16А 1 10/100 220 16 

SM60 Выключатель Проходной, 16А 1 10/100 220 16 

SM61 Выключатель кнопочный Проходной, 16 1 10/100 220 16 

SM20 Выключатель двухполюсный, 16А 1 10/100 220 16 

 

SM70 Выключатель перекрестный, 16А  1 10/100 220 16 

SM62PWCD Выключатель двухп. со шнуром, снежно-белый 1 10/100 220 16 

 

SM62SBCD 
Выключатель двухп. со шнуром, черный 
матовый 

1 
10/100 

220 16 

SM62ESCD 
Выключатель двухп. со шнуром, серебряный-
метал 

1 
10/100 

220 16 

SM62IWCD Выключатель двухп. со шнуром, слоновая кость 1 10/100 220 16 

TM11PW Клавиша для выключателя 1М, снежно-белый 1 10/100 220  

 

TM11SB Клавиша для выключателя 1М, черный матовый 1 10/100 220  

TM11AT Клавиша для выключателя 1М, антрацит 1 10/100 220  

TM11ES 
Клавиша для выключателя 1М, серебряный-
метал 

1 
10/100 

220  

TM11IW Клавиша для выключателя 1М, слоновая кость 1 10/100 220  

TM12PW Клавиша для выключателя 2М, снежно-белый 2 10/100 220  

 

TM12SB Клавиша для выключателя 2М, черный матовый 2 10/100 220  

TM12AT Клавиша для выключателя 2М, антрацит 2 10/100 220  

TM12ES Клавиша для выключателя 2М, серебр. метал 2 10/100 220  

TM12IW Клавиша для выключателя 2М, слоновая кость 2 10/100 220  

TM11PWIN 
Клавиша с индикатором, для выключателя 1М, 
снежно-белый 

1 
10/100 

220  

 

TM11SBIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 1М, 
черный матовый 

1 
10/100 

220  

TM11ATIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 1М, 
антрацит 

1 
 

  

TM11ESIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 1М, 
серебряный-метал 

1 
10/100 

220  

TM11IWIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 1М, 
слоновая кость 

1 
10/100 

220  

TM12PWIN 
Клавиша с индикатором, для выключателя 2М, 
снежно-белый 

2 10/100 
220  

  

TM12SBIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 2М, 
черный матовый 

2 10/100 
220  

TM12ATIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 2М, 
антрацит 

2 10/100 
220  

TM12ESIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 2М, 
серебряный-метал 

2 10/100 
220  

TM12IWIN 
Клавиша с индикатором,  для выключателя 2М, 
слоновая кость 

2 10/100 
220  

 

http://habsev.md/catalog?id=121
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Код 
Наименование 

 

Кол. 

модулей 

Упаковка, 

шт 

Номин. 

напр.  В 

Номин. 

ток,  А 
 

TM15PW Клавиша для двухп. Выкл. 1М, снежно-белый 1 1/5/100 220  

 

TM15SB Клавиша для двухп. Выкл. 1М, черный матовый 1 1/5/100 220  

TM15AT Клавиша для двухп. Выкл. 1М, антрацит 1 1/5/100 220  

TM15ES Клавиша для двухп. Выкл. 1М, серебр. метал 1 1/5/100 220  

TM15IW Клавиша для двухп. Выкл. 1М, слоновая кость 1 1/5/100 220  

TM11PWNT10 Клавиша выкл. для жалюзи, снежно-белый 1 10/100 220  

 

TM11SBNT10 Клавиша выкл. для жалюзи, черный матовый 1 10/100 220  

TM11ATNT10 Клавиша выкл. для жалюзи, антрацит 1 10/100 220  

TM11ESNT10 Клавиша выкл. для жалюзи, серебряный-метал 1 10/100 220  

TM11IWNT10 Клавиша выкл. для жалюзи, слоновая кость 1 10/100 220  

TM21PW Заглушка 1М, снежно-белый 1 10/100 220  

 

TM21SB Заглушка 1М, черный матовый 1 10/100 220  

TM21AT Заглушка 1М, антрацит 1 10/100 220  

TM21ES Заглушка 1М, серебряный-метал 1 10/100 220  

TM21IW Заглушка 1М, слоновая кость 1 10/100 220  

TM22PW Заглушка 2М, снежно-белый 2 10/100 220  

 

TM22SB Заглушка 2М, черный матовый 2 10/100 220  

TM22AT Заглушка 2М, антрацит 2 10/100 220  

TM22ES Заглушка 2М, серебряный-метал 2 10/100 220  

TM22IW Заглушка 2М, слоновая кость 2 10/100 220  

TM31PW Вывод для кабеля 1М, снежно-белый 1 10/100 220  

 

TM31SB Вывод для кабеля 1М, черный матовый 1 10/100 220  

TM31AT Вывод для кабеля 1М, антрацит 1 10/100 220  

TM31ES Вывод для кабеля 1М, серебряный-метал 1 10/100 220  

TM31IW Вывод для кабеля 1М, слоновая кость 1 10/100 220  

IA10OR Подсветка для выключателей  1/50 220 0,4Вт 

 
 

 

 

 

IA20WH Подсветка для выключателей, белый  1/50 220 0,4Вт 

IA20BL Подсветка для выключателей, синий  1/50 220 0,4Вт 

IA20RD Подсветка для выключателей, красный  1/50 220 0,4Вт 

IA20GR Подсветка для выключателей, зеленый  1/50 220 0,4Вт 

Розетки ТЕМ  

VM10PW Розетка Schuko 16A, снежно-белый 2 10/100 220 16 

 

VM10SB Розетка Schuko 16A, черный матовый 2 10/100 220 16 

VM10AT Розетка Schuko 16A, антрацит 2 10/100 220 16 

VM10ES Розетка Schuko 16A, серебряный-метал 2 10/100 220 16 

VM10IW Розетка Schuko 16A, слоновая кость 2 10/100 220 16 

VM10RD Розетка Schuko 16A, красный 2 10/100 220 16 

 

VM10GR Розетка Schuko 16A, зелёный 2 10/100 220 16 

VM10OR Розетка Schuko 16A, оранжевый 2 10/100 220 16 

VM10PT 
Розетка Schuko 16 с проз. крышкой, снежно-
белый 

2 
10/100 

220 16 

 

VM10BT Розетка Schuko 16 с проз. крышкой, черный мат. 2 10/100 220 16 

VM10ST 
Розетка Schuko 16 с проз. крышкой, серебр.-
метал 

2 
10/100 

220 16 

VM10IT 
Розетка Schuko 16 с проз. крышкой, слоновая 
кость 

2 
10/100 

220 16 

VM20PW Розетка EURO 10A, снежно-белый 1 10/100 220 10 

 

VM20SB Розетка EURO 10A, черный матовый 1 10/100 220 10 

VM20AT Розетка EURO 10A, антрацит 1 10/100 220 10 

VM20ES Розетка EURO 10A, серебряный-метал 1 10/100 220 10 

VM20IW Розетка EURO 10A, слоновая кость 1 10/100 220 10 

VM32PW Розетка Schuko/ITA 16A, снежно-белый 2 10/100 220 16 

 

VM32SB Розетка Schuko/ITA 16A, черный матовый 2 10/100 220 16 

VM32AT Розетка Schuko/ITA 16A, антрацит 2 10/100 220 16 

VM32ES Розетка Schuko/ITA 16A, серебряный-метал 2 10/100 220 16 

VM32IW Розетка Schuko/ITA 16A, слоновая кость 2 10/100 220 16 
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VM33PW Розетка ITA 10A, снежно-белый 1 10/100 220 10 

VM33SB Розетка ITA 10A, черный матовый 1 10/100 220 10 

VM33AT Розетка ITA 10A, антрацит 1 10/100 220 10 

VM33ES Розетка ITA 10A, серебряный-метал 1 10/100 220 10 

VM33IW Розетка ITA 10A, слоновая кость 1 10/100 220 10 

VM80 Защита от перенапряжения  1/20 220  

 
KM10PW Розетка TV, снежно-белый 1 10/100   

 

KM10SB Розетка TV, черный матовый 1 10/100   

KM10AT Розетка TV, антрацит 1 10/100   

KM10AT Розетка TV, антрацит 1 10/100   

KM10ES Розетка TV, серебряный-метал 1 10/100   

KM10IW Розетка TV, слоновая кость 1 10/100   

KM11PW Розетка TV оконечная 1dB, снежно-белый 1 10/100   

 

KM11 SB Розетка TV оконечная 1dB, черный матовый 1 10/100   

KM11 AT Розетка TV оконечная 1Db, антрацит 1 10/100   

KM11 AT Розетка TV оконечная 1Db, антрацит 1 10/100   

KM11 ES Розетка TV оконечная 1dB, серебряный-метал 1 10/100   

KM11 IW Розетка TV оконечная 1dB, слоновая кость 1 10/100   

KM12PW Розетка TV проходная 10dB, снежно-белый 1 10/100   

 

KM12 SB Розетка TV проходная 10dB, черный матовый 1 10/100   

KM12 AT Розетка TV проходная 10dB, антрацит 1 10/100   

KM12 ES Розетка TV проходная 10dB, серебряный-метал 1 10/100   

KM12 IW Розетка TV проходная 10dB, слоновая кость 1 10/100   

KM16PW Розетка SAT оконечная 1dB, снежно-белый 1 10/100   

 

KM16 SB Розетка SAT оконечная 1dB, черный матовый 1 10/100   

KM16 AT Розетка SAT оконечная 1dB, антрацит 1 10/100   

KM16 ES Розетка SAT оконечная 1dB, серебряный-метал 1 10/100   

KM16 IW Розетка SAT оконечная 1dB, слоновая кость 1 10/100   

KM51PW Розетка USB, снежно-белый 1 10/100   

 

KM51SB Розетка USB, черный матовый 1 10/100   

KM51AT Розетка USB, антрацит 1 10/100   

KM51ES Розетка USB, серебряный-метал 1 10/100   

KM51IW Розетка USB, слоновая кость 1 10/100   

EM65PW Блок питания USB 5В 1A,  снежно-белый 2 10/100 220  

 

EM65SB Блок питания USB 5В 1A,  черный матовый 2 10/100 220  

EM65AT Блок питания USB 5В 1A, антрацит 2 10/100 220  

EM65ES Блок питания USB 5В 1A,  серебряный-метал 2 10/100 220  

EM65IW Блок питания USB 5В 1A,  слоновая кость 2 10/100 220  

EM67PW Розетка USB, снежно-белый 1 10/100 220  

 

EM67SB Розетка USB, черный матовый 1 10/100 220  

EM67AT Розетка USB, антрацит 1 10/100 220  

EM67ES Розетка USB, серебряный-метал 1 10/100 220  

EM67IW Розетка USB, слоновая кость 1 10/100 220  

KM22PW Розетка Аудио, снежно-белый 1 10/100   

 

KM22SB Розетка Аудио, черный матовый 1 10/100   

KM22AT Розетка Аудио, антрацит 1 10/100   

KM22ES Розетка Аудио, серебряный-метал 1 10/100   

KM22IW Розетка Аудио, слоновая кость 1 10/100   

KM30PW Розетка TEL RJ11, снежно-белый 1 10/100   

 

KM30SB Розетка TEL RJ11, черный матовый 1 10/100   

KM30AT Розетка TEL RJ11, антрацит 1 10/100   

KM30ES Розетка TEL RJ11, серебряный-метал 1 10/100   

KM30IW Розетка TEL RJ11, слоновая кость 1 10/100   
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KM36PW Розетка TEL RJ11 KS, снежно-белый 1 10/100   

 

KM36SB Розетка TEL RJ11 KS, черный матовый 1 10/100   

      

KM36ES Розетка TEL RJ11 KS, серебряный-метал 1 10/100   

KM36IW Розетка TEL RJ11 KS, слоновая кость 1 10/100   

KM37PW Розетка кат5е RJ45, снежно-белый 1 10/100   

 

KM37SB Розетка кат5е RJ45, черный матовый 1 10/100   

      

KM37ES Розетка кат5е RJ45, серебряный-метал 1 10/100   

KM37IW Розетка кат5е RJ45, слоновая кость 1 10/100   

KM35PW Переходник KS, снежно-белый 1 10/100   

 

KM35SB Переходник KS, черный матовый 1 10/100   

      

KM35ES Переходник KS, серебряный-метал 1 10/100   

KM35IW Переходник KS, слоновая кость 1 10/100   

KM38PW Переходник с защитой от пыли, снежно-белый 1 10/100   

 

KM38SB Переходник с защитой от пыли, черный матовый 1 10/100   

      

KM38ES Переходник с защитой от пыли, серебр. метал 1 10/100   

KM38IW Переходник с защитой от пыли, слоновая кость 1 10/100   

KA10 Коннектор KS, RJ11  
1/20 

  
 

KA11 Коннектор KS, кат5е RJ45 (U/UTP)  
1/20 

  

 

KA12 Коннектор KS, кат5е RJ45 (F/UTP)  
1/20 

  

 

KA15 Коннектор KS, кат6 RJ45 (U/UTP)  
1/20 

  
 

KA15 Коннектор KS, кат6 RJ45 (F/UTP)  
1/20 

  

 

KA15 Коннектор KS, кат6A RJ45 (F/UTP)  
1/20 

  

 
EM11PW Димер двухпозиционный, снежно-белый 1 10/100  40/300Вт 

 

EM11SB Димер двухпозиционный, черный матовый 1 10/100  40/300Вт 

EM11AT Димер двухпозиционный, антрацит    40/300Вт 

EM11ES Димер двухпозиционный, серебряный-метал 1 10/100  40/300Вт 

EM11IW Димер двухпозиционный, слоновая кость 1 10/100  40/300Вт 

EM12PW Димер двухпозиционный, снежно-белый 1 10/100  40/300Вт 

 

EM12SB Димер двухпозиционный, черный матовый 1 10/100  40/300Вт 

EM12AT Димер двухпозиционный, антрацит 1 10/100  40/300Вт 

EM12ES Димер двухпозиционный, серебряный-метал 1 10/100  40/300Вт 

EM12IW Димер двухпозиционный, слоновая кость 1 10/100  40/300Вт 

EM13PW Димер двухпозиционный, снежно-белый 1 10/100  0/60 Вт 

 

EM13SB Димер двухпозиционный, черный матовый 1 10/100  0/60 Вт 

EM13AT Димер двухпозиционный, антрацит 1 10/100  0/60 Вт 

EM13ES Димер двухпозиционный, серебряный-метал 1 10/100  0/60 Вт 

EM13IW Димер двухпозиционный, слоновая кость 1 10/100  0/60 Вт 

EM14PW Димер двухпозиционный, снежно-белый 1 10/100  0/180 Вт 

 

EM14SB Димер двухпозиционный, черный матовый 1 10/100  0/180 Вт 

EM14AT Димер двухпозиционный, антрацит 1 10/100  0/180 Вт 

EM14ES Димер двухпозиционный, серебряный-метал 1 10/100  0/180 Вт 

EM14IW Димер двухпозиционный, слоновая кость 1 10/100  0/180 Вт 

EM21 Димер встраиваемый RLC 300 Вт 1 
1/20 

 25/300Вт 
 

EM25PW Димер универсальный RLC, снежно-белый 2 10/100 220 0/300Вт 

 

EM25SB Димер универсальный RLC, черный матовый 2 10/100 220 0/300Вт 

EM25ES Димер универсальный RLC, серебряный-метал 2 10/100 220 0/300Вт 

EM25IW Димер универсальный RLC, слоновая кость 2 10/100 220 0/300Вт 

EM25PPOL20 
Комплект Димер, монтажная рамка и 

декоративная рамка 2 мод LINE 
2 

10/100 
220 0/300Вт 
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EM31PW Инфракрасный выключатель 5А, снежно-белый 1 10/100 220 

 

EM31SB Инфракрасный выключатель 5А, черн. матовый 1 10/100 220 

EM31ES Инфракрасный выключатель 5А, серебр. метал 1 10/100 220 

EM31IW Инфракрасный выключатель 5А, слоновая кость 1 10/100 220 

EM90PW Зуммер 230В, снежно-белый 1 10/100 220 

 

EM90SB Зуммер 230В, черный матовый 1 10/100 220 

EM90ES Зуммер 230В, серебряный-метал 1 10/100 220 

EM90IW Зуммер 230В, слоновая кость 1 10/100 220 

Декоративные и монтажные рамы   

NM10 Монтажная рамка 1/2М, с лапками 1/2 10/100 

 

NM11 Монтажная рамка 1/2М, без  шурупов 1/2 10/100 

    

NM20 Монтажная рамка 2М, с лапками 2 10/100 

 

NM21 Монтажная рамка 2М, без  шурупов 2 10/100 

    

NM23 Монтажная рамка 2/3М, с лапками 2/3 10/100 

 

NM32 Монтажная рамка 2/3М, без  шурупов 2/3 10/100 

 
MN30 Монтажная рамка 3М, с шурупами 3 10/100 

 

MN40 Монтажная рамка 4М, с шурупами 4 10/60 

MN70 Монтажная рамка 7М, с шурупами 7 10/40 

Декоративные рамки LINE 

OL10PW Декоративная рамка 1/2М, снежно-белый 1/2 1/10 

       

OL13PW Декоративная рамка 1/3М, снежно-белый 1/3 1/10 

OL23PW Декоративная рамка 2/3М, снежно-белый 2/3 1/10 

OL10SB Декоративная рамка 1/2М, черный матовый 1/2 1/10 

       

OL13SB Декоративная рамка 1/3М, черный матовый 1/3 1/10 

OL23SB Декоративная рамка 2/3М, черный матовый 2/3 1/10 

OL10ES Декоративная рамка 1/2М, серебряный-метал 1/2 1/10 

       

OL13ES Декоративная рамка 1/3М, серебряный-метал 1/3 1/10 

OL23ES Декоративная рамка 2/3М, серебряный-метал 2/3 1/10 

OL10IW Декоративная рамка 1/2М, слоновая кость 1/2 1/10 

       

OL13IW Декоративная рамка 1/3М, слоновая кость 1/3 1/10 

OL23IW Декоративная рамка 2/3М, слоновая кость 2/3 1/10 

OL10SG Декоративная рамка 1/2М, золотой металлик 1/2 1/10 

       

OL13SG Декоративная рамка 1/3М, золотой металлик 1/3 1/10 

OL23SG Декоративная рамка 2/3М, золотой металлик 2/3 1/10 

OL10NB Декоративная рамка 1/2М, черный глянцевый  1/2 1/10 

       

OL13NB Декоративная рамка 1/3М, черный глянцевый 1/3 1/10 

OL23NB Декоративная рамка 2/3М, черный глянцевый 2/3 1/10 

OL10IB Декоративная рамка 1/2М, синий металлик 1/2 1/10 

       

OL13IB Декоративная рамка 1/3М, синий металлик 1/3 1/10 

OL23IB Декоративная рамка 2/3М, синий металлик 2/3 1/10 

OL10MG Декоративная рамка 1/2М, зелёный металлик 1/2 1/10 

      

OL13MG Декоративная рамка 1/3М, зелёный металлик 1/3 1/10 

OL23MG Декоративная рамка 2/3М, зелёный металлик 2/3 1/10 

OL10SE Декоративная рамка 1/2М, камень 1/2 1/10 

       

OL13SE Декоративная рамка 1/3М, камень 1/3 1/10 

OL23SE Декоративная рамка 2/3М, камень 2/3 1/10 

 

 

 



       www.habsev.md 

 

 
  

  66                                                                                                                             (+373) 22 92-90-02  

 

 

Код Наименование 
Кол. 

модулей 

Упаковка, 

шт 
  

OL10SW Декоративная рамка 1/2М, белый камень 1/2 1/10 

       

OL13SW Декоративная рамка 1/3М, белый камень 1/3 1/10 

OL23SW Декоративная рамка 2/3М, белый камень 2/3 1/10 

OL1AT Декоративная рамка 1/2М, антрацит 1/2 1/10 

               

OL13AT Декоративная рамка 1/3М, антрацит 1/3 1/10 

OL23AT Декоративная рамка 2/3М, антрацит 2/3 1/10 

OL20PW Декоративная рамка 2М, снежно-белый 2 1/10 

 

OL30PW Декоративная рамка 3М, снежно-белый 3 1/10 

OL40PW Декоративная рамка 4М, снежно-белый 4 1/10 

OL70PW Декоративная рамка 7М, снежно-белый 7 1/10 

OL20SB Декоративная рамка 2М, черный матовый 2 1/10 

 

OL30SB Декоративная рамка 3М, черный матовый 3 1/10 

OL40SB Декоративная рамка 4М, черный матовый 4 1/10 

OL70SB Декоративная рамка 7М, черный матовый 7 1/10 

OL20ES Декоративная рамка 2М, серебряный-метал 2 1/10 

 

OL30ES Декоративная рамка 3М, серебряный-метал 3 1/10 

OL40ES Декоративная рамка 4М, серебряный-метал 4 1/10 

OL70ES Декоративная рамка 7М, серебряный-метал 7 1/10 

OL20IW Декоративная рамка 2М, слоновая кость 2 1/10 

 

OL30IW Декоративная рамка 3М, слоновая кость 3 1/10 

OL40IW Декоративная рамка 4М, слоновая кость 4 1/10 

OL70IW Декоративная рамка 7М, слоновая кость 7 1/10 

OL20SG Декоративная рамка 2М, золотой металлик 2 1/10 

 

OL30SG Декоративная рамка 3М, золотой металлик 3 1/10 

OL40SG Декоративная рамка 4М, золотой металлик 4 1/10 

OL70SG Декоративная рамка 7М, золотой металлик 7 1/10 

OL20NB Декоративная рамка 2М, черный глянцевый 2 1/10 

 

OL30NB Декоративная рамка 3М, черный глянцевый 3 1/10 

OL40NB Декоративная рамка 4М, черный глянцевый 4 1/10 

OL70NB Декоративная рамка 7М, черный глянцевый 7 1/10 

OL20IB Декоративная рамка 2М, синий металлик 2 1/10 

 

OL30IB Декоративная рамка 3М, синий металлик 3 1/10 

OL40IB Декоративная рамка 4М, синий металлик 4 1/10 

OL70IB Декоративная рамка 7М, синий металлик 7 1/10 

OL20MG Декоративная рамка 2М, зелёный металлик 2 1/10 

 

OL30MG Декоративная рамка 3М, зелёный металлик 3 1/10 

OL40MG Декоративная рамка 4М, зелёный металлик 4 1/10 

OL70MG Декоративная рамка 7М, зелёный металлик 7 1/10 

OL20SE Декоративная рамка 2М, камень 2 1/10 

 

OL30SE Декоративная рамка 3М, камень 3 1/10 

OL40SE Декоративная рамка 4М, камень 4 1/10 

OL70SE Декоративная рамка 7М, камень 7 1/10 

OL20SW Декоративная рамка 2М, белый камень 2 1/10 

 

OL30SW Декоративная рамка 3М, белый камень 3 1/10 

OL40SW Декоративная рамка 4М, белый камень 4 1/10 

OL70SW Декоративная рамка 7М, белый камень 7 1/10 

OL20AT Декоративная рамка 2М, антрацит 2 1/10 

 

OL30AT Декоративная рамка 3М, антрацит 3 1/10 

OL40AT Декоративная рамка 4М, антрацит 4 1/10 

OL70AT Декоративная рамка 7М, антрацит 7 1/10 

OL24PW Декоративная рамка 2х2М, снежно-белый 2x2 1/10 

 

OL26PW Декоративная рамка 3х2М, снежно-белый 3x2 1/5 

OL28PW Декоративная рамка 4х2М, снежно-белый 4x2 1/5 

OL29PW Декоративная рамка 5х2М, снежно-белый 5x2 1/5 

OL24SB Декоративная рамка 2х2М, черный матовый 2x2 1/10 

 

OL26SB Декоративная рамка 3х2М, черный матовый 3x2 1/5 

OL28SB Декоративная рамка 4х2М, черный матовый 4x2 1/5 

OL29SB Декоративная рамка 5х2М, черный матовый 5x2 1/5 
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OL24ES Декоративная рамка 2х2М, серебряный-метал 2x2 1/10 

OL26ES Декоративная рамка 3х2М, серебряный-метал 3x2 1/5 

OL28ES Декоративная рамка 4х2М, серебряный-метал 4x2 1/5 

OL29ES Декоративная рамка 5х2М, серебряный-метал 5x2 1/5 

OL24IW Декоративная рамка 2х2М, слоновая кость 2x2 1/10 

 

OL26IW Декоративная рамка 3х2М, слоновая кость 3x2 1/5 

OL28IW Декоративная рамка 4х2М, слоновая кость 4x2 1/5 

OL29IW Декоративная рамка 5х2М, слоновая кость 5x2 1/5 

OL24SG Декоративная рамка 2х2М, золотой металлик 2x2 1/10 

 

OL26SG Декоративная рамка 3х2М, золотой металлик 3x2 1/5 

OL28SG Декоративная рамка 4х2М, золотой металлик 4x2 1/5 

OL24AT Декоративная рамка 2х2М, антрацит 2x2 1/10 

                    

OL26AT Декоративная рамка 3х2М, антрацит 3x2 1/5 

OL28AT Декоративная рамка 4х2М, антрацит 4x2 1/5 

OL24NB Декоративная рамка 2х2М, черный глянцевый 2x2 1/10 

 

OL26NB Декоративная рамка 3х2М, черный глянцевый 3x2 1/5 

OL28NB Декоративная рамка 4х2М, черный глянцевый 4x2 1/5 

OL24IB Декоративная рамка 2х2М, синий металлик 2x2 1/10 

 

OL26IB Декоративная рамка 3х2М, синий металлик 3x2 1/5 

OL28IB Декоративная рамка 4х2М, синий металлик 4x2 1/5 

OL24MG Декоративная рамка 2х2М, зелёный металлик 2x2 1/10 

 

OL26MG Декоративная рамка 3х2М, зелёный металлик 3x2 1/5 

OL28MG Декоративная рамка 4х2М, зелёный металлик 4x2 1/5 

OL24SE Декоративная рамка 2х2М, камень 2x2 1/10 

 

OL26SE Декоративная рамка 3х2М, камень 3x2 1/5 

OL28SE Декоративная рамка 4х2М, камень 4x2 1/5 

OL24SW Декоративная рамка 2х2М, белый камень 2x2 1/10 

 

OL26SW Декоративная рамка 3х2М, белый камень 3x2 1/5 

OL28SW Декоративная рамка 4х2М, белый камень 4x2 1/5 
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Код Наименование 
Кол. 

модулей 

Упаковка, 

шт 
  

Декоративные рамки SOFT 

OS10PW Декоративная рамка 1/2М, снежно-белый 1/2 1/10 

          

OS13PW Декоративная рамка 1/3М, снежно-белый 1/3 1/10 

OS23PW Декоративная рамка 2/3М, снежно-белый 2/3 1/10 

OS10SB Декоративная рамка 1/2М, черный матовый 1/2 1/10 

        

OS13SB Декоративная рамка 1/3М, черный матовый 1/3 1/10 

OS23SB Декоративная рамка 2/3М, черный матовый 2/3 1/10 

OS10AT Декоративная рамка 1/2М, антрацит 1/2 1/10 

                  

OS13AT Декоративная рамка 1/3М, антрацит 1/3 1/10 

OS23AT Декоративная рамка 2/3М антрацит 2/3 1/10 

OS10ES Декоративная рамка 1/2М, серебряный-метал 1/2 1/10 

        

OS13ES Декоративная рамка 1/3М, серебряный-метал 1/3 1/10 

OS23ES Декоративная рамка 2/3М, серебряный-метал 2/3 1/10 

OS10IW Декоративная рамка 1/2М, слоновая кость 1/2 1/10 

       

OS13IW Декоративная рамка 1/3М, слоновая кость 1/3 1/10 

OS23IW Декоративная рамка 2/3М, слоновая кость 2/3 1/10 

OS10SG Декоративная рамка 1/2М, золотой металлик 1/2 1/10 

       

OS13SG Декоративная рамка 1/3М, золотой металлик 1/3 1/10 

OS23SG Декоративная рамка 2/3М, золотой металлик 2/3 1/10 

OS10NB Декоративная рамка 1/2М, черный глянцевый 1/2 1/10 

       

OS13NB Декоративная рамка 1/3М, черный глянцевый 1/3 1/10 

OS23NB Декоративная рамка 2/3М, черный глянцевый 2/3 1/10 

OS10WP Декоративная рамка 1/2М, ель 1/2 1/10 

       

OS13WP Декоративная рамка 1/3М, ель 1/3 1/10 

OS23WP Декоративная рамка 2/3М, ел-ь 2/3 1/10 

OS10WW Декоративная рамка 1/2М, орех 1/2 1/10 

       

OS13WW Декоративная рамка 1/3М, орех 1/3 1/10 

OS23WW Декоративная рамка 2/3М, орех 2/3 1/10 

OS10WE Декоративная рамка 1/2М, венге 1/2 1/10 

       

OS13WE Декоративная рамка 1/3М, венге 1/3 1/10 

OS23WE Декоративная рамка 2/3М, венге 2/3 1/10 

OS20PW Декоративная рамка 2М, снежно-белый 2 1/10 

 

OS30PW Декоративная рамка 3М, снежно-белый 3 1/10 

OS40PW Декоративная рамка 4М, снежно-белый 4 1/10 

OS70PW Декоративная рамка 7М, снежно-белый 7 1/10 

OS20SB Декоративная рамка 2М, черный матовый 2 1/10 

 

OS30SB Декоративная рамка 3М, черный матовый 3 1/10 

OS40SB Декоративная рамка 4М, черный матовый 4 1/10 

OS70SB Декоративная рамка 7М, черный матовый 7 1/10 

OS20ES Декоративная рамка 2М, серебряный-метал 2 1/10 

 

OS30ES Декоративная рамка 3М, серебряный-метал 3 1/10 

OS40ES Декоративная рамка 4М, серебряный-метал 4 1/10 

OS70ES Декоративная рамка 7М, серебряный-метал 7 1/10 

OS20IW Декоративная рамка 2М, слоновая кость 2 1/10 

 

OS30IW Декоративная рамка 3М, слоновая кость 3 1/10 

OS40IW Декоративная рамка 4М, слоновая кость 4 1/10 

OS70IW Декоративная рамка 7М, слоновая кость 7 1/10 

OS20SG Декоративная рамка 2М, золотой металлик 2 1/10 

 

OS30SG Декоративная рамка 3М, золотой металлик 3 1/10 

OS40SG Декоративная рамка 4М, золотой металлик 4 1/10 

OS70SG Декоративная рамка 7М, золотой металлик 7 1/10 
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Код 

Наименование 

 

 

Кол. 

модулей 

Упаковка, 

шт 
 

OS20NB Декоративная рамка 2М, черный глянцевый 2 1/10 

 

OS30NB Декоративная рамка 3М, черный глянцевый 3 1/10 

OS40NB Декоративная рамка 4М, черный глянцевый 4 1/10 

OS70NB Декоративная рамка 7М, черный глянцевый 7 1/10 

OS20WP Декоративная рамка 2М, ель  2 1/10 

 

OS30WP Декоративная рамка 3М, ель 3 1/10 

OS40WP Декоративная рамка 4М, ель 4 1/10 

OS70WP Декоративная рамка 7М, ель 7 1/10 

OS20WW Декоративная рамка 2М, орех 2 1/10 

 

OS30WW Декоративная рамка 3М, орех 3 1/10 

OS40WW Декоративная рамка 4М, орех 4 1/10 

OS70WW Декоративная рамка 7М, орех 7 1/10 

OS20WE Декоративная рамка 2М, венге 2 1/10 

 

OS30WE Декоративная рамка 3М, венге 3 1/10 

OS40WE Декоративная рамка 4М, венге 4 1/10 

OS70WE Декоративная рамка 7М, венге 7 1/10 

OS20AT Декоративная рамка 2М, антрацит 2 1/10 

 

OS30AT Декоративная рамка 3М, антрацит 3 1/10 

OS40AT Декоративная рамка 4М, антрацит 4 1/10 

OS40AT Декоративная рамка 7М, антрацит 7 1/10 

OS24PW Декоративная рамка 2х2М, снежно-белый 2x2 1/10 

 

OS26PW Декоративная рамка 3х2М, снежно-белый 3x2 1/5 

OS28PW Декоративная рамка 4х2М, снежно-белый 4x2 1/5 

OS24SB Декоративная рамка 2х2М, черный матовый 2x2 1/10 

 

OS26SB Декоративная рамка 3х2М, черный матовый 3x2 1/5 

OS28SB Декоративная рамка 4х2М, черный матовый 4x2 1/5 

OS24ES Декоративная рамка 2х2М, серебряный-метал 2x2 1/10 

 

OS26ES Декоративная рамка 3х2М, серебряный-метал 3x2 1/5 

OS28ES Декоративная рамка 4х2М, серебряный-метал 4x2 1/5 

OS24IW Декоративная рамка 2х2М, слоновая кость 2x2 1/10 

 

OS26IW Декоративная рамка 3х2М, слоновая кость 3x2 1/5 

OS28IW Декоративная рамка 4х2М, слоновая кость 4x2 1/5 

OS24SG Декоративная рамка 2х2М, золотой металлик 2x2 1/10 

 

OS26SG Декоративная рамка 3х2М, золотой металлик 3x2 1/5 

OS28SG Декоративная рамка 4х2М, золотой металлик 4x2 1/5 

OS24NB Декоративная рамка 2х2М, черный глянцевый 2x2 1/10 

 

OS26NB Декоративная рамка 3х2М, черный глянцевый 3x2 1/5 

OS28NB Декоративная рамка 4х2М, черный глянцевый 4x2 1/5 

OS24WP Декоративная рамка 2х2М, ель 2x2 1/10 

 

OS26WP Декоративная рамка 3х2М, ель 3x2 1/5 

OS28WP Декоративная рамка 4х2М, ель 4x2 1/5 

OS24WW Декоративная рамка 2х2М, орех 2x2 1/10 

 

OS26WW Декоративная рамка 3х2М, орех 3x2 1/5 

OS28WW Декоративная рамка 4х2М, орех 4x2 1/5 

OS24WE Декоративная рамка 2х2М, венге 2x2 1/10 

 

OS26WE Декоративная рамка 3х2М, венге 3x2 1/5 

OS28WE Декоративная рамка 4х2М, венге 4x2 1/5 

OS24AT Декоративная рамка 2х2М, антрацит 2x2 1/10 

 

OS26 AT Декоративная рамка 3х2М, антрацит 3x2 1/5 

OS28AT Декоративная рамка 4х2М, антрацит 4x2 1/5 
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10. Pозетки и  выключатели TEM EKONOMIK 

Нейтральный, компактный, элегантный дизайн, подходящий и 
для домашней и для рабочейобстановки. Не выбивается изинтерьера, а 
гармонично вливается в него.  
EKONOMIK – элегантная серия с закругленными линиями, выполненная 
из дюропласта (цветная линия). Хорошее решение под круглые          
монтажные коробки. 
EKONOMIK это:  

 вертикальная и горизонтальная установка;                                                          

 самозажимные контакты, благодаря которым к одному 
контакту можно надежно закрепить 2 провода разных диаметров с минимальными усилиями и за короткое время.  

 контакты, выполненные из сплава серебра и никеля. 
                   

Электроустановочное оборудование TEM 

Код Наименование 
Номин. 

напр.  В 

Упаковка, 

шт 

Номин. 

ток,  А 
 

SE 10 Выключатель однополюсный, 10A 250 1/10 10 

 

SE 11 Кнопка однополюсная, 10A 250 1/10 10 

SE 60 Выключатель проходной, 10A 250 1/10 10 

SE 70 Выключатель перекрестный, 10A 250 1/10 10 

SE 50 Выключатель двухклавишный, 10 250 1/10 10 

 

SE 51 Выключатель двухкнопочный, 10А 250 1/10 10 

SE 52 Выключатель для жалюзи, 10 250 1/10 10 

SE 53 Выключатель кнопочный для жалюзи, 10 250 1/10 10 

SE 63 Выключатель двойной проходной, 10A 250 1/10 10 

TE10PW Клавиша одинарная, снежно-белый  1/10  

 

TE10IW Клавиша одинарная, слоновая кость  1/10  

TE10ES Клавиша одинарная, серебр. металлик  1/10  

TE10CO Клавиша одинарная, белый термореактопласт  1/10  

TE10NB Клавиша одинарная, чёрный  1/10  

TE10PWIN Клавиша-индикатор, снежно-белый  1/10  

 

TE10IWIN Клавиша-индикатор, слоновая кость  1/10  

TE10ESIN Клавиша-индикатор, серебр. металлик  1/10  

TE10COIN Клавиша-индикатор, белый термореактопласт  1/10  

TE10NBIN Клавиша-индикатор, чёрный  1/10  

TE13PWIL Клавиша с местом для надписи, снежно-белый  1/10  

 

TE13IWIL Клавиша с местом для надписи, слоновая кость  1/10  

TE13ESIL Клавиша с местом для надписи, серебр. металлик  1/10  

TE13NBIL Клавиша с местом для надписи, чёрный  1/10  

TE11PW Клавиша двойная, снежно-белый  1/10  

 

TE11IW Клавиша двойная, слоновая кость  1/10  

TE11ES Клавиша двойная, серебр. металлик  1/10  

TE11CO Клавиша двойная, белый термореактопласт  1/10  

TE11NB Клавиша двойная, чёрный  1/10  

IA10OR Подсветка для выключателей 1/50 220 0,4Вт 

 
VE10PWXO Розетка Schuko 16А, снежно-белый  1/10 16 

 

VE10IWXO Розетка Schuko 16А, слоновая кость  1/10 16 

VE10ESXO Розетка Schuko 16А, серебр. металлик  1/10 16 

VE10COXO Розетка Schuko 16А, белый термореактопласт  1/10 16 

VE10NBXO Розетка Schuko 16А, чёрный  1/10 16 

VE10RDXO Розетка Schuko 16А, красный  1/10 16 

VE10GRXO Розетка Schuko 16А, зелёный  1/10 16 

VE10ORXO Розетка Schuko 16А, оранжевый  1/10 16 

VE11PTXO Розетка Schuko с крышкой 16А, снежно-белый  1/10 16 

 

VE11ITXO Розетка Schuko с крышкой 16А, слоновая кость  1/10 16 

VE11STXO Розетка Schuko с крышкой 16А, серебр. металлик  1/10 16 

VE11BTXO Розетка Schuko с крышкой 16А, чёрный  1/10 16 

VE16PWKS Розетка Schuko с двойная 16А, снежно-белый  1/10 16 

 

VE16IWKS Розетка Schuko с двойная 16А, слоновая кость  1/10 16 

VE16ESKS Розетка Schuko с двойная 16А, серебр. металлик  1/10 16 

VE16NBKS Розетка Schuko с двойная 16А, чёрный  1/10 16 

http://habsev.md/catalog?id=121
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Код Наименование 
Номин. 

напр.  В 

Упаковка, 

шт 

Номин. 

ток,  А 
 

KE11 Розетка TV-R оконечная 2дБ  1/20  

      

KE12 Розетка TV-R промежуточная 8,5дБ  1/20  

KE16 Розетка SAT-TV-R оконечная 3дБ  1/20  

KE36 Розетка TEL RJ11 6/4  1/20  

      

KE37 Розеткa CAT 5e  RJ45 8/8  1/20  

KE38 Розетка TEL двойная RJ11 6/4  1/20  

KE39 Розеткa CAT 5e двойная RJ45 8/8  1/20  

KE45 Переходник KS одинарный  1/20  

    

KE46 Переходник KS двойной  1/20  

KE47 Переходник PD одинарный  1/20  

KE10PW Розетка TV, снежно-белый  1/20  

 

KE10IW Розетка TV, слоновая кость  1/20  

KE10ES Розетка TV, серебр. металлик  1/20  

KE10CO Розетка TV, белый термореактопласт  1/20  

KE10NB Розетка TV, чёрный  1/20  

KE11PW Розетка TV-R промежут. снежно-белый  1/20  

 

KE11IW Розетка TV-R промежут. слоновая кость  1/20  

KE11ES Розетка TV-R промежут. серебр. металлик  1/20  

KE11CO Розетка TV-R промежут. белый термореактопласт  1/20  

KE11NB Розетка TV-R промежут. чёрный  1/20  

KE16PW Розетка SAT-TV-R оконечная, снежно-белый  1/20  

 

KE16IW Розетка SAT-TV-R оконечная, слоновая кость  1/20  

KE16ES Розетка SAT-TV-R оконечная, серебр. металлик  1/20  

KE16CO Розетка SAT-TV-R оконечная, белый термореак.  1/20  

KE16NB Розетка SAT-TV-R оконечная, чёрный  1/20  

KE22PW Розетка AUDIO 2xRCA, снежно-белый  1/20  

 

KE22IW Розетка AUDIO 2xRCA, слоновая кость  1/20  

KE22ES Розетка AUDIO 2xRCA, серебр. металлик  1/20  

KE22CO Розетка AUDIO 2xRCA, белый термореактопласт  1/20  

KE22NB Розетка AUDIO 2xRCA, чёрный  1/20  

PE10PW Крышка TV-R 2P/3P, снежно-белый  1/20  

 

PE10IW Крышка TV-R 2P/3P, слоновая кость  1/20  

PE10ES Крышка TV-R 2P/3P, серебр. металлик  1/20  

PE10CO Крышка TV-R 2P/3P, белый термореактопласт  1/20  

PE10NB Крышка TV-R 2P/3P, чёрный  1/20  

PE20PW Крышка KS одинарная, снежно-белый  1/20  

 

PE20IW Крышка KS одинарная, слоновая кость  1/20  

PE20ES Крышка KS одинарная, серебр. металлик  1/20  

PE20CO Крышка KS одинарная, белый термореактопласт  1/20  

PE20NB Крышка KS одинарная, чёрный  1/20  

PE21PW Крышка KS двойная, снежно-белый  1/20  

 

PE21IW Крышка KS двойная, слоновая кость  1/20  

PE21ES Крышка KS двойная, серебр. металлик  1/20  

PE21CO Крышка KS двойная, белый термореактопласт  1/20  

PE21NB Крышка KS двойная, чёрный  1/20  

PE30PW Крышка TAE/TDO, снежно-белый  1/20  

 

PE30IW Крышка TAE/TDO, слоновая кость  1/20  

PE30ES Крышка TAE/TDO, серебр. металлик  1/20  

PE30CO Крышка TAE/TDO, белый термореактопласт  1/20  

PE30NB Крышка TAE/TDO, чёрный  1/20  

EE15 Диммер поворотный RL 400Вт   1/20  

 

EE16 Диммер поворотный RLС 400Вт  1/20  

EE17 Диммер поворотный FAN 600Вт  1/20  

EE19 Диммер светодиодный 100Вт  1/20  

EE32 Инфракрасный выключатель 5А   1/20  

PE40PW Крышка для диммера ЕЕ17, снежно-белый  1/10  

 

PE40IW Крышка для диммера ЕЕ17, слоновая кость  1/10  

PE40ES Крышка для диммера ЕЕ17, серебр. металлик  1/10  

PE40CO Крышка для диммера ЕЕ17, белый термореак.  1/10  

PE40NB Крышка для диммера ЕЕ17, чёрный  1/10  
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Код Наименование 
Номин. 

напр.  В 

Упаковка, 

шт 

Номин. 

ток,  А 
 

PE41PW Крышка для диммера Ø6, снежно-белый  1/10  

 

PE41IW Крышка для диммера Ø6, слоновая кость  1/10  

PE41ES Крышка для диммера Ø6, серебр. металлик  1/10  

PE41CO Крышка для диммера Ø6, белый термореак.  1/10  

PE41NB Крышка для диммера Ø6, чёрный  1/10  

PE32PW Крышка для Инфр. выкл. снежно-белый  1/10  

 

PE32IW Крышка для Инфр. выкл. слоновая кость  1/10  

PE32ES Крышка для Инфр. выкл. серебр. металлик  1/10  

PE32NB Крышка для Инфр. выкл. чёрный  1/10  

AE10PW Заглушка, снежно-белый  1/10  

 

AE10IW Заглушка, слоновая кость  1/20  

AE10ES Заглушка, серебр. металлик  1/20  

AE10CO Заглушка, белый термореактопласт  1/20  

AE10NB Заглушка, чёрный  1/20  

AE20PW Монтажная коробка 5 П, снежно-белый  1/20  

    AE20IW Монтажная коробка 5 П, слоновая кость  1/20  

AE30PW Наружная коробка 1, снежно-белый  1/20  

 
AE30IW Наружная коробка 1, слоновая кость  1/20  

AE51PW Защита для детей KS, снежно-белый  1/20  

   
AE51IW Защита для детей KS, слоновая кость  1/20  

OE10PW Рамка одноместная,  снежно-белый  1/10  

 

OE10IW Рамка одноместная,  слоновая кость  1/10  

OE10ES Рамка одноместная,  серебр. металлик  1/10  

OE10CO Рамка одноместная,  белый термореактопласт  1/10  

OE10NB Рамка одноместная,  чёрный  1/10  

OE20PW Рамка 2, горизонт. снежно-белый  1/10  

 

OE20IW Рамка 2, горизонт. слоновая кость  1/10  

OE20ES Рамка 2, горизонт. серебр. металлик  1/10  

OE20CO Рамка 2, горизонт. белый термореактопласт  1/10  

OE20NB Рамка 2, горизонт. чёрный  1/10  

OE30PW Рамка 3, горизонт. снежно-белый  1/5  

 

OE30IW Рамка 3, горизонт. слоновая кость  1/5  

OE30ES Рамка 3, горизонт. серебр. металлик  1/5  

OE30CO Рамка 3, горизонт. белый термореактопласт  1/5  

OE30NB Рамка 3, горизонт. чёрный  1/5  

OE40PW Рамка 4, горизонт. снежно-белый  1/5  

 

OE40IW Рамка 4, горизонт. слоновая кость  1/5  

OE40ES Рамка 4, горизонт. серебр. металлик  1/5  

OE40CO Рамка 4, горизонт. белый термореактопласт  1/5  

OE40NB Рамка 4, вертик. чёрный  1/5  

OE21PW Рамка 2, вертик. снежно-белый  1/10  

 

OE21IW Рамка 2, вертик. слоновая кость  1/10  

OE21ES Рамка 2, вертик. серебр. металлик  1/10  

OE21CO Рамка 2, вертик. белый термореактопласт  1/10  

OE21NB Рамка 2, вертик. чёрный  1/10  

OE31PW Рамка 3, вертик. снежно-белый  1/5  

 

OE31IW Рамка 3, вертик. слоновая кость  1/5  

OE31ES Рамка 3, вертик. серебр. металлик  1/5  

OE31CO Рамка 3, вертик. белый термореактопласт  1/5  

OE31NB Рамка 3, вертик. чёрный  1/5  

OE41PW Рамка 4, горизонт. снежно-белый  1/5  

 

OE41IW Рамка 4, горизонт. слоновая кость  1/5  

OE41ES Рамка 4, горизонт. серебр. металлик  1/5  

OE41CO Рамка 4, горизонт. белый термореактопласт  1/5  

OE41NB Рамка 4, вертик. чёрный  1/5  
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11. Электроустановочное оборудование JUNG ECO Profi 

 
Фирма JUNG- один из ведущих производителей электротехнической продукции Европы  представляет новую серию ECO profi. 
Изделия ECO profi универсальны и в то же время отличаются изысканным дизайном. Приятные на ощупь, изящные и стильные 
электроустановочные изделия соответствуют высочайшим стандартамкачества и при этом доступны по цене.  
 

Код Наименование Номин. 

ток,  А 

Упаковка 
шт. 

 

Выключатели ECO Profi  

EP401U Выключатель однополюсный 10 10 

   

EP406U 
Выключатель универсальный (проходной)  

Возможна установка лампочки 
10 10 

EP407U 
Выключатель (перекрeстный) 

Возможна установка лампочки 
10 10 

EP405U Выключатель двух клавишный 10 10 

    
EP409U Выключатель двойной универсальный (проходной) 10 10 

EP406KOU Выключатель проходной с лампой 10 10 

 

EP431U 
Кнопка однополюсная с НО контактом.  

Возможна установка лампочки 
10 10 

 

90 Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 1,1 мА  1,1 мА 10 

 
5544.02 Роторный диммер 60-400 Вт для ламп накаливания  10 

    

243EX Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением  10 

244EX Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением  10 

EP421 Розетка c з/к  (цвет слоновой кости) 16 10 

   
EP421WW Розетка c з/к  (белый цвет) 16 10 

EP421AL Розетка c з/к  (цвет алюминии) 16 10 

   
EP421AN Розетка c з/к  (цвет антрацит) 16 10 

EP421KI Розетка c з/к  и защитными шторками(цвет слоновой кости) 16 10 

   
EP421KIWW Розетка c з/к  и защитными шторками(белый цвет) 16 10 

EP421KIAL Розетка c з/к  и защитными шторками(цвет алюминии) 16 10 

   
EP421KIAN Розетка c з/к  и защитными шторками(цвет антрацит) 16 10 

EP421KL Розетка c з/к  с крышкой (цвет слоновой кости) 16 10 

     
EP421KLWW Розетка c з/к  с крышкой (белый цвет) 16 10 

EP421KLAL Розетка c з/к  с крышкой (цвет алюминии) 16 10 

   
EP421KLAN Розетка c з/к  с крышкой (цвет антрацит) 16 10 
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Код Наименование 
Номин. 

ток,  А 

Упаковка 
шт. 

Розетки серии ECO Profi 

EP421KLKI Розетка c з/к  с крышкой и защ.шт. (цвет слоновой кости) 16 10 

    
EP421KLKIWW Розетка c з/к  с крышкой и защ.шт. (белый цвет) 16 10 

EP421KLKIAL Розетка c з/к  с крышкой и защ.шт. (цвет алюминии) 16 10 

  
EP421KLKIAN Розетка c з/к  с крышкой и защ.шт. (цвет антрацит) 16 10 

AS5020U Двойная розетка c з/к  (цвет слоновой кости) 16 10 

   
AS5020UWW Двойная розетка c з/к  (белый цвет) 16 10 

AS5020KIU Двойная розетка c з/к и защитными шторками  (слоновоя кость) 16 10 

   
AS5020KIUWW Двойная розетка c з/к и защитными шторками  (белый цвет) 16 10 

EPUAE8UPOK5US Компьютерная розетка кат 5, RJ45  10 

  
EPUAE8-8UPOK5US Компьютерная розетка кат 5, RJ45, 2 термин.  10 

EPUAE8UPO Телефонная розетка (RJ 12) и 8-контактных  10 

   
EPUAE8-8UPO Телефонная розетка (RJ 12) и 8-контактных, 2 термин.  10 

S2900 Розетка TV/FM оконечная  10 

    
S2900-10 Розетка TV/FM проходная  10 

521-2USB 
Зарядное устройство с двумя гнездами USB (Typ A). Крышки 

A569BFPLTWW и A569BFPLT 
 10 

 

MAA1122 USB розетка (цвет слоновой кости)  1 

    
MAA1122WW USB розетка  (белый цвет)  1 

MAA1102 VGA розетка  (слоновоя кость)  1 

    
MAA1102WW VGA розетка  (белый цвет)  1 

MAA1112 HDMI розетка  (слоновоя кость)  1 

    
MAA1112WW HDMI розетка  (белый цвет)  1 

RWM100S12WW Сенсор дыма  1 

 
Рамки Eco-Profi  

EP481WW Рамка одноместная (белый цвет)  10 

 

EP482WW Рамка 2-местная (белый цвет)  10 

EP483WW Рамка 3-местная (белый цвет)  10 

EP484WW Рамка 4-местная (белый цвет)  10 

EP485WW Рамка 5-местная (белый цвет)  10 

EP481 Рамка одноместная (слоновоя кость)  10 

 

EP482 Рамка 2-местная (слоновоя кость)  10 

EP483 Рамка 3-местная (слоновоя кость)  10 

EP484 Рамка 4-местная (слоновоя кость)  10 

EP485 Рамка 5-местная (слоновоя кость)  10 

EP481AL Рамка одноместная (цвет алюминии)  10 

 

EP482AL Рамка 2-местная (цвет алюминии)  10 

EP483AL Рамка 3-местная (цвет алюминии)  10 

EP484AL Рамка 4-местная (цвет алюминии)  10 

EP485AL Рамка 5-местная (цвет алюминии)  10 

EP421AN Рамка одноместная (цвет антрацит)  10 

 

EP482AN Рамка 2-местная (цвет антрацит)  10 

EP421AN Рамка 3-местная (цвет антрацит)  10 

EP484AN Рамка 4-местная (цвет антрацит)  10 

EP485AN Рамка 5-местная (цвет антрацит)  10 
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Код Наименование Упаковка 

A561PLTV Крышка для розетки TV-FM слоновоя кость 10 

   
A561PLTV WW Крышка для розетки TV-FM белый цвет 10 

A561PLTVAL Крышка для розетки TV-FM цвет алюминии 10 

   
A561PLTVAN Крышка для розетки TV-FM цвет антрацит 10 

A569-1PLUA Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE), слоновоя кость 10 

   
A569-1PLUA WW Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE), белый цвет 10 

A569-1PLUAAL Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE), алюминии 10 

   
A569-1PLUAAN Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE), антрацит 10 

A569-2BFPLUA Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала, слоновоя кость 10 

   
A569-2BFPLUA WW Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала, белый цвет 10 

A569-2BFPLUAAL Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала, алюминии 10 

   
A569-2BFPLUAAN Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала, антрацит 10 

A569BFPLT Крышка для USB розетки, слоновоя кость 10 

   
A569BFPLT WW Крышка для USB розетки, цвет белый 10 

A569BFPLTAL Крышка для USB розетки, алюминии 10 

   
A569BFPLTAN Крышка для USB розетки, антрацит 10 

A1540EX Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS слоновоя кость 10 

 

A1540 
Крышка для роторного диммера (243EX, 244EX, 244HEX) 

слоновоя кость 
10 

A1540EXWW Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS, белый 10 

 
A1540WW Крышка для роторного диммера (243EX, 244ЕX, 244HEX), белый 10 

A1540EXAL Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS, алюминии 10 

 
A1540AL Крышка для рот. диммера (для 243EX, 244EX, 244HEX) алюминии 10 

A1540EXAN Крышка для роторного диммера 5544.02 VEINS цвет антрацит 10 

 
A1540AN Крышка для роторного диммера (243EX, 244EX, 244HEX), антрацит 10 

EP490 Клавиша для выключателя или кнопки (слоновоя кость) 10 

         
EP490WW Клавиша для выключателя или кнопки (белый цвет) 10 

EP490AL Клавиша для выключателя или кнопки (цвет алюминии) 10 

         
EP490AN Клавиша для выключателя или кнопки (цвет антрацит) 10 

EP490KO Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (слоновая кость) 10 

         
EP490KOWW Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (белый) 10 

EP490KOAL Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (алюминии) 10 

         
EP490KOAN Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (антрацит) 10 

EP495 Клавиша для сдвоенного выключателя (слоновоя кость) 10 

                         
EP495WW Клавиша для сдвоенного выключателя (белый цвет) 10 

EP495AL Клавиша для сдвоенного выключателя (цвет алюминии) 10 

         
EP495AN Клавиша для сдвоенного выключателя (цвет антрацит) 10 

A-594-0 Заглушка с опорной пластиной (слоновоя кость) 10 

   

A-594-0WW Клавиша для выключателя или кнопки (белый цвет) 10 

A-594-0AL Клавиша для выключателя или кнопки (алюминии) 10 

A-594-0AN Клавиша для выключателя или кнопки (антрацит) 10 
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12. Механизмы JUNG 

Немецкий производитель JUNG предлагает универсальные механизмы, 
которые могут использоваться с любой серией накладок. Вы сможете подобрать 
надежные электрические розетки, удобные выключатели и плавные димеры, розетки 
для телефона, телевизора и компьютера, устройства для управления музыкой и жалюзи, 
а также термо- и светорегуляторы. Электроустановочные изделия Jung соответствуют 
самым высоким стандартам, являются олицетворением технологий будущего, имеют 
многочисленные области применения. 

Каталог Jung включает в себя свыше 4000 наименований продукции – розетки и 
выключатели, датчики движения и светорегуляторы, термостаты jung, а так же 
домофоны с беспроводными выключателями, управляемые с дистанционного пульта. 
Стоит отметить, что завод Jung выпускает продукты для управления умным домом на 
протоколе KNX, он надежно закрепил себя в Европе. Купив розетки и выключатели jung 
однажды, вы сможете на надолго забыть о проблемах с электрикой, а если Вам вдруг надоест дизайн электроустановочных изделий, 
Вы замените лицевые панели на розетках и выключателях не прибегая к помощи электрика. 
 

Код Наименование Номин. 

ток,  А 

Упаковка 
шт. 

 

Выключатели и кнопки  

501U Выключатель однополюсный 10 10 

 

506U Выключатель универсальный проходной  10 10 

507U Выключатель перекрeстный 10 10 

501-20U Выключатель однополюсный 20 10 

506-20U Выключатель универсальный проходной  20 10 

507-20U Выключатель перекрeстный 20 10 

502KOU Выключатель двухполюсный c лампой  10 

 
506KOU Выключатель универсальный проходной c лампой 10 10 

531U Кнопка однополюсная с НО контактом 10 10 

 
533U Кнопка однополюсная с переключающим контактом 10 10 

535U Кнопка двухклавишная 10 10 

 

505U Выключатель двухклавишный 10 10 

509U Выключатель двойной универсальный проходной 10 10 

505ТU Выключатель кнопочный 10 10 

 
509ТU Выключатель сдвоенный проходной (кнопочный) 10 10 

509VU Выключатель для жалюзи с блокировкой 10 10 

 
539VU Выключатель для жалюзи кнопочный 10 10 

90 Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 1,1 мА   

   94 Лампа тлеющего разряда для выключателей и кнопок 0,8 мА   

Розетки TV, RJ, SAT...  

UAE8UPO Телефонная розетка (RJ 12) и 8-контактных  10 

    
UAE8-8UPO Телефонная розетка (RJ 12) и 8-контактных, 2 термин.  10 

UAE8UPOK5US Компьютерная розетка кат 5, RJ45  10 

  
UAE8-8UPOK5US Компьютерная розетка кат 5, RJ45, 2 термин.  10 

UAE8UPOK5 Компьютерная розетка кат 5, RJ45  10 

     
UAE8-8UPOK5 Компьютерная розетка кат 5, RJ45, 2 термин.  10 

UMA-KAT6A Универсальный модуль кат 6А  10 

   
UMA-MA2 Двойной монтажный адаптер для 2 х UMA-KAT6A  10 
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Код Наименование 
Номин. 

ток,  А 
Упаковка 

шт. 

 

UAE8UPOK6 Компьютерная розетка с LSA-Plus, Kат 6  10 

     

UAE8-8UPOK6 Компьютерная розетка с LSA-Plus, Kат 6, 2 термин.  10 

 

EDU04F Розетка TV/FM оконечная  10 

 

521-2USB  Зарядное устройство с двумя гнездами USB (Typ A).   1 

 

S2900 Розетка TV/FM оконечная  1 

     

S2900-10 Розетка TV/FM проходная  1 

 

S4100 Розетка TV/FM/SAT оконечная  1 

 

5544.02 Роторный диммер 60-400 Вт для ламп накаливания (R)  1 

    

243EX Роторный диммер (20-360 Вт) с нажимным включением (R)  1 

 

244EX Роторный диммер (60-400 Вт) с нажимным включением (R)  1 

 

225TDE Роторный Tronic-диммер (20-520 Вт) с нажимным выкл. (R,C)  1 

     

244HEX Роторный диммер (20-500 Вт) с нажимным выкл. (R,L)  1 

 

254UDIE1 Универс. роторный диммер (50-420Вт) импульсное управ.(R,L,С)  1 
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13. Электроустановочное оборудование JUNG LS990 
Классический стиль, прошедший испытание временем. Элементы серии LS 990 
выпускаются белом, светло-сером и черном цвете, а также в цвете слоновой кости. 
Они особенно ценятся архитекторами за чистоту форм и неброские цвета и поэтому 
выбираются преимущественно для оборудования помещений в современном 
стиле минимализма. 
 

 

Код Наименование 
Номин. 

ток,  А 
Упаковка 

шт. 
 

LS1520 Розетка c з/к (слоновой кости) 16 10 

   
LS1520WW Розетка c з/к  (белый) 16 10 

LS1520LG Розетка c з/к  (светло-серый) 16 10 

    
LS1520SW Розетка c з/к  (черный) 16 10 

LS1520KI Розетка c з/к  и защитными шторками (слоновой кости) 16 10 

   
LS1520KIWW Розетка c з/к  и защитными шторками (белый) 16 10 

LS1520KILG Розетка c з/к  и защитными шторками (светло-серый) 16 10 

    
LS1520KISW Розетка c з/к  и защитными шторками (черный) 16 10 

LS1520KL Розетка c з/к  с крышкой (слоновой кости) 16 10 

   
LS1520KLWW Розетка c з/к  с крышкой (белый) 16 10 

LS1520KLLG Розетка c з/к  с крышкой (светло-серый) 16 10 

   
LS1520KLSW Розетка c з/к  с крышкой (черный) 16 10 

LS990 Клавиша для выключателя или кнопки (слоновой кости)  10 

    
LS990WW Клавиша для выключателя или кнопки (белый)  10 

LS990LG Клавиша для выключателя или кнопки (светло-серый)  10 

    
LS990SW Клавиша для выключателя или кнопки (черный)  10 

LS990KO5 Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (слоновая кость)  10 

    
LS990KO5WW Клавиша для выключателя или кнопки с подсветкой (белый)  10 

LS990KO5LG Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (светло-серый)  10 

    
LS990KO5SW Клавиша для выключателя или кнопки с подсветкой (черный)  10 

LS995 Клавиша для сдвоенного выключателя (слоновой кости)  10 

    
LS995WW Клавиша для сдвоенного выключателя (белый)  10 

LS995LG Клавиша для сдвоенного выключателя (светло-серый)  10 

    
LS995SW Клавиша для сдвоенного выключателя (черный)  10 

LS995KO5 Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (слоновой кости)  10 

    
LS995KO5WW Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (белый)  10 

LS995KO5LG Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (светло-серый)  10 

    
LS995KO5SW Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (черный)  10 

LS995P Клавиша для выключателя жалюзи (слоновой кости)  10 

    
LS995PWW Клавиша для выключателя жалюзи (белый)  10 

LS995PLG Клавиша для выключателя жалюзи (светло-серый)  10 

    
LS995PSW Клавиша для выключателя жалюзи (черный)  10 
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Код Наименование 
Упаковка 

шт. 
 

LS1940 Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX слоновая кости 10 

    
LS1940WW Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX (белый) 10 

LS1940LG Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX (светло-серый) 10 

    
LS1940SW Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX (черный) 10 

LS990TV Крышка для розетки TV-FM (слоновой кости) 10 

    
LS990TVWW Крышка для розетки TV-FM (белый) 10 

LS990TVLG Крышка для розетки TV-FM (светло-серый) 10 

    
LS990TVSW Крышка для розетки TV-FM (черный) 10 

LS969-1UA Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (слоновая кость) 10 

    
LS969-1UAWW Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (белый) 10 

LS969-1UALG Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (светло-серый) 10 

    
LS969-1UASW Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (черный) 10 

LS969-2UA Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (слоновой кости) 10 

    
LS969-2UAWW Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (белый) 10 

LS969-2UALG Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (светло-серый) 10 

    
LS969-2UASW Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (черный) 10 

LS969T Крышка для USB розетки (слоновой кости) 10 

    
LS969TWW Крышка для USB розетки (белый) 10 

LS969TLG Крышка для USB розетки (светло-серый) 10 

    
LS969TSW Крышка для USB розетки (черный) 10 

LS981W Рамка одноместная (слоновой кости) 10 

 

LS982W Рамка 2-местная (слоновой кости) 10 

LS983W Рамка 3-местная (слоновой кости) 10 

LS984W Рамка 4-местная (слоновой кости) 10 

LS985W Рамка 5-местная (слоновой кости) 10 

LS981WW Рамка одноместная (белый) 10 

 

LS982WW Рамка 2-местная (белый) 10 

LS983WW Рамка 2-местная (белый) 10 

LS984WW Рамка 4-местная (белый) 10 

LS985WW Рамка 5-местная (белый) 10 

LS981LG Рамка одноместная (светло-серый) 10 

 

LS982LG Рамка 2-местная (светло-серый) 10 

LS983LG Рамка 2-местная (светло-серый) 10 

LS984LG Рамка 4-местная (светло-серый) 10 

LS985LG Рамка 5-местная (светло-серый) 10 

LS981SW Рамка одноместная (черный) 10 

 

LS982SW Рамка 2-местная (черный) 10 

LS983SW Рамка 2-местная (черный) 10 

LS984SW Рамка 4-местная (черный) 10 

LS985SW Рамка 5-местная (черный) 10 

LS581AW Накладная коробка 1-кратная (цвет слоновой кости) 1 

   

LS581AWW Накладная коробка 1-кратная (цвет белый) 1 

LS582AW Накладная коробка 2-кратная (цвет слоновой кости) 1 

LS582AWW Накладная коробка 2-кратная (цвет белый) 1 

LS583AW Накладная коробка 3-кратная (цвет слоновой кости) 1 

LS583AWW Накладная коробка 3-кратная (цвет белый) 1 
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14. Электроустановочное оборудование JUNG A creation  
Изделия серии A creation любому помещению придают современный акцент. 
Эта серия отличается не только четкой формой изделий, но и особенно 
широким ассортиментом материалов: изготавливаютя стеклянные рамки 
красного, черного, серебристого (зеркального), синевато-серого, матового 
белого цвета, цвета шампанского, мокко и снежной белизны или рамки из 
высококачественных пластмасс белого, черного, крашенного под алюминий, 
цвета матового антрацита, шампанского и мокко. Они прекрасно смотрятся в 
сочетании с накладками белого, черного, крашенного под алюминий, цвета 
матового антрацита, шампанского и мокко.  

 

Код Наименование 
Номин. 

ток,  А 
Упаковка 

шт. 
 

А1520CH Розетка c з/к (шампань) 16 10 

    
A1520WW Розетка c з/к  (белый) 16 10 

A152AL Розетка c з/к  (алюминий) 16 10 

    
A1520SW Розетка c з/к  (черный) 16 10 

LS1520KICH Розетка c з/к  и защитными шторками (шампань) 16 10 

    
LS1520KIWW Розетка c з/к  и защитными шторками (белый) 16 10 

LS1520KILG Розетка c з/к  и защитными шторками (алюминий) 16 10 

    
LS1520KISW Розетка c з/к  и защитными шторками (черный) 16 10 

A1520KLCH Розетка c з/к  с крышкой (шампань) 16 10 

    
A1520KLWW Розетка c з/к  с крышкой (белый) 16 10 

A1520KLAL Розетка c з/к  с крышкой (алюминий) 16 10 

    
A1520KLSW Розетка c з/к  с крышкой (черный) 16 10 

A1520KLCH Розетка c з/к  с крышкой и защитными шторками (шампань) 16 10 

    
A1520KLWW Розетка c з/к  с крышкой и защитными шторками (белый) 16 10 

A1520KLAL Розетка c з/к  с крышкой и защитными шторками (алюминий) 16 10 

    
A1520KLSW Розетка c з/к  с крышкой и защитными шторками (черный) 16 10 

A590CH Клавиша для выключателя или кнопки (шампань)  10 

     
A590WW Клавиша для выключателя или кнопки (белый)  10 

A590AL Клавиша для выключателя или кнопки (алюминий)  10 

     
A590SW Клавиша для выключателя или кнопки (черный)  10 

A590CH Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (шампань)  10 

     
A590WW Клавиша для выключателя или кнопки с подсветкой (белый)  10 

A590AL Клавиша для выкл. или кнопки с подсветкой (алюминий)  10 

      
A590SW Клавиша для выключателя или кнопки с подсветкой (черный)  10 

A595CH Клавиша для сдвоенного выключателя (шампань)  10 

      
A595WW Клавиша для сдвоенного выключателя (белый)  10 

A595AL Клавиша для сдвоенного выключателя (алюминий)  10 

      
A595SW Клавиша для сдвоенного выключателя (черный)  10 

A595KO5CH Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (шампань)  10 

         
A595KO5WW Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (белый)  10 
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Код Наименование Упаковка шт.  

A595KO5AL Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (алюминий) 10 

     
A595KO5SW Клавиша для сдвоенного выкл. с подсветкой (черный) 10 

A595PCH Клавиша для выключателя жалюзи (шампань) 10 

     
A595PWW Клавиша для выключателя жалюзи (белый) 10 

A595PAL Клавиша для выключателя жалюзи (алюминий) 10 

     
A595PSW Клавиша для выключателя жалюзи (черный) 10 

A1540CH Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX шампань 10 

     
A1540WW Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX (белый) 10 

A1540AL Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX (алюминий) 10 

     
A1540SW Крышка для диммера для 243EX, 244EX, 244HEX (черный) 10 

A561PLTVCH Крышка для розетки TV-FM (шампань) 10 

      
A561PLTVWW Крышка для розетки TV-FM (белый) 10 

A561PLTVAL Крышка для розетки TV-FM (алюминий) 10 

      
A561PLTVSW Крышка для розетки TV-FM (черный) 10 

A569-1PLUACH Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (шампань) 10 

      
A569-1PLUAWW Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (белый) 10 

A569-1PLUAAL Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (алюминий) 10 

      
A569-1PLUASW Крышка для RJ12/RJ45 розетки (стандарт UAE) (черный) 10 

A569-2BFPLUACH Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (шампань) 10 

      
A569-2BFPLUAWW Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (белый) 10 

A569-2BFPLUAAL Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (алюминий) 10 

      
A569-2BFPLUASW Крышка для RJ12/RJ45 розетки, 2терминала  (черный) 10 

A569PLTCH Крышка для USB розетки (шампань) 10 

      
A569PLTWW Крышка для USB розетки (белый) 10 

A569PLTAL Крышка для USB розетки (алюминий) 10 

      
A569PLTSW Крышка для USB розетки (черный) 10 

AC581CH Рамка одноместная (шампань) 10 

 

AC582CH Рамка 2-местная (шампань) 10 

AC583CH Рамка 3-местная (шампань) 10 

AC584CH Рамка 4-местная (шампань) 10 

AC585CH Рамка 5-местная (шампань) 10 

AC581WW Рамка одноместная (белый) 10  

AC582WW Рамка 2-местная (белый) 10 

AC583WW Рамка 2-местная (белый) 10 

AC584WW Рамка 4-местная (белый) 10 

AC585WW Рамка 5-местная (белый) 10 

AC581AL Рамка одноместная (алюминий) 10  

AC582AL Рамка 2-местная (алюминий) 10 

AC583AL Рамка 2-местная (алюминий) 10 

AC584AL Рамка 4-местная (алюминий) 10 

AC585AL Рамка 5-местная (алюминий) 10 

AC581SW Рамка одноместная (черный) 10  

AC582SW Рамка 2-местная (черный) 10 

AC583SW Рамка 2-местная (черный) 10 

AC584SW Рамка 4-местная (черный) 10 

AC585SW Рамка 5-местная (черный) 10 
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15 Светильники, Intralighting 
 
 
Основанная в 1989 году,  компания Intra lighting  
является мировым производителем 
высокотехнологичных световых решений. Благодаря 
передовым высококлассным товарам, Intra lighting 
занимает одну из ведущих позиций на мировом 
рынке осветительных приборов. Высокие стандарты 
и отличное качество товаров Intra lighting были 
подтверждены многочисленными организациями. 
Будущее необязательно туманно. Его можно 
осветить. 

 
15.1 Светильники Cub 

               
 
 

 
 

 
 
 

     15.2 Светильники Lona CDI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Код Наименование Цветовая 
температура (K) 

Мощность 
(Вт) 

Световой поток 
(лм) Размеры, мм 

19303262411 Cub C 1 black/black 3000 K 6  Вт 360-460 lm 100x100 

130700833022 Cub C 1  white/white 3000 K 6  Вт 360-460 lm 100x100 

130700833011 Cub C 1 black/black 5000 k 6  Вт 420-550 lm 100x100 

1307008C3011 Cub C 1  white/white 5000 k 6  Вт 420-550 lm 100x100 

130700843022 Cub C 1 black/black 4000 K 6  Вт 430-570 lm 100x100 

130700843011 Cub C 1  white/white 4000 K 6  Вт 430-570 lm 100x100 

130700813022 Cub C 1 black/black 3000 K 6  Вт 490-650 lm 100x100 

130700813011 Cub C 1  white/white 3000 K 6  Вт 490-650 lm 100x100 

130700811022 Cub C 1 black/black 3000 K 6  Вт 500-660 lm 100x100 

130700811021 Cub C 1   black white 3000 K 6  Вт 500-660 lm 100x100 

130700811011 Cub C 1  white/white 3000 K 6  Вт 500-660 lm 100x100 

130740811012 Cub C 1  white/ black 3000 K 8  Вт 660 lm 100x100 

130740811011 Cub C 1  white/white 3000 K 8  Вт 660 lm 100x100 

Код Наименование Цветовая 
температура (K) 

Мощность 
(Вт) 

Световой поток 
(лм) Размеры, мм 

1827612110W Lona CDI   red wine 3000 K 18  Вт 1050+670 lm 296 

18276111101 Lona CDI  white 3000 K 18  Вт 1050+670 lm 296 

18276111402 Lona CDI  black 4000k 26  Вт 1750+720 lm 296 
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     15.2 Светильники Narro RV Flat 

 
 

 

 
15.3 Светильники Pipes RVS 

 
 
 
 
 
15.4 Светильники Biba Drop 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15.5 Светильники Dawn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код Наименование Цветовая 
температура (K) 

Мощность 
(Вт) 

Световой 
поток (лм) Размеры, мм 

149120222011 Narro RV Flat 
white/white 

4000 K 9-25   Вт 1050-2350 240x240x110 

149110212011 3000 K 9-25   Вт 920-2050  240x240x110 

149110212022 Narro RV Flat  
black/black 

3000 K 9-25  Вт 730-1600  240x240x110 

149110262022 2700 - 6500 K 9-25   Вт 950  240x240x110 

Код Наименование Цветовая 
температура (K) Мощность (Вт) Световой 

поток (лм) 
Размеры, 

мм 

13050081101 

Pipes RVS  white 

3000 K 4-6  Вт 500-660  65 

13050001101 3000 K 4-6  Вт 500-660 89 

13050002101 4000 K  4-6  Вт 570-750  89 

13050084302 

Pipes RVS  black 

4000 K 4-6  Вт 430-570  65 

13050082102 4000 K 4-6  Вт 570-750 65 

13050001102 3000 K 4-6  Вт 500-660 89 

Код Наименование Цветовая 
температура (K) Мощность (Вт) Световой 

поток (лм) 
Размеры, 

мм 

19303262411 Biba Drop 4000 K 6  Вт 430 75 

Код Наименование Цветовая 
температура (K) Мощность (Вт) Световой 

поток (лм) 
Размеры, 

мм 

168011414CC Dawn 4000 K 30  Вт 1600 616 
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15.6 Светильники Futon S 

 
 
 
 
 
15.7 Светильники Skyler 

 
 
 
 
 
 
 
 
Светильники Hexagon                                                                                       Светильники Wave SDI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Светильники Minus Square                                       Светильники Pipes T                                                            Светильники Zoe 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Код Наименование Цветовая 
температура (K) Мощность (Вт) Световой 

поток (лм) 
Размеры, 

мм 

167921322949 Futon S 2700 K 19 Вт 460 611 

Код Наименование Цветовая температура 
(K) Мощность (Вт) Световой 

поток (лм) Размеры, мм 

167012134121 Skyler 4000 K 61.5 Вт 6600 1572x367x20 
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16. Электрические конвекторы ENSTO 
Конвекторы Ensto имеют два конкурентных 
преимущества: это большой размер при малой 
мощности, позволяющий получить 
исключительно качественный тёплый воздух и 
возможность управления температурой при 
любых технических условиях. Все 
электроконвекторы Ensto безопасны ввиду 
низкой поверхностной температуры и наличия 
автоматической защиты от перегрева. 
Обогреватели имеют двойную изоляцию и класс 
защиты II, не требуют защитного заземления. 
Регулируемый уровень температуры в функции автоматического понижения 2-20°C от установленного значения может управляться 
любой фазой (230В), с помощью внешнего устройства (выключателя, таймера) или системой контроля. 
 

16.1 BETA - конвектор с механическим термостатом 
Электроконвекторы Beta можно устанавливать в сухих и влажных помещениях (IP21). 
Благодаря Х-образному нагревательному элементу, они имеют низкую температуру 
поверхности. Монтируются на стене или ставятся на пол с помощью ножек. 
Механический термостат и евро-вилка.  
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Погрешность регулировки термостата ±0.5 °C. Устойчивость к колебаниям напряжения. 
"Икс" образный нагревательный элемент Ento преобразовывает электрическую энергию 
в тепловую с наименьшими потерями.  
Нагревательный элемент ENSTO закреплён на массивных изоляторах,что подтверждает 
вторую степень защиты от поражения электрическим током и высокую 
пожаробезопасность. ENSTO  гарантирует отсутствие производственных   дефектов   по данному продукту на протяжении пяти лет.  

 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Степень защиты Рабочая частота Мощность, Вт Вес, кг Размеры, мм 

EPHBM02P 230  IP 21 50 Гц 250 2,87 85x451x389 

EPHBM05P 230 IP 21 50 Гц 500 3,51 85x585x389 

EPHBM07P 230 IP 21 50 Гц 750 4,27 85x719x389 

EPHBM10P 230 IP 21 50 Гц 1000 4,94 85x853x389 

EPHBM15P 230 IP 21 50 Гц 1500 6,52 85x1121x389 

EPHBM20P 230 IP 21 50 Гц 2000 8,60 85x1523x389 

 

16.2 BETA-MINI  конвектор с механическим термостатом  
Высококачественный электрический конвектор с механическим термостатом и 
штепсельной вилкой. Может устанавливаться в сухих и влажных помещениях. 
Диапазон регулировки 6 - 36°С. Точность термостата ±0,5°С. Автоматическая 
защита от перегрева.  
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Погрешность регулировки термостата ±0.5 °C. Устойчивость к колебаниям 
напряжения. "Икс" образный нагревательный элемент Ento преобразовывает 
электрическую энергию в тепловую с наименьшими потерями.  
Нагревательный элемент ENSTO закреплён на массивных изоляторах,что подтверждает вторую степень защиты от поражения 
электрическим током и высокую пожаробезопасность. 

 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Степень защиты Рабочая частота Мощность, Вт Вес, кг Размеры, мм 

EPHBMM02P 230  IP 21 50 Гц 250 2,87 85x451x389 

EPHBMM05P 230 IP 21 50 Гц 500 3,51 85x585x389 

EPHBMM07P 230 IP 21 50 Гц 750 4,27 85x719x389 

EPHBMM10P 230 IP 21 50 Гц 1000 4,94 85x853x389 

EPHBMM13P 230 IP 21 50 Гц 1300 6,52 85x1121x389 

 

16.3 Ножки для конвектора Beta 
Имеют стильный дизайн и обеспечивают максимальную устойчивость электрического обогревателя 
при эксплуатации 

Тип Наименование товара Вес, кг 

EPHBAC1 Ножки для конвектора 0,250 
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17. Теплые полы и системы антилед  
Теплый пол ENSTO является одним из наиболее 
эффективных и экономичных решений для 
основного и дополнительного отопления. 
Отопление пола подходит для всех типов 
материалов покрытия пола в любых помещениях 
(кафель, дерево, ламинат, гипсокартон, линолеум). 
По теплому полу не только приятно ходить: он 
способствует быстрому высыханию полов во 
влажных помещениях, таких как ванная, кухня, а 
распределение потоков теплого воздуха, исходящих 
от поверхности пола, например, в гостиной, 
спальне, детской комнате, препятствует 
возникновению сквозняков. 
Теплый пол ENSTO — это финские технологии производства, обеспечивающие быстрый монтаж, бесперебойную и экономичную 
эксплуатацию и простое управление. 
 

17.1 Классический нагревательный кабель для теплого пола Tassu  
Нагревательный кабель Tassu имеет удельную мощность 20 Вт/м и наиболее часто 
используется с минимальной бетонной стяжкой от 3 см при прямом отоплении 
(например, в помещениях с кафельными полами и полами из ламината) и 5–8 см для 
помещений, где электрический теплый пол является основным источником отопления. 
Монтаж осуществляется только профессионалом, производитель напольного покрытия 
должен допускать использование его материалов с электрическим теплым полом. 
 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Мощность, Вт/м Мощность, Вт/м² Сопротивление, Ω Площадь пола, м² 

Tassu1 230 20 80/150 350 1,0/2,3 

Tassu2 230 20 80/150 220 1,6/2,7 

Tassu3 230 20 80/150 180 2,0/3,7 

Tassu4 230 20 80/150 120 2,9/5,0 

Tassu6 230 20 80/150 88 4,0/7,2 

Tassu9 230 20 80/150 61 5,8/10,0 

Tassu12 230 20 80/150 46 7,6/13,5 

Tassu16 230 20 80/150 34 9,8/18,0 

 

17.2 Классический нагревательный кабель для теплого пола Tassu-S 
 
Нагревательный кабель Tassu-S имеет удельную мощность 10 Вт/м и может быть 
использован для кафельных полов с минимальной бетонной стяжкой от 2 см, а также 
может укладываться и в деревянные и гипсокартонные полы, при этом максимальная 
мощность должна составлять не более 100 Вт/м2 для гипсокартонных полов и не более 
80 Вт/м2 для деревянных. 
 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Мощность, Вт/м Мощность, Вт/м² Сопротивление, Ω Площадь пола, м² 

Tassu70S 230 10 60/110 700 0,7/1,2 

Tassu100S 230 10 60/110 500 1,0/1,7 

Tassu1S 230 10 60/110 320 1,5/2,7 

Tassu3S 230 10 60/110 175 2,8/4,8 

Tassu4S 230 10 60/110 127 3,8/6,9 

Tassu6S 230 10 60/110 90 5,3/9,7 

Tassu7S 230 10 60/110 73 6,5/11,9 

Tassu8S 230 10 60/110 68 7,1/13,0 

Tassu9S 230 10 60/110 60 8,0/14,5 

Tassu11S 230 10 60/110 50 9,3/17,0 

Tassu13S 230 10 60/110 42 11,5/20,0 

Tassu15S 230 10 60/110 35 13,7/24,0 

 

http://habsev.md/catalog?id=80
http://habsev.md/catalog/element?id=92
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17.3 Тонкий мат для теплого пола ThinMat 
Использование нагревательных матов для отопления пола – это один из наиболее 
простых и быстрых способов сделать свою жизнь более комфортной. 
Маты ThinMat, благодаря самоклеющейся основе, легко монтируются на поверхность 
пола, а использование вместо бетонной стяжки слоя плиточного клея или плиточной 
мастики позволяет воспользоваться новшеством максимум через 10 дней после 
установки. 
Тонкий мат ThinMat 100 Вт/м2 с термостатом предназначен для использования в 
хорошо изолированных помещениях, а также для помещений с полами, материал 
которых требует ограничения по мощности, например, гипсокартон. 
Тонкий мат ThinMat 160 Вт/м2 без термостата используется для влажных или 
слабоизолированных помещений с бетонными, каменными или кафельными полами. Этот мат необходимо дополнительно 
комплектовать термостатом ECO10FJ. 
 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Длина/ширина 
мата, м 

Мощность, Вт/м² Сопротивление, Ω Площадь пола, м² 

EFHTM100.1 230 2/0,5 100 529 1 

EFHTM100.15 230 3/0,5 100 352,7 1,5 

EFHTM100.2 230 4/0,5 100 264,5 2 

EFHTM100.3 230 6/0,5 100 176,3 3 

EFHTM100.4 230 8/0,5 100 132,2 4 

EFHTM100.5 230 10/0,5 100 105,8 5 

EFHTM100.6 230 12/0,5 100 88,2 6 

EFHTM100.8 230 16/0,5 100 66,1 8 

EFHTM100.10 230 20/0,5 100 52,9 10 

EFHTM100.12 230 24/0,5 100 44,1 12 

EFHTM160.05 230 1/0,5 160 669 0,5 

EFHTM160.1 230 2/0,5 160 330,6 1 

EFHTM160.15 230 3/0,5 160 220,4 1,5 

EFHTM160.2 230 4/0,5 160 165,3 2 

EFHTM160.25 230 5/0,5 160 132,2 2,5 

EFHTM160.3 230 6/0,5 160 110,2 3 

EFHTM160.4 230 8/0,5 160 82,7 4 

EFHTM160.5 230 10/0,5 160 66,1 5 

EFHTM160.6 230 12/0,5 160 55,1 6 

EFHTM160.7 230 14/0,5 160 47,2 7 

EFHTM160.8 230 16/0,5 160 41,3 8 

EFHTM160.10 230 20/0,5 160 33,1 10 
 

17.4 Тонкий мат для теплого пола eWoodMat под ламинат 
Нагревательные маты WoodMat с мощностью 70 Вт/м2 предназначены для комфортного подогрева 
пола с деревянными полами и полами с ламинатом. Может укладываться непосредственно под 
покрытие. Номинальное напряжение - 220В. Длина питающего кабеля - 4 м. Ширина мата - 0,48 м. 
Минимальная температура установки -5°C. Необходимо дополнительно комплектовать 
терморегулятором.  
  

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Длина/ширина 
мата, м 

Мощность, Вт/м² Сопротивление, Ω Площадь пола, м² 

EFHWM70.2 230 4/0,5 70 378 2 

EFHWM70.3 230 6/0,5 70 252 3 

EFHWM70.4 230 8/0,5 70 189 4 

EFHWM70.5 230 10/0,5 70 151 5 

EFHWM70.6 230 12/0,5 70 126 6 

EFHWM70.7 230 14/0,5 70 108 7 

EFHWM70.8 230 16/0,5 70 94 8 

EFHWM70.10 230 20/0,5 70 76 10 

EFHWM70.13 230 26/0,5 70 58 13 

EFHWM70.16 230 32/0,5 70 47 16 
 

17.5 Тонкий мат для теплого пола FinnMat 
Тонкий мат FinnMat 130 — универсальное решение для комфортного обогрева сухих и влажных 
достаточно теплоизолированных помещений с бетонными, каменными или кафельными полами. 
FinnMat 130 может использоваться так же в помещениях сдругими видами напольных покрытий 
(ламинат, паркет) при условии укладки в выравнивающую стяжку. Использования в  
любых помещениях: в гостиницах, детских садах, школах и больницах.  Под плитку мат 
устанавливается в слой плиточного клея, поэтому уровень пола не поднимается. При подборе не 
 требуется выполнять специальных расчетов, необходимо знать лишь площадь укладки и выбрать 
соответствующий этой площади нагревательный мат с округлением в меньшую сторону.  
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Кабель соответствует стандартам по электробезопасности и электромагнитной совместимости. 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Длина/ширина 
мата, м 

Мощность, Вт/м² Сопротивление, Ω Площадь пола, м² 

EFHFM130.05 230 1/0,5 130 813,8 0,5 

EFHFM130.1 230 2/0,5 130 406,9 1 

EFHFM130.125 230 2,5/0,5 130 325,5 1,25 

EFHFM130.15 230 3/0,5 130 271,3 1,5 

EFHFM130.2 230 4/0,5 130 203,5 2 

EFHFM130.25 230 5/0,5 130 162,8 2,5 

EFHFM130.3 230 6/0,5 130 135,6 3 

EFHFM130.4 230 8/0,5 130 101,7 4 

EFHFM130.5 230 10/0,5 130 81,38 5 

EFHFM130.6 230 12/0,5 130 67,82 6 

EFHFM130.7 230 14/0,5 130 58,13 7 

EFHFM130.8 230 16/0,5 130 50,87 8 

EFHFM130.9 230 18/0,5 130 45,21 9 

EFHFM130.10 230 20/0,5 130 40,69 10 

EFHFM130.12 230 24/0,5 130 33,91 12 

EFHFM130.14 230 28/0,5 130 29,07 14 
 

17.6 Тонкий мат для теплого пола FinnMat с терморегулятором 
 FinnMat - нагревательные маты с мощностью 130 Вт/м2 и предназначены только для 
комфортного подогрева в Вашем доме. Не рекомендуется использовать эти маты для основного 
отопления. Маты шириной 48 см на основе двухжильного кабеля постоянного сопротивления с 
диаметром 3,5 мм. 

Маты укомплектованы защитной гофротрубкой для монтажа датчика пола и 
алюминиевым скотчем. Нагревательные маты FinnMat могут монтироваться в слой ровнителя, 
плиточной мастики или клея. 
  

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Длина/ширина 
мата, м 

Мощность, Вт/м² Сопротивление, Ω Площадь пола, м² 

EFHFM130.1+T 230 2/0,5 130 406,9 1 

EFHFM130.15+T 230 3/0,5 130 271,3 1,5 

EFHFM130.2+T 230 4/0,5 130 203,5 2 

EFHFM130.25+T 230 5/0,5 130 162,8 2,5 

EFHFM130.3+T 230 6/0,5 130 135,6 3 

EFHFM130.4+T 230 8/0,5 130 101,7 4 

EFHFM130.5+T 230 10/0,5 130 81,38 5 
  

17.7 Нагревательные маты для систем антиобледенения ULLA300 
Нагревательные маты, изготовленные из кабеля Tash, для защиты от обледенения наружных 
территорий (тротуаров, подъездных путей, пандусов). Можно устанавливать в песок, бетон и 
асфальт. Мат Ulla удобен в монтаже, можно придать нужную форму, разрезав его основу, при 
этом шаг укладки всегда остаётся неизменным. Удельная мощность 300 Вт/м². Номинальное 
напряжение 230 В. Стандартная ширина - 0,95 м, длины от 2 до 12 м.   

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Длина/ширина 
мата, м 

Мощность, Вт/м² Сопротивление, Ω Площадь пола, м² 

ULLA300.2 230 2/1 300 90 2 

ULLA300.3 230 3/1 300 57 3 

ULLA300.4 230 4/1 300 45 4 

ULLA300.5 230 5/1 300 39 5 

ULLA300.6 230 6/1 300 30 6 

ULLA300.7 230 7/1 300 29 7 

ULLA300.8 230 8/1 300 22 8 

ULLA300.9 230 9/1 300 20 9 

ULLA300.10 230 10/1 300 18 10 

ULLA300.11 230 11/1 300 17 11 

ULLA300.12 230 12/1 300 15 12 
  

17.8 Саморегулирующийся нагревательный кабель Optiheat и аксессуары 
Применяется для питьевого водопровода, а также для защиты от замерзания трубопроводов. Размеща-
ется внутри и снаружи трубы. Наружная оболочка из полимера фторсодержащего. Моность 9 Вт/м.  

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Длина, м Мощность, Вт/м Номинальная частота Гц 

EFPO9 230 7,7 9 50 

EFPO10 230 11,5 10 50 

EFPO15 230 10,5 15 50 

EFPO25 230 10,5 25 50 

http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finobogrev.ru%2Fshop_show_3763.html&ei=R7z1VOiINtXsaKSwgJAM&usg=AFQjCNGBLspfzNOBnn3IPxns49tVsUk5qg&bvm=bv.87269000,d.bGQ&cad=rja
http://products.ensto.com/catalog/16716/Optiheat%209%20-%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_RUS1.html
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17.9 Одножильный нагревательный кабель Tash 
Tash - кабель постоянного сопротивления для систем антиобледенения наружных территорий, труб и резервуаров. Внешняя 
оболочка из химически стойкого безгалогенного материала, не поддерживающего горение . Диаметр кабеля 5,7 - 6,5 мм. 
Максимальная нагрузка: 30 Вт/м (в бетоне), 25 Вт/м (в песке), 10-20 Вт/м (на поверхности трубы). Рабочая температура: во 
включенном состоянии - 80°С, в выключенном, мгновенная - 160°С. Максимально подаваемое напряжение - 500 В. Минимальная 
температура монтажа -10°С. Минимальный радиус изгиба - 5 внешних диаметров кабеля. Максимальный ток нагрузки 16 А. 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная частота Гц Сопротивление, Ω 

TASH10 230/400 50 10 

TASH6 230/400 50 6 

TASH3 230/400 50 3 

TASH1,5 230/400 50 1,5 

TASH1 230/400 50 1 

TASH0,82 230/400 50 0,82 

TASH0,65 230/400 50 0,65 

TASH0,45 230/400 50 0,45 

TASH0,32 230/400 50 0,32 

TASH0,21 230/400 50 0,21 

TASH0,17 230/400 50 0,17 

TASH0,1 230/400 50 0,1 

TASH0,05 230/400 50 0,05 
  

17.10 Комплект для обогрева труб Plug'n Heat 
Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля, соединенного с питающим кабелем и штепсельной 
вилкой. Предназначен для защиты от замерзания труб, счётчиков воды и других объектов. Не требует 
обязательного подключения к терморегулятору. Можно устанавливать внутри трубы с питьевой водой. 
Номинальное напряжение 230 В. Удельная мощность 10 Вт/м. Длина питающего кабеля 2,5м. IP68 

Тип Номинальное 
напряжение, В 

Длина, м Мощность, Вт/м Вес, г Степень 
герметичности 

EFPPH2 230 2 10 700 IP 68 

EFPPH3 230 3 10 700 IP 68 

EFPPH4 230 4 10 900 IP 68 

EFPPH5 230 5 10 850 IP 68 

EFPPH6 230 6 10 1000 IP 68 

EFPPH8 230 8 10 1050 IP 68 

EFPPH10 230 10 10 1200 IP 68 

EFPPH12 230 12 10 1350 IP 68 

EFPPH15 230 15 10 1500 IP 68 

EFPPH20 230 20 10 1900 IP 68 
   

17.11 Крепёжные принадлежности для кабелей Tash и Optiheat 
LT20 - теплостойкая липкая лента для крепления кабеля к трубе. ALU50 - алюминиевый скотч для крепления кабеля на поверхности 
трубы. SV10 - стальная сетка для эффективного распределения тепла по поверхности трубы. XBC1230 - металлическая монтажная 
лента для крепления нагревательного кабеля. PPN6 - пластмассовая крепёжная планка с одинаковым монтажным интервалом для 
крепления одножильного кабеля Tash. PPN8 - пластмассовая крепёжная планка с одинаковым монтажным интервалом для 
крепления двухжильного кабеля Tash. VP300 - алюминиевый ограничитель натяжения кабеля в водосточной трубе. 

 

Алюминиевый скотч скотч для крепления нагревательного кабеля на трубе ALU50 
Тип Длина, м Код товара Ширина, мм  ВЕС, г Упаковка шт. 

ALU50 50 ALU50 50 30 1/10/750 
  

 

Теплостойкая липкая лента для крепления кабеля LT20 
Тип Длина, м Код товара Ширина, мм  ВЕС, г Упаковка шт. 

LT20 50 LT20 12 50 1 
  

 

Оцинкованная сетка SV10 
Тип Длина, м Код товара Ширина, мм  ВЕС, г Упаковка шт. 

SV10 10 SV10 50 100 1/10/1250 
  

 

Оцинкованная монтажная лента XBC1230 
Тип Длина, м Код товара Ширина, мм  ВЕС, г Упаковка шт. 

XBC1230 20 XBC1230 12 910 1/10/520 
  

 

Пластмассовая крепежная планка PPN6 
Пластмассовая крепежная планка, для кабеля Ø 5,5 мм, шаг 25 мм 

Тип Длина, м Код товара Шаг, мм  ВЕС, г Упаковка шт. 

PPN6 1 PPN6 25 25 100/400 
 

http://products.ensto.com/catalog/16713/Tash%20-%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_RUS1.html
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fproducts.ensto.com%2Fcatalog%2F16712%2FPlug%2527n%2520Heat%2520-%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1_RUS1.html&ei=ns_1VPmTMMmBU4Kbg4AI&usg=AFQjCNGAGeiMGbdVC3dNU4m3XsqfjY3TRQ&bvm=bv.87269000,d.d24
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fproducts.ensto.com%2Fcatalog%2F16712%2FPlug%2527n%2520Heat%2520-%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1_RUS1.html&ei=ns_1VPmTMMmBU4Kbg4AI&usg=AFQjCNGAGeiMGbdVC3dNU4m3XsqfjY3TRQ&bvm=bv.87269000,d.d24
http://products.ensto.com/catalog/16721/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20Tash%20%D0%B8%20Optiheat_RUS1.html
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17.12 Термостаты для теплых полов и систем антилед 
Термостаты ENSTO - это устройства управления произведенные в Финляндии. Широкий ассортимент позволяет выбрать наилучшее 
решение для разных задач. Они объединяют в себе уникальные конструктивные особенности и легкость управления. Точные и 
надежные терморегуляторы позволяют поддерживать комфортную температуру, при этом снижая расходы на электроэнергию. 

 

Метеостанция для систем антиобледенения - ECO900 
Устройство для управления системами антиобледенения наружных территорий, крыш и водосточных систем. 
Может использоваться с комплектом датчиков для наружных территорий или с комплектом датчиков кровли. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO900 IP 20 230 50 800 1 
 

 

 

Обогреваемый датчик осадков для наружных территорий ECOA901 
Тип Степень 

герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECOA901 IP 20 230 50 1000 1 
 

Обогреваемый датчик осадков, для водосточного желоба ECOA903 
Тип Степень 

герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECOA903 IP 20 230 50 200 1 
 

 

Терморегулятор с датчиком температуры пола ECO10FJ 
Терморегулятор для регулировки температуры пола в помещениях. Номинальный ток 10 А, резистивная 
нагрузка. Максимальная нагрузка 2200 Вт. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO10FJ IP 31 230 50 230 1 
 

 

Терморегулятор с датчиком температуры пола ECO10FЕ 
Терморегулятор для регулировки температуры пола в помещениях. Номинальный ток 10 А, резистивная 
нагрузка. Максимальная нагрузка 2200 Вт. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO10FЕ IP 31 230 50 230 1 
 

 

Терморегулятор с датчиком температуры пола ECO10FSJ+E 
Терморегулятор для регулировки температуры пола в помещениях. Номинальный ток 10 А, резистивная 
нагрузка. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO10FSJ+E IP 31 230 50 230 1 
 

 

Терморегулятор с датчиком температуры воздуха  ECO10RJ 
Терморегулятор предназначен для регулировки комнатной температуры. Номинальный ток 10 А, резистивная 
 нагрузка. Максимальная нагрузка 2200 Вт  

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO10RJ IP 30 230 50 230 1 
 

 

Комбинированный терморегулятор с датчиками пола/воздуха, Jussi ECO16FRJ 
Терморегулятор для комбинированного управления температурой пола и воздуха в помещении. 
Номинальный ток 16А, резистивная нагрузка. Макс. нагрузка 3600 Вт. Напряжение 220/230 В, +10%, 50 Гц. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO16FRJ IP 30 230 50 230 1 
 

 

Комбинированный электронный терморегулятор с ЖК-дисплеем 
Терморегулятор предназначен для управления системами электрического отопления в помещениях. 
Снабжен ЖК-дисплеем и таймером. Два основных режима функционирования: режим постоянного 
поддержания заданной температуры и режим "программа на неделю", в котором с учетом времени суток 
(утро/день/вечер/ночь) и дня недели (рабочий день/выходной) действуют различные температурные 
установки (комфорт/эконом). 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO16LCDJ+E IP 21 230 50 260 1 
 

 

Терморегулятор с датчиком пола ECO16FJW  
Терморегулятор с датчиком температуры пола 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO16FJW IP 31 230 50 275 1 
 

http://habsev.md/catalog?id=80
http://products.ensto.com/catalog/16729/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0_RUS1.html
http://products.ensto.com/catalog/16727/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_RUS1.html
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Терморегулятор с датчиком пола 16 A, монтаж на DIN-рейку ECO16FD  
Терморегулятор для регулировки температуры пола. Установка к электрощиту или в помещении, куда у 
посторонних лиц вход запрещен. Подходит для гостиниц, общественных зданий и арендуемых коттеджей. 
Монтаж терморегулятора на DIN-рейку. Постоянное падение температуры 5 °C. Диапазон регулировки 5–50 
°C, IP20. Номинальное напряжение 230 В. Длина датчика 4 метра, возможность продления до 10-и метров. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO16FD IP 20 230 50 90 1 
 

 

Терморегулятор Impressivo с датчиком температуры пола ECO10FI-081 
Термостат для теплого пола ECO10FI-081 Ensto предназначен для плавного регулирования температуры 
нагревательного кабеля либо нагревательных матов. Цвет антрацит.  

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO10FI-081 IP 31 230 50 375 1 
 

 

Терморегулятор Impressivo с датчиком температуры пола ECO10FI-083 
термостат (терморегулятор) для теплого пола предназначен для управления электрическими теплыми 
полами любых производителей. Предназначен для регулировки значений температуры пола во внутренних 
помещениях. Он поставляется в комплекте с датчиком температуры.  

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO10FI-083 IP 31 230 50 375 1 
 

 

Терморегулятор Impressivo с датчиком температуры пола ECO10FI-084 
Термостат (терморегулятор) для теплого пола предназначен для управления электрическими теплыми 
полами любых производителей. Предназначен для регулировки значений температуры пола во внутренних 
помещениях. Он поставляется в комплекте с датчиком температуры.  

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO10FI-084 IP 31 230 50 375 1 
 

 

Комбинированный терморегулятор с датчиками температуры пола/воздуха ECO16FRI-081 
Терморегулятор предназначен для управления системами электрического отопления в помещениях. 
Может использоваться в комбинированном режиме, когда температурный режим устанавливается с учетом 
температуры и пола, и воздуха, а также в режимах только для пола или только для воздуха. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO16FRI-081 IP 30 230 50 375 1 
 

 

Комбинированный терморегулятор с датчиками температуры пола/воздуха ECO16FRI-083 
Терморегулятор предназначен для управления системами электрического отопления в помещениях. 
Может использоваться в комбинированном режиме, когда температурный режим устанавливается с учетом 
температуры и пола, и воздуха, а также в режимах только для пола или только для воздуха. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO16FRI-083 IP 30 230 50 375 1 
 

 

Комбинированный терморегулятор с датчиками температуры пола/воздуха ECO16FRI-084 
Комбинированный терморегулятор для теплого пола ECO16FRI-084 Ensto используется для управления 
температурой нагревательных элементов системы «Теплый пол» (кабель, мат), а также температурой 
воздуха в помещении. Терморегулятор новой серии Impressivo представлен в белом цвете. 

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO16FRI-084 IP 30 230 50 375 1 
 

 

Терморегулятор для систем антиобледенения ECO910 
Терморегулятор для управления системами антиобледенения наружных территорий, подъездных путей, 
крыш и водосточных систем. Для систем антиобледенения наружных территорий используются оба датчика 
- температуры воздуха и поверхности обогреваемых площадей. Для систем антиобледенения крыш и 
водостоков - только датчик обогреваемой поверхности. Оба датчика входят в комплект поставки.  

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO910 IP 20 230 50 100 1 
 

 

Терморегулятор для систем антиобледенения ECO500 
Для управления системами защиты от замерзания трубопроводов. Датчик устанавливается на поверхности 
трубы в предполагаемом наиболее холодном месте. Номинальный ток 16А, резистивная нагрузка.  

Тип Степень 
герметичности 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальная 
частота, Гц 

ВЕС, г Упаковка шт. 

ECO500 IP 55 230 50 250 1 
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18. Зарядные станции для электромобилей 
 

Организация удобных мест для зарядки электромобилей является 
конкурентным преимуществом и открывает новые источники дохода. 
Любое место, где обычно паркуются машины может являться местом для 
установки зарядных станций: 

 Дом 

 Офис 

 Обочина 

 Паркинг 

 Торговый Центр 

 Кинотеатры 

 Спортивный Центр 

 Отели 

 Больницы 
Решения Ensto Chago для зарядки переменным током 

1. Chago Wallbox 
2. Chago Pro 

Решения Ensto Chago для зарядки постоянным током или комбинированная зорядка 
3. Ensto Chago Power 

 
Chago Wallbox 

 Компактный и стильный дизайн: 
- Комплектованные с одной или двумя розетками 
- Проста в установки и в работе 
- Металлический корпус, крышка пластиковая 
- Индикатор LED 

 Подключение и контроль: 
- 3G, или Wi-Fi 

 Класс защиты: 
- IP-54 
- IK-10 

 
Chago Pro  

 Двойная или одиночная станция 

 Особый дизайн для: 
- На улице 
- В парковках 
- Офисы 
- Комерческие центры 
- Отэли 

 Прочная структура: 
- IP54 & IK10 
- Экструдированная алюминиевая 

крышка и отсек из нержавеющей стали 
- Шырокий спектр температур 

 
Ensto Chago Power 

 Chago Power позволяет 
зарядить электромобиль за 
минимальное время 

 Подходит для установки вдоль 
шоссе, на заправочных станция 
и пр. 

 Chago Power это 50kW 
зарядная станция с одним или 
двумя зарядными разъемами 
(CHAdeMO or CCS) 
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19. Линейная арматура для распределительных сетей на напряжение 0,4-35 кВ. 
19.1 Арматура для системы СИП  
 

 

Анкерные зажимы серии SO250, SO251, SO252 
Применяются для выполнения анкерного крепления несущего проводника. При монтаже несущий трос 
закладывается в зажим сбоку между клиньями и заклинивается. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, 
внутренняя часть и клинья – из устойчивой к ультрафиолетовому излучению пластмассы. Кронштейн SO253 
поставляется отдельно. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2 

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МРН, 
кН 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ, шт. 

SO250.01 6418677418617 50-70 11-14 15 470 25 

SO251.01 6418677418709 95 15-15,5 15 470 25 

SO252.01 6418677418723 25-35 8,5-11 12 470 25 
 

 

 
Комплект промежуточной подвески SO260 
Комплект используется для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником 
на промежуточных и угловых опорах. Изолированный несущий провод укладывается в канавку зажима и 
зажимается фиксатором.  

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2 

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МРН, 
кН 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ, шт. 

 

SO260 6418677418914 25-95 8,5-15,5 12 370 20  
 

 

 

Поддерживающие зажимы SO265 и SO265.1 
Зажим используется для подвески самонесущих проводников с изолированным проводом на 
промежуточных и угловых опорах. Изолированный несущий провод укладывается в канавку зажима и 
зажимается фиксатором.  Зажим SO265.01 имеет металлическую вставку в отверстии под крюк. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2 

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МРН, 
кН 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ, шт. 

SO265 6418677419546 15-95 7,5-15,5 12 100 20 

SO265.1 6418677419553 15-95 7,5-15,5 12 100 20 
 

 

 
Поддерживающий зажим SO69.95 
Зажим используется для подвески самонесущих проводников с изолированным проводом на 
промежуточных и угловых опорах при углах поворота до 90°. Изолированный несущий провод укладывается 
в канавку зажима и фиксируется с помощью гайки-барашка. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2 

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МРН, 
кН 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ, шт. 

SO69.95 6418677414572 16–95 7.0–16.5 22 230 50 
 

 

 

Анкерный клиновой зажим SO95 
Зажим используется для крепления любых кабелей подходящих сечений. Зажим легкий и не имеет 
разбираемых во время монтажа частей. Зажим легко монтируется и не требует снятия изоляции. Корпус 
зажима изготовлен из атмосферостойкой пластмассы, а петля из стали горячей оцинковки. 
 

ТИП КОД ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МРН, кН ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ, шт. 

SO95 6418677405174 11–19 2.5 (54 мм2) 110 50 
 

 

 

Анкерный зажим SO243 
Зажим используется для крепления абонентских ответвлений подходящих сечений. Зажим легкий и не имеет 
разбираемых во время монтажа частей. Зажим легко монтируется и не требует снятия изоляции. Корпус 
зажима и петля изготовлены из атмосферостойкой пластмассы. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2 

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МРН, 
кН 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ, шт. 

SO243 6418677437977 2–4x(6–25) 5,3–9,1 2 70 50 
 

 

 
Поддерживающий зажим SO270 
Применяется для подвески на промежуточных и угловых опорах до 30° (от 2х25 до 4х35 мм.) и угловых опорах 
до 15° (от 4х50 до 4х70 мм.) 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2 

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МРН, 
кН 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО В 
УПАКОВКЕ, шт. 

SO270 6418677441875 2х(25-35),  12-42 7 150 25 
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19.2 Крюки и кронштейны 
 

Бандажные крюки SOT29.10 и SOT39 
Используются для крепления к металлическим и железобетонным опорам. SOT29.10 имеет дополнительное 
отверстие для подсоединения проводника заземления и удлиненную форму крюка. Монтаж производится 
при помощи бандажной ленты CОT37 из нержавеющей стали и скреп COT36. Верхний бандаж (по верхней 
части крюка) выполняется в два витка. 

ТИП КОД ЕАN PH, FY, кН МАССА, Г КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.  

SOT29.10 6418677441691 12.5 710 25  

SOT39 6418677413551 17.7 740 25  
 

 

 

Кронштейны SO253 
Кронштейны SO253 используются для крепления анкерных зажимов типа SO250 на опоре или фасаде 
здания. 

ТИП КОД МРН, кН МАССА, г КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт. 

SO253 6418677418907 22 110 25 
 

 

 

Кронштейн SO279 для абонентских ответвлений 
Анкерный кронштейн для анкерных зажимов и организации абонентских ответвлений от магистрали к 
вводам. Кронштейн выполнен из специального высокопрочного атмосферостойкого пластика. Кронштейн 
может быть установлен на любую поверхность с помощью шурупов или стальной бандажной ленты. 

ТИП КОД МРН, кН МАССА, г КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт. 

SO79 6418677452246 20 36 50 
 

 

 

Бандажная стальная лента СОТ37 и скрепы СОТ36 
Для затяжки требуется приспособление CT42. 

ТИП КОД ОПИСАНИЕ ШИРИНА Х 
ТАЛЩИНА, ММ 

ВЕС УПАКОВКА 

СОТ37 6418677412196 Лента 19х0.75 115 г/м 25 м 

СОТ36 6418677412189 Скрепы  15 г/шт 100 шт. 
 

 

 

19.3 Прокалывающие зажимы 
Герметичный прокалывающий зажим SLIW50 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 МАТЕРИАЛ        

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, ММ 

МОМЕНТ 
ЗАТЯЖКИ 

Нм 

ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

Магистр.   Отпайка  

SLIW 50 6438100303921 10-50 Al/Cu 1.5–10 Al/Cu 6.1–12.5 3.0–7.0 10 ± 1 50 120 
 

 

 

Герметичный прокалывающий зажим SLIW54 
ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 

ММ2 МАТЕРИАЛ        
ДИАМЕТР 

ПРОВОДА, ММ 
МОМЕНТ 
ЗАТЯЖКИ 

Нм 

ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

Магистр.   Отпайка  

SLIW 54 6438100303785 1  6-120 Al/Cu 6–50 Al/Cu 7.0–17.6   4.0–12.1 11 ± 1 85 60 
 

 

 

Герметичный прокалывающий зажим SLIW57 
ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 

ММ2 МАТЕРИАЛ        
ДИАМЕТР 

ПРОВОДА, ММ 
МОМЕНТ 
ЗАТЯЖКИ 

Нм 

ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

Магистр.   Отпайка  

SLIW 57 6438100303686 2  5-120 Al/Cu 25–95 Al/Cu 8.4–18.5 8.4–15.2 15 ± 1 113 60 
 

 

 

Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW11.1 
Соединительный зажим для изолированных алюминиевых или медных проводников. Предусмотрена 
возможность монтажа под напряжением. Испытательное напряжение 6 кВ / 50 Гц / 1мин в воде. Используются 
для подключения светильников уличного освещения. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2МАТЕРИАЛ        

ДИАМЕТР ПРОВОДА, ММ 
 

ВЕС, 
г 

УПАКОВК
А шт. 

Магистр.  Отпайка Магистраль     Отпайка 

SLIW 11.1 6418677403651 1  6–95 Al/Cu 1.5–10 Al/Cu 6.9–15.5 2.2–6 50 120 
 

 

 

Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW15.1 
Соединительный зажим для изолированных алюминиевых или медных проводников. Предусмотрена 
возможность монтажа под напряжением. Испытательное напряжение 6 кВ / 50 Гц / 1мин в воде.  

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 МАТЕРИАЛ        

ДИАМЕТР ПРОВОДА, ММ 
 

ВЕС, 
г 

УПАКОВК
А шт. 

Магистр.   Отпайка Магистраль     Отпайка 

SLIW 15.1 6418677410734 16–95 Al/Cu 6–50 Al/Cu 6.9–16.1 5.9–12.1 82 50 
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Герметичные изолированные прокалывающие зажимы SLIW17.1 и SLIW17.2 
Соединительные зажимы для изолированных алюминиевых или медных проводников. Испытательное 
напряжение 6 кВ / 50 Гц / 1мин в воде.  

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ,ММ2 
МАТЕРИАЛ        

ДИАМЕТР ПРОВОДА, 
ММ 

 

ВЕС, 
г 

УПАКОВК
А шт. 

Магистраль   Отпайка 

SLIW17.1 6418677414398 25–50 Al/Cu 25–70 Cu, 95 Al 7–18 127 50 

SLIW17.2 6418677414688 25–150 Al/Cu 25–120 Cu, 150 Al 7–18 260 50 
 

Концевые колпачки PK99 
Колпачки заполнены защитной смазкой и надеваются на концы проводников для предотвращения 
проникновения влаги в жилу проводника.  

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ,ММ2 ДИАМЕТР ПРОВОДА, 
ММ 

УПАКОВКА шт. 

PK99.025 6418677400995 16–25 7–9.4 1/1000 

PK99.050 6418677401008 35–50 9.8–12 1/500 

PK99.095 6418677401015 70–95 12.9–16 1/400 

PK99.2595 6418677401039 25–95 (120) 8.4–18 12/300 

 

Соединительные прессуемые зажимы SJ8.х 
Зажимы используются для соединения алюминиевых проводников опрессовкой. 

ТИП СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ,ММ2 ТИП МАТРИЦ ЦВЕТ МАРКИРОВКИ УПАКОВКА шт. 

SJ8.16 16/16 E140 Голубой 10 

SJ8.25 25/25 Е173 Оранжевый 10 

SJ8.35 35/35 Е173 Красный 10 

SJ8.50 50/50 Е173 Желтый 10 

SJ8.70 70/70 E173 Белый 10 

SJ8.95 95/95 E215 Серый 10 

SJ8.120 120/120 E215 Розовый 10 

 

19.4 Плашечные соединительные зажимы 
Плашечный мультизажим SL19.4 
Используется для организации до 3-х ответвлений от одного присоединения, все жилы могут быть любого 
сечения до 120 мм.. Зажим применяется с защитными кожухами SP24 и SP25, которые изготовлены из 
водостойкого и УФ стойкого термопластика. SP24 имеет входные отверстия для проводников с одной стороны, 
SP25 имеет отверстия для проводников с двух сторон. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ,ММ2 
МАТЕРИАЛ        

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, 

ММ 

МОМЕНТ 
ЗАТЯЖ. 

Н*M  

ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

Магистраль   Отпайка 

SL 19.4 6418677403583 16-120 Al 16–120 Al 4.6–13.5 20 250 25 

 

Плашечный соединительный зажим SL2.11 
Зажим SL2.11 очищен и смазан, поставляется в полиэтиленовом мешочке. Предназначен для соединения 
алюминиевых проводников. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ,ММ2 
МАТЕРИАЛ        

ДИАМЕТР 
ПРОВОДА, 

ММ 

МОМЕНТ 
ЗАТЯЖ. 

Н*M  

ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

Магистраль   Отпайка 

SL 2.11 6418677403606 16-50 Al 16–50 Al 4.6–8.6 20 52 200 

 

19.5 Мачтовые рубильники 
Мачтовые рубильники SZ151 и SZ152.х 
Мачтовые рубильники имеют раздельные изолирующие крышки для входящих и отходящих линий, что делает 
более безопасным подключение потребителей. Рубильники SZ151 имеют прокалывающие зажимы для 
подключения проводников, SZ152 – плашечные зажимы.  

ТИП КОД КОЛ-ВО 
ПЛЮСОВ 

СЕЧЕНИЕ 
ПРОВОДОВ, ММ2 

ЗАЖИМЫ ВЕС, г УПАКОВКА 
шт. 

SZ151 6418677405884 3 2x(16–120) Al или 
2x(10–95) Cu 

6xKG71 4200 1 

SZ152 6418677405891 3 2x(16–120) Al 6xKG41 4200 1 

SZ152.01 6418677405907 3 + PEN 
проводник 

2x(16–120) Al 6xKG41 + 
1xKG71 

4200 1 
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Мачтовые рубильники SZ157 и SZ156.х 
Мачтовые рубильники имеют раздельные изолирующие крышки для входящих и отходящих линий, что делает 
более безопасным подключение потребителей. Полюс N постоянно соединен. Полюс N постоянно соединен 
и закрыт отдельным кожухом. Рубильники SZ157 имеют прокалывающие зажимы для подключения 
проводников, SZ156 – плашечные зажимы. 

ТИП КОД КОЛ-ВО 
ПЛЮСОВ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 

ЗАЖИМЫ ВЕС, 
г 

УПАКОВК
А шт. 

SZ157 6418677405952 3 + N 2x(16–120) Al или 
2x(10–95) Cu 

8xKG71 5200 1 

SZ156 6418677405938 3 + N 2x(16–120) Al 8xKG41 5200 1 

 

Мачтовые рубильники SZ51 
Изолирующие крышки закрывают приходящие/отходящие проводники пофазно.  

ТИП КОД КОЛ-ВО 
ПЛЮСОВ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 

ЗАЖИМЫ ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

SZ51 6418677406034 3 2x(16–120) Al 6xKG41 4200 1 

 

Мачтовые рубильники SZ56 и SZ56.1 
Изолирующие крышки закрывают приходящие/отходящие проводники пофазно.  

ТИП КОД КОЛ-ВО 
ПЛЮСОВ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 

ЗАЖИМЫ ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

SZ56 6418677406058 3 + N 2x(16–120) Al 8xKG41 5200 1 

SZ56.1 6418677406065 4 2x(16–120) Al 8xKG41 5200 1 

 
Мачтовые рубильники SZ41 на токи до 400 А 
Мачтовые рубильники рассчитаны на предохранители типа ППН–37 габарит 2 на токи от 40 до 400 А.  

ТИП КОД КОЛ-ВО 
ПЛЮСОВ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 

ЗАЖИМЫ ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

SZ41 6418677405976 3 2x(50–240) Al 6xKG43 9500 1 

 

Мачтовые рубильники SZ46 и SZ46.1 на токи до 400 А 
Мачтовые рубильники рассчитаны на предохранители типа ППН–37 габарит 2 на токи от 40 до 400 А. 
Изолирующие крышки закрывают приходящие/отходящие проводники пофазно.  

ТИП КОД КОЛ-ВО 
ПЛЮСОВ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 

ЗАЖИМЫ ВЕС, 
г 

УПАКОВКА 
шт. 

SZ46 6418677405990 3 + N 2x(50–240) Al 8xKG43 11800 1 

SZ46.1 6418677406010 4 2x(50–240) Al 8xKG43 11800 1 

 
19.6 Ограничители перенапряжений ОПН с прокалывающими зажимами 
ОПН с прокалывающим зажимом SE45 
Серия SE45 разработана специально для линий с изолированными проводниками. Прокалывающий зажим не 
мо- жет использоваться как ответвительный, т.к. рассчитан только на один изолированный алюминиевый или 
медный проводник сечением 10–150 мм2. Зажим без ОПН маркируется SE45.1.  

ТИП КОД НАИБОЛЬШЕЕ 
РАБОЧЕЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ, В 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗРЯДНЫЙ ТОК, 

кА 

БОЛТ 
ЗАЗЕМЛЕН

ИЯ М8 

РАЗЪЕДИН
ИТЕЛЬ 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, 

шт. 

SЕ45.128-5 6418677428906 280 5 + - 220 20 

SЕ45.144-5 6418677428913 440 5 + - 220 20 

SЕ45.166-5 6418677428920 660 5 + - 220 20 

SЕ45.128-10 6418677428937 280 10 + - 220 20 

SЕ45.144-10 6418677428944 440 10 + - 220 20 

SЕ45.166-10 6418677428951 660 10 + - 220 20 

SЕ45.1 6418677428990     100 50 

SE45.328-5 6418677434969 280 5 + + 220 20 

SE45.344-5 6418677434976 440 5 + + 220 20 

SE45.366-5 6418677434983 660 5 + + 220 20 

SE45.328-10 6418677432767 280 10 + + 220 20 

SE45.344-10 6418677433382 440 10 + + 220 20 

SE45.366-10 6418677433399 660 10 + + 220 20 
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 ОПН с прокалывающим зажимом SE46 
Серия SE46 снабжена прокалывающими зажимами серии SLIP, которые могут использоваться для организации 
ответвлений алюминиевым проводником сечением 10–95 мм2, медным – 1,5–70 мм2. Зажим без ОПН 
маркируется  SE46.1. 

ТИП КОД НАИБОЛЬШЕЕ 
РАБОЧЕЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ, В 

НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗРЯДНЫЙ 

ТОК, кА 

БОЛТ 
ЗАЗЕМЛЕН

ИЯ М8 

РАЗЪЕДИН
ИТЕЛЬ 

ВЕС, г КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, 

шт. 

SЕ46.128-5 6418677428975 280 5 + - 250 20 

SЕ46.144-5 6418677428982 440 5 + - 250 20 

SЕ46.166-5 6418677428999 660 5 + - 250 20 

SЕ46.128-10 6418677429002 280 10 + - 250 20 

SЕ46.144-10 6418677429019 440 10 + - 250 20 

SЕ46.166-10 6418677429026 660 10 + - 250 20 

SЕ46.1 6418677428968     130 50 

S646.328-5 6418677432736 280 5 + + 250 20 

SE46.344-5 6418677432804 440 5 + + 250 20 

SE46.366-5 6418677430695 660 5 + + 250 20 

SE46.328-10 6418677432774 280 10 + + 250 20 

SE46.344-10 6418677433405 440 10 + + 250 20 

SE46.366-10 6418677433412 660 10 + + 250 20 

 

19.7 Инструменты  
Отделительные клинья ST31, SТ192 
Применяются при монтажных работах на скрученных изолированных проводниках для отделения жилы от 
общего  пучка. 

ТИП КОД ОПИСАНИЕ ВЕС УПАКОВКА 

ST31 6418677405518 2 пластиковых клина 100 10 

ST192 6418677408588 1 пластиковый клин 140 10 

 

Монтажные ролики ST26.1, ST26.11, ST26.22 и ST26.33 
Монтаж изолированных проводников (СИП) должен производиться только при помощи монтажных роликов. 
Ролики ST26.1 и ST26.11 имеют один пластиковый диск, используются на прямых участках линии и при малых 
углах  поворота линии – до 30°. Двойной ролик ST26.22 применяется при больших углах поворота линии – до 
90°. Ролик  ST26.33 имеет один диск из алюминиевого сплава на шариковых подшипниках. 

ТИП КОД ОПИСАНИЕ/КРЕПЛЕНИЕ ДИАМЕТР 
РУЧЬЯ,ММ 

ВЕС, г УПАКОВКА шт. 

ST26.1 6418677408625 Одинарный/на крюк 50 1500 10 

ST26.11 6418677410116 Одинарный / цепью 50 3900 3 

ST26.22 6418677410123 Двойной / цепью 50 5300 3 

ST26.33 6418677410130 Одинарный / на крюк 75 2500 5 

 
Приспособление для затяжки бандажей CT42 
Приспособление предназначено для натяжки бандажной ленты СОТ37 и крепления крюков типа SOT29, 
SOT39, SOT76 на железобетонных или металлических опорах. 

ТИП КОД ВЕС КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт. 

CT42 6418677412332 2000 1 

 

Ручной пресс CT120 
Ручной гидравлический пресс для опрессовки при помощи матриц CT121, CT122, CT123 соединительных 
зажимов типа SJ8. В комплект поставки входит пластиковый чемодан для переноски. 

ТИП ВЕС КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт. 

CT120 1950 1 

 

Матрицы для опрессовки CT121, CT122, CT123 
ТИП ТИП МАТРИЦ КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт. 

CT121 Е173 2 

 CT122 E215 2 

CT123 E140 2 

 

Монтажный зажим (лягушка) ST102 
Лягушки предназначены для натяжения и регулирования стрелы провеса четырехпроводной системы СИП – 
4,захватывают все четыре проводника. 

ТИП КОД СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, ММ2 ВЕС, г  УПАКОВКА шт. 

ST102.50 6418677430770 4x(25-50) 2300 1 

ST102.95 6418677430787 4x(70-95) 4300 1 

ST102.120 6418677430794 4x(120) 4300 1 
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Монтажный зажим (лягушка) CT102 
Лягушки предназначены для натяжения и регулирования стрелы провеса СИП с изолированным или 
неизолированным несущим нулевым проводником. 

ТИП КОД ДИАМЕТР ПРОВОДА, 
ММ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 

ВЕС, г  УПАКОВКА 
шт. 

CT102.501 6418677409196 7.87–13.46 50–120 1900 1 

CT102.1201 6418677409189 13.46–18.80 120–185 3800 1 

 

Монтажный зажим (лягушка) CT105 
Лягушки предназначены для натяжения и регулирования стрелы провеса СИП с изолированным или 
неизолированным несущим нулевым проводником. Зажим CT105.20 на фотографии расположен выше. 

ТИП КОД ДИАМЕТР ПРОВОДА, 
ММ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, 
ММ2 

ВЕС, г  УПАКОВКА 
шт. 

CT105.20 6418677416132 4–22 16–185 1400 1 

CT105.35 6418677416149 3–8 6–35 1000 1 

CT105.70 6418677416156 5–10 16–70 1200 1 

 

Монтажный чулок CT103 
Применяется для раскатки проводников СИП по роликам. Монтажный чулок изготовлен из 
гальванизированных стальных проволок. 

ТИП КОД НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 
ПУЧКА СИП, ММ 

СЕЧЕНИЕ, 
ММ2 

ДЛИНА
, ММ 

МРН, 
кН 

ВЕС, г 

CT103.35 6418677412073 20–30 4x(16–35) 600 22 200 

CT103.50 6418677412080 30–40 4x(35–70) 600 36 200 

CT103.95 6418677412097 40–50 4x(70–95) 600 54 300 

ST103.658 6418677434600 65–80 4x(120–185) 600 73  

CT103.106-50  50-65 4x(95-120) 600 54  

 

Динамометр ST112 
Применяется для регулировки стрел провеса проводника. 

ТИП КОД МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЯГА, КГ 

ЦЕНА 
ДЕЛЕНИЯ, КГ 

ВЕС, г  УПАКОВКА 
шт. 

ST112.1 6418677414152 1000 20 800 1 

ST112.2 6418677414169 2000 50 1200 1 

ST112.3 6418677414176 3000 50 2300 1 

 

Вертлюг CT104 
Применяется для предотвращения образования петель на проводе при его раскатке. Вертлюг 
устанавливается между монтажным чулком и тросом-лидером. 

ТИП КОД ДЛИНА, 
ММ 

ДИАМЕТР ТРОСА-
ЛИДЕРА, ММ 

МАКС. НАГРУЗКА 
ТРОСА-ЛИДЕРА, кН 

ВЕС, г УПАКОВКА 
шт. 

CT104 6418677412103 125 10 12 500 1 

 

Комплект штепсельных разъемов SE40 и переносного заземления SE41 
Стационарные штепсельные разъемы SE40 подключаются к проводу СИП с помощью прокалывающего 
зажима SLIP22.1 (в комплект не входит).Переносное заземление SE41 имеет 7 разъемов для подключения к 
SE40 и один общий разъем для соединения  с заземляющим устройством. 

ТИП ВЕС КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт. 

SЕ40 190 1 

SЕ41 7600 1 

 

Изолированная скоба SТ208.1 для переносного заземления 
Изолированная скоба SТ208.1 служит для подключения к ней переносных заземлений различных марок. 
Свободный конец скобы не имеет изоляции и закрыт резиновым колпачком. 

ТИП ВЕС ДИАМЕТР СКОБЫ, мм КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, 
шт. 

ST208.1 190 6 1 

 

Ручные лебедки ST116 и CT116 
Применяются при регулировке проводников и при перестановке проводника с монтажного ролика на под- 
держивающие зажимы. 

ТИП КОД ВЫСОТА ПАДЪЕМА/ 
С БЛОКАМ, М 

ГЛУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
БЕЗ/С БЛОКОМ,КГ 

ВЕС, г УПАКОВКА 
шт. 

ST116 6418677414183 3/1.5 500/1000 4100 1 

ST116.1 6418677414190 4/2 750/1500 4700 1 

CT116.3 6418677414206 4/2 454/908 4300 1 

CT116.7 6418677414165 9/4.5 680/1360 6100 1 
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20. Линейная арматура для линий электропередач 
 

Арматура используется для комплектования изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов, соединения проводов и 
тросов в пролетах и шлейфах, присоединения проводов к выводам электрических аппаратов, фиксирования расщепленных 
проводов фазы на заданном расстоянии, защиты проводов от воздействия вибрации и других колебаний, выравнивания 
электрического поля вблизи изоляторов, подвесок. 
Линейную арматуру, применяемую при закреплении проводов в гирляндах подвесных изоляторов, можно подразделить по 
назначению на пять основных видов:  

Зажимы, служащие для закрепления проводов и тросов, подразделяющиеся на поддерживающие, подвешиваемые на 
промежуточных опорах, и натяжные, применяемые на опорах анкерного типа.  

Сцепная арматура (скобы, серьги, ушки, коромысла), служащая для соединения зажимов с изоляторами, для подвески 
гирлянд на опорах и для соединения многоцепных гирлянд друг с другом.  

Защитная арматура (кольца), монтируемая на гирляндах линий напряжением 
330 кВ и выше, предназначенная для более равномерного распределения напряжения 
между отдельными изоляторами гирлянды и для защиты их от повреждения дугой при 
перекрытиях.  

Соединительная арматура, служащая для соединения проводов и тросов в 
пролете, а также для соединения проводов в шлейфах на опорах анкерного типа.  

Распорки, применяемые для соединения друг с другом проводов расщепленной 
фазы. Поддерживающие зажимы состоят из лодочки, в которую укладывается провод, 
плашек и болтов (или болта) для за- крепления провода в лодочке, пружин, цапф или 
кронштейнов для крепления зажима в гирлянде. 
 

Арматура для ЛЭП 
 

 

Серьга СР-7-16 
Серьги типа СРС-7-16 предназначены для обеспечения соединения цепного типа с узлами крепления линий 
электропередачи. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА ВЕС, г 

СР-7-16 Серьга СР-7-16 50-70 470 
 

 

Зажим натяжной НБ-2-6 
Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и 
медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

НБ-2-6 Зажим натяжной НБ-2-6 57 1850 
 

 

Зажим натяжной НБ-3-6 
Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6В предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и 
медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

НБ-3-6 Зажим натяжной НБ-3-6 57 1850 
 

 

Зажим натяжной НК-1-1 
Зажим натяжной клиновой НК-1-1 предназначен для крепления алюминиевых и медных проводов сечением 
от 16 до 95 мм2 к натяжным гирляндам изоляторов анкерно-угловых опор. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

НК-1-1 Зажим натяжной НK-1-1 43,9 1100 
 

 

Зажим натяжной НКК-1-1Б  
Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б предназначены для крепления сталеалюминиевых проводов 
сечением от 10 до 50 мм2 и стальных канатов сечением от 25 до 86 мм2 к натяжным подвескам анкерно-
угловых опор. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

НКК-1-1Б Зажим натяжной НКК-1-1Б 60 850 
 

 

Зажим плашечный ПА-1-1 
Зажимы соединительные плашечные типа ПА-1-1 применяются для соединения алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

ПА-1-1 Зажим плашечный ПА-1-1 60 120 
 

 

 
Зажим плашечный ПА-2-2 
Зажимы соединительные плашечные типа ПА применяются для соединения алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС, г 

ПА-2-2 Зажим плашечный ПА-2-2 350 

ПАБ-3 Зажим плашечный ПАБ-3 420 

ПА-3-2 Зажим плашечный ПА-3-2 700 

ПА-4-1 Зажим плашечный ПА-4-1 930 
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Зажим плашечный ПС-1-1 
Зажимы соединительные плашечные типа ПС применяются для соединения стальных проводов и канатов 
при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС, г 

ПС-1-1 Зажим плашечный ПС-1-1 373 

ПС-2-1 Зажим плашечный ПС-2-1 420 
 

 

Зажимы соединительные СОАС 
Овальные зажимы СОАС-…-3 применяются для соединения сталеалюминиевых проводов диаметром от 4,5 
до 19,6 мм (кроме проводов с усиленным стальным сердечником) и алюминиевая проводов диаметром от 
5,1 до 17,5 мм методом скручивания. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

СОАС-50-3 Зажим соединительный СОАС-50-3 7,378 160 

СОАС-70-3 Зажим соединительный СОАС-70-3 10,159 230 

СОАС-95-3 Зажим соединительный СОАС-95-3 30,032 465 

СОАС-120-3 Зажим соединительный СОАС-120-3 37,369 760 
 

 

Звено промежуточное монт. ПТМ-7-2 
Звенья промежуточные монтажные ПТМ- 7-2 применяются для удобства монтажа и эксплуатации натяжных 
и поддерживающих изолирующих подвесок воздушных линий электропередач. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

ПТМ- 7-2 Звено промежуточное ПТМ- 7-2 70 800 
 

 

 

Звено промежуточное ПР- 7-6 
Звенья промежуточные ПР-7-6 предназначены для удлинения гирлянд изолирующих подвесок воздушных 
линий электропередач. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

ПР-7-6 Звено промежуточное ПР-7-6 70 440 
 

 

 

Звено промежуточное ПРТ-7-1 
Звенья промежуточные ПРТ-7-1 трехлапчатые предназначены для удлинения гирлянд изолирующих 
подвесок воздушных линий электропередач. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

ПРТ-7-1 Звено промежуточное ПРТ-7-1 70 650 
 

 

 

Звенья промежуточные ПРР 
Звенья промежуточные регулируемые ПРР-...-1 применяются для ступенчатой регулировки длины 
изолирующей подвески. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

ПРР-7-1 Звено промежуточное ПРТ-7-1 70 2080 

ПРР-12-1 Звено промежуточное ПРР-12-1 120 3690 
 

 

 

Поддерживающие глухие зажимы ПГН 
Поддерживающие глухие зажимы ПГН предназначены для крепления проводов и молниезащитных тросов 
(стальных канатов) к изолирующим подвескам, а также для крепления молниезащитных тросов 
непосредственно к промежуточным опорам. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

ПГН-2-6 Поддерживающии зажим ПГН-2-6 25 940 

ПГН-3-5 Поддерживающии зажим ПГН-3-5 35 1200 
 

 

 

Ушки У1-7-16 и У1К-7-16 
Ушки У1-7-16 и У1К-7-16 предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой 
линейной арматурой. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

У1-7-16 Ушко У1-7-16 70 670 

У1К-7-16 Ушко У1К-7-16 70 620 
 

 

 

Ушко У2K-7-16 
Ушки У2K-7-16 предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной 
арматурой. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

У2К-7-16 Ушко У2К-7-16 70 1980 
 

 

 
Ушко УД-7-16 
Ушко УД-7-16 используется для связи серьги типа СРС и оконцевателя типа "пестик" полимерного изолятора 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН 

УД-7-16 Ушко У2К-7-16 50 
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Скобы 
Скобы предназначаются для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение типа "палец-
проушина", изменения расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, рассчитанной на разные 
нагрузки. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

СК-7-1A Скоба СК-7-1A 70 380 

СК-12-1A Скоба СК-12-1A 120 910 
 

 

 

Узлы крепления КГП-7-2Б 
Узлы крепления типов КГП-7-2Б предназначены для крепления натяжных и поддерживающих изолирующих 
подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

КГП-7-2Б Узел крепления КГП-7-2Б 70 820 
 

 

 

Узел крепления КГП- 7-3 
Узел крепления КГП- 7-3 предназначен для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам 
воздушных линий электропередачи и распределительных устройств. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

КГП- 7-3 Узел крепления КГП- 7-3 70 380 
 

 

 

Зажим аппаратный А2А-95 
Зажим аппаратный А2А-95 используется для присоединения к линии электроснабжения подстанционных 
электрических аппаратов - трансформаторов, генераторной техники и так далее. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

А2А-95 Зажим аппаратный  А2А-95 70 208 
 

 

 

Зажим аппаратный A4A-185-8 
Зажимы аппаратные прессуемые A4A-185-8 предназначены для присоединения алюминиевого или 
сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов при монтаже открытых распределительных устройств. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН ВЕС, г 

A4A-185-8 Зажим аппаратный  A4A-185-8 70 208 
 

 

 
21. Металлическая лента для заземления и аксессуары 
Заземление — важный элемент защиты любого здания. Для монтажа всего 
защитного комплекса используют такой материал, как полоса оцинкованная для 
заземления. Ее также применяют для молниезащиты и громоотвода.  
Полоса оцинкованная используется в качестве заземляющего элемента, чтобы 
максимально снизить негативное воздействие электрического тока во время удара 
молнии. Полоса заземления стальная производится из высокопрочной стали 
горячим способом проката. Она может быть разной ширины — от двадцати до 
пятидесяти мм, а также толщиной от двух до пяти мм.  
 

Лента для заземления 
Размер Вес, кг/м Длина, м Вес, кг 

Оцинкованная лента 20/3 0,5 100 50 

Оцинкованная лента 30/3 0,74 67 50 

Оцинкованная лента 30/3,5-25 кг 0,82 61 25 

Оцинкованная лента 30/3,5-50 кг 0,82 61 50 

Оцинкованная лента 30/4 1 51 50 

Оцинкованная лента 40/4 1,3 38 50 

Оцинкованная лента 40/5 1,6 30 50 

 

Аксессуары для систем заземления 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Соединительный элемент для 

круглых проводников заземления 
Соединительный элемент 

Полоса Полоса 

http://habsev.md/catalog/element?id=165
http://habsev.md/catalog/element?id=165
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22. Индикаторы короткого замыкания и замыкания на землю 
Продукция Horstmann соответствует самым высоким стандартам качества. 
Она разрабатывается и изготавливается на собственных производственных 
линиях в Германии.  
Индикаторы короткого замыкания являются устройствами, которые 
срабатывают под воздействием магнитного поля, создаваемого 
протекающим в проводнике при возникновении короткого замыкания 
током, и указывают на срабатывание устройства. В основном индикаторы 
короткого замыкания используются для более эффективного и быстрого обнаружения места неисправности на высоковольтных 
распределительных сетях. Они устанавливаются на подлежащих мониторингу токоведущих шинах, кабелях или воздушных линиях 
электропередачи. Любая неисправность, при которой ток превышает предварительно установленное значение срабатывания 
данного устройства, приводит к появлению сигнала срабатывания и визуальной индикации без информации о направлении в 
сторону неисправности. Также этот сигнал можно контролировать удаленно. 
Особенности изделия Alpha: 

 Регулируемые токи срабатывания 

 Индикация флажкового типа (черный/красный) 

 Дистанционная сигнализация 
Устройство ALPHA представляет собой индикатор короткого 
замыкания, предназначенный для обнаружения, отображения и 
удаленной индикации короткого замыкания в высоковольтных распределительных сетях. Индикация запускается током короткого 
замыкания и остается активной до восстановления устройства. 
Технические характеристики: 

 ALPHA M ALPHA E 

 Индикатор короткого замыкания 

Ток срабатывания при к.з. 400, 600, 800 или 1000 А, регулируемый 

Время срабатывания 100 мс, не срабатывает при значении <20 мс 

Погрешность ±15% 

Индикация Три элемента отображения (черный/красный)  с двумя устойчивыми положениями для L1, L2, L3 

Дистанционная сигнализация Один контакт реле 

Контакт дистанционной 
сигнализации 

Беспотенциальный постоянный и «прыгающий» контакт (> 100 мс), регулируемый,  
Параметры контакта:    230 В переменного тока / 1 А / 62,5 ВА максимально 
                                             220 В постоянного тока / 1 А / 60 Вт максимально 

Восстановление 
 Ручное восстановление с помощью 

поворотной ручки 
 Ручное восстановление 

 Дистанционное восстановление: 12-60В 

 Автомат. Восстановл. по времени 2 или 4 часа, регулируемое 

Источник электропитания ---- Долговечный литиевый элемент питания, срок годности ≥20 лет 

Корпус Поликарбонат, IP40 (съемный модуль) 

Диапазон температур от -30 до +70 °C 

Комплект оборудования 
▪ Одно устройство отображения 
▪ Три трансформатора тока короткого замыкания 

Особенности изделия Sigma D/Sigma D+ Направленный индикатор неисправности 

 Направленный индикатор короткого замыкания и направленный индикатор замыкания на 
землю с питанием от трансформатора тока для всех сетей и типов заземления нейтрали. 

 Четкая индикация направления на неисправность. 

 Обнаружение направления на неисправность с помощью емкостной связи по напряжению. 

 Легкая и гибкая настройка параметров с помощью DIP-переключателя и USB. 

 Память событий для оценки неисправностей. 

 Светодиодный дисплей состояния, многоцветный. 
Модели SIGMA D и SIGMA D+ представляют собой объединенные направленные индикаторы к. з. и 
замыкания на землю для высоковольтных распределительных сетей. Устройства получают питание от 
трансформатора тока, поэтому не требуют никакого внешнего источника электропитания. Модель 
SIGMA D+ предоставляет дополнительную возможность обнаружения замыкания на землю в сетях с компенсированной нейтралью 
и изолированных сетях. Измерения тока и напряжения с выбором фазы, а также измерения фазового угла выполняется с помощью 
кабеля USB и программного обеспечения SIG-MA Explorer. 

Технические характеристики: Sigma D Sigma D+ 

Индикатор короткого замыкания     

Индикатор замыкания на землю     

Определение направления тока короткого замыкания     

Определение направления тока замыкания на землю     

Метод переходных процессов, с указанием направленности     

Метод измерения мощности, стационарный, с индикацией направленности     

Расположение импульса, стационарный, без индикации направленности.     

IET> Метод переходных процессов, ток срабатывания ----   

IEP> Метод измерения мощности, ток срабатывания ----   

IEQ> Ток срабатывания, реактивный ток ----   

tIEP> / tIEQ> Задержка срабатывания ----   
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Технические характеристики: Sigma D Sigma D+ 

Ток срабатывания при к.з. I>> • DIP: 200, 300, 400, 600, 800, 2.000 A (фиксированные настройки), самонастройка 
• Программно: 50 - 2000 A (с шагом 1 А) 

Задержка срабатывания tl>> DIP: 40, 80 мс; Программно: 40 мс - 60 с 

Ток срабат. при замык. на землю DIP: Выключено, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 А; Программно: 20 - 1000 А (с шагом 1 А) 

Задержка срабатывания tlE>> DIP: 80, 160 мс; Программно: 40 мс - 60 с 

Ток срабат. при замык. на 
землю 

DIP: Выключено, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160 А; Программно: 20 - 1000 А (с шагом 1 А) 

Задержка срабатывания tlE>> DIP: 80, 160 мс; Программно: 40 мс - 60 с 

Восстановление  Восстановление вручную 

 Дистанционное восстановление 

 Автоматическое восстановление по времени: DIP: 2, 4, 8, 24 часа; Программно: 1мин - 24 часа 

 Восстановление тока и напряжения 

Источник электропитания Трансформаторы тока, долговечный 
литиевый элемент электропитания; срок 
годности ≥20 лет 

Трансформаторы тока, Можно использовать внешний источник 
электропитания: 24 В переменного тока / 24 - 60 В постоянного 
тока, долговечный литиевый элемент электропитания; срок 
годности ≥20 лет 

Корпус Поликарбонат, IP40 (съемный модуль) 

Комплект оборудования  Одно устройство отображения (съемный 
модуль) 

 Три однофазных датчика тока 

 Одно устройство отображения (съемный модуль) 

 Три однофазных датчика тока 

 Один датчик суммарного тока 

Особенности изделия ComPass B     Индикатор короткого замыкания и замыкания на землю  

 Направленное обнаружение короткого замыкания и замыкания на землю для всех 
распределительных сетей / типа присоединения к нейтрали. 

 Мониторинг напряжения (V), тока (I) и частоты (f). 

 Мониторинг нагрузки и мониторинг направления потока нагрузки P, Q, S, cos П†, E. 

 Многоязычный дисплей OLED, дополнительный многоцветный светодиод 

 Дистанционная индикация с помощью интерфейса RS485/MODBUS и четырех свободно настраиваемых контактов реле.  

 Простое и интуитивно понятное управление, легко читаемый дисплей. 
Модель ComPass В сочетает в одном устройстве функции направленной индикации короткого замыкания и замыкания на землю. 
Она используется в высоковольтных распределительных сетях. Напряжение измеряется с помощью встроенной системы 
обнаружения напряжения, устройства WEGA 1.2 С, WEGA 2.2 С или WEGA 1.2 С vario. Также возможен отвод напряжения с помощью 
интерфейсов HR или на изоляторах с емкостным соединением (комплект измерительных линий). 

Технические характеристики: ComPass B 

Индикатор короткого замыкания   

Индикатор замыкания на землю   

Определение направл. тока к.з.   

Опред. направл. тока замык.  
землю 

  

Измеренные 
значения/индикация 

 Фазные токи L1, L2, L3, IE с фазовым углом.   

 Напряжение фаза-земля U1, U2, U3, UNE и напряжение фаза-фаза U12, U23, U31, UNE. 

 Направление потока нагрузки В↓ или А↑. 

 P, Q, S и cos φ (P 1,2,3, Q 1,2,3, S 1,2,3, cos φ 1,2,3 через RS485). 

 Эффективная энергия (Е1А, Е2А, Е3А, ЕА, Е1В, E2B, E3B, EB). 

 Рабочий ток, I 1,2,3 ø15 минимальный, I максимальный, 24 часа/7 дней/365 дней,индикация 
максимального потребления I максимальный LR. 

 Частота f. 

Ток срабат. при замык. на землю 20 - 1000 А (сеть с низкоомной/глухозаземленной нейтралью)  
5 – 200 А (изолированная/компенсированная сеть) 

Восстановление Ручное или дистанционное восстановление 
Автоматическое восстанов. по времени: 1 минута - 24 часа ▪  Через интерфейс RS485/MODBUS 
Восстановление внешнего источника электропитания 
Восстановление напряжения 
Восстановление тока 

Дистанцион. сигнализация/связь 4 беспотенциальных контакта реле, свободно настраиваемые   
Интерфейс RS485/MODBUS 

Контакт дистанцион. 
сигнализации 

Четыре постоянных или «прыгающих» контакта (1 с), нормально замкнутые или нормально разомкнутые. 
Параметры контакта: 230 В переменного тока / 1 А / 62,5 ВА максимально; 220 В постоянного тока / 1 А / 60 
Вт максимально 

Источник электропитания Внешний: 24 В - 230 В переменного/постоянного тока (± 10%) 
Внутреннее резервное питание: Долговечный литиевый элемент электропитания, срок годности 
≥20 лет, > 1000 часов суммарного времени мигания светодиода, >1000 активаций дисплея 

Корпус Поликарбонат, IP40 (съемный модуль) 

Диапазон температур от -30 до +70 °C 
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NAVIGATOR-LM / NAVIGATOR-LM HV  Индикатор неисправности воздушной линии 
 Особенности изделия 

 Светодиодная индикация с видимостью на 360 градусов. 

 Индикация состояния батареи. 

 Режим двойного мигания при обнаружении второй неисправности. 

 Восстановление в зависимости от типа: ручное, при восстановлении тока, 
по времени, при восстановлении напряжения. 

 Монтаж можно выполнять, даже когда оборудование находится под 
напряжением. 

 NAVIGATOR-LM HV: Допустимое напряжение ≤161 кВ. 
NAVIGATOR версии A 

Неисправности отображаются с помощью шести светодиодов высокой яркости. Индикация сбрасывается 
автоматически при восстановлении тока или по истечении предварительно установленного времени, а 
также вручную, в зависимости от того, что происходит сначала. 

NAVIGATOR версии B 
Неисправности отображаются с помощью шести светодиодов высокой яркости. Индикация сбрасывается 
автоматически по истечении предварительно установленного времени или вручную. 

NAVIGATOR версии C 
Неисправности отображаются с помощью четырех красных светодиодов и двух желтых светодиодов высокой яркости. Красный 
светодиодный индикатор сбрасывается автоматически при восстановлении тока, по истечении предварительно установленного 
времени или вручную. Желтый светодиодный индикатор сбрасывается автоматически по истечении предварительно 
установленного времени или вручную. 

NAVIGATOR версии E 
Индикатор контролирует как линейный ток, так и напряжение на линии. Устройство срабатывает только, если линия была под 
напряжением не менее 60 секунд. Индикация сбрасывается автоматически через 60 секунд после восстановления напряжения, по 
завершении предварительно установленного времени или вручную. Конструкция устройства блокирует появление индикации от 
высоких пусковых токов, даже при повторном включении. Следует избегать условий перенастройки и недонастройки! 
   

SMART NAVIGATOR/SMART NAVIGATOR HV Индикатор неисправности воздушной линии SMART 
Особенности изделия 

 Обнаружение неисправности. 

 Кратковременное или постоянное срабатывание. ■ Величина тока неисправности. 

 Продолжительность неисправности. 

 Последний хорошо известный ток нагрузки. 

 Метка времени. 
Индикатор неисправности воздушной линии SMART NAVIGATOR предназначен для интеллектуальных 
приложений автоматизации сети. Устройство SMART NAVIGATOR можно устанавливать на воздушных 
линиях передачи и распределения электроэнергии напряжением до 46 кВ, где оно будет обеспечивать 
сбор данных о состоянии неисправности на основе событий в дополнение к непрерывному сбору 
данных о линии. 
Устройство SMART NAVIGATOR можно интегрировать в существующую систему SCADA или 
интеллектуальную систему сети, и использовать в различной коммуникационной среде. Смонтированный на мачте концентратор 
является точкой доступа к коммуникационной среде, принимает все данные от устройства NAVIGATOR и управляет ими. 
   

Изолирующие штанги   
Особенности изделия 

 Разработаны в соответствии с VDE 0681-1 DIN. 

 Ручные операции на деталях, находящихся под напряжением. 

 Материал: Трубка из эпоксидной смолы, армированная стекловолокном 

 Типы: с байонетным соединителем, с шестигранным наконечником, наконечник с крюком 

 Для применения в помещении   и вне помещения   

Изолирующие штанги для использовании в сухую погоду 
Особенности изделия 

 С крюком для использования в сухую погоду 

 Крюк предназначен для монтажа и демонтажа (Euromold) коленчатого соединения и индикаторов воздушной линии типа 
NAVIGATOR. 

 Поворот ручки открывает или закрывает крюк. При закрывании коленчатый соединитель втягивается в выемку на головке 
штанги. 

FL-I Детекторы напряжения 
Особенности изделия 

 Разработано в соответствии с IEC 61243-1 (VDE 0682-411) Category S. 

 Для использования в помещении   

 Визуальная индикация напряжения   

 Без батареи питания.  
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23. Аксессуары для фиксации кабелей и проводов  
Кабельные хомуты Elraf 
Кабельные хомуты КО  предназначены для фиксации всех видов 
кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего (5-35кВ) и низкого 
(0,4-1кВ) напряжения. Конструкция крепления, разработанная 
специалистами компании ELRAF, и материал гарантируют 
высокие физико-механические свойства, что обеспечивает: Надежную фиксацию кабеля в кабеленесущей 
системе в независимости от угла крепления; Не повреждаемость кабеля при больших механических 
нагрузках, возникающих при работе кабеля в номинальных и аварийных режимах; Надежную фиксацию 
кабелей и поглощения силы из-за веса кабелей на вертикальных участках с любой высоты (ветровых 
турбин генераторов, мачты, валы). Кабельные хомуты KO изготовлены из армированного стекловолокном 
полиамида. Изделия подходят как для внутренней, так и для наружной установки. 
 

Кабельный хомут KO-27 

 

 

Кабельный хомут KO-27 
Кабельный хомут КО 27 предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего 
(5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-27 Кабельный хомут КО 27 210 16-27 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-27 Т 
Кабельный хомут КО-27T предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего 
(5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. KO-27T имеет дополнительную возможеность установки хомута с 
помощью монтажной ленты. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-27Т Кабельный хомут КО 27Т 210 16-27 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-40 
Кабельный хомут КО-40 предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего 
(5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-40 Кабельный хомут КО 40 210 27-40 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-40 OTW 
Кабельный хомут КО 40 OTW предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), 
среднего (5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. KO 40 OTW имеет дополнительное монтажное отверстие 
в основаниие хомута. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-40 OTW Кабельный хомут КО 40 OTW 210 27-40 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-40 TO 
Кабельный хомут КО 40 ТО предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), 
среднего (5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-40 ТО Кабельный хомут КО 40 ТО 210 27-40 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-40 TP 
Кабельный хомут КО 40 TP предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), 
среднего (5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. KO 40 TP имеет дополнительную возможность установки 
хомута для монтажной ленты. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-40 ТР Кабельный хомут КО 40 ТО 210 27-40 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-40/2 
KO 40/2 представляет собой двойной блок кабельных хомутов KO 40, позволяющий устанавливать два 
параллельных провода. Большое преимущество двойного блока состоит в том, что его габариты меньше в 
сравнении с двумя одиночными хомутами KO 40. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-40/2 Кабельный хомут КО 40/2 210 27-40 120 Черный 
 

http://elraf.ru/product_info.php?products_id=3
http://elraf.ru/product_info.php?products_id=3
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Кабельный хомут KO-40/3 
KO 40/3  представляет собой тройной блок кабельных хомутов KO 40, позволяющий устанавливать три 
параллельных провода. Большое преимущество тройного блока состоит в том, что его габариты меньше в 
сравнении с тремя одиночными хомутами KO 40. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-40/3 Кабельный хомут КО 40/3 210 27-40 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-54 
Кабельный хомут КО 54 предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего 
(5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-54 Кабельный хомут КО 54 210 34-54 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-75 
Кабельный хомут КО 75 предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего 
(5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-75 Кабельный хомут КО 75 210 48-75 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-75 OTW 
KO 75 OTW имеет дополнительное монтажное отверстие в основаниие хомута. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-75 OTW Кабельный хомут КО 75 OTW 210 48-75 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-75 TO 
KO 75 TO имеет дополнительную возможность установки хомута для монтажной ленты (Установка хомута на 
круглых столбах без дополнительного металлооборудования). 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-75 TO Кабельный хомут КО 75 TO 210 48-75 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-75 TP 
KO 75 TP имеет дополнительную возможность установки хомута для монтажной ленты (Установка хомута на 
плоских столбах без дополнительного металлооборудования). 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-75 TP Кабельный хомут КО 75 TP 210 48-75 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-90 
Кабельный хомут КО 90 предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего 
(5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. Кабельный хомут KO 90 имеет дополнительное крепление в 
основании. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-90 Кабельный хомут КО 90 210 65-90 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-3 24-36 
Кабельный хомут KO 3 24-36 предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), 
среднего (5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. KO 3 24-36 имеет дополнительное монтажное отверстие в 
основании хомута. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-3 24-36 Кабельный хомут КО 3 24-36 210 3-24/3-36 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-3 
KO 3 32-47 имеет дополнительное монтажное отверстие в основании хомута. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-3 32-47 Кабельный хомут КО 3 32-47 210 3-32/3-47 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-4/27 
Кабельный хомут КО 40/3 предназначен для фиксации всех видов кабелей высокого (110кВ -500кВ), среднего 
(5-35кВ) и низкого (0,4-1кВ) напряжения. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-4/27 Кабельный хомут КО 4/27 210 13-25 120 Черный 
 

 

Кабельный хомут KO-4/27 M 
Расширительный модуль блока хомутов позволяет устанавливать последовательно четыре параллельных 
провода. Модуль вместе с хомутом используются при укладке и управлении проводов, создавая своего рода 
проводную трассу. 

ТИП НАИМЕНОВАНИЕ Предел прочности 
на изгиб, Н/мм² 

Диаметр 
кабеля, мм 

Предел прочности 
на разрыв, Н/мм² 

ЦВЕТ 

КО-4/27 M Кабельный хомут КО 4/27 M 210 13-25 120 Черный 
 

http://elraf.ru/product_info.php?products_id=3
http://elraf.ru/product_info.php?products_id=3
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24. Элегазовый Выключатель нагрузки на напряжение до 20 кВ 

 

Коммутационное оборудование Auguste – это высоковольтный элегазовый (SF6)  выключатель 
нагрузки рассчитанный на номинальные токи величиной до 630 А, разработанный для воздушных 
линий электропередачи напряжением 10-20кВ. 
Выключатель нагрузки Auguste подходит для работы в сетях с любым типом заземления 
нейтрали. 
Комутирование аппарата возможно осуществлять как вручную, с помощью штанги, так и 
дистанционно, с помощью системы SCADA. 
Опции: 

 Функция обнаружения КЗ, адаптированная под разные режимы заземления нейтрали. 

 Функция автоматического секционирования в бестоковую паузу, срабатывающая в случае обнаружении тока КЗ  

 Функция дистанционного управления. Передача данных может осуществляеться по протоколам IEC-870-5-101, RTU Modbus, 
HNZ и DNP3. 

1. Встроенный трансформатор собственных нужд 
Встроенным трансформатором напряжения опционально комплектуется 
версия выключателя, оснащенная шкафом управления. Трансформатор 
напряжения предназначен для питания шкафа управления и двигателя 
электропривода. 

2. Давление элегаза в баке -1,3 атм 
3. Корпус из нержавеющей стали, IP 68 IK10 
4. Ручной привод 

Рычаг управления устанавливается на опоре. Вал привода имеет 
телескопическую конструкцию, которая 
позволяет устанавливать рычаг на высоту, 
удобную для проведения операций «ВО». 
Данный механизм имеет три положения:  

 разомкнутое 

 замкнутое 

 режим электрического 
управления  

5. Механизм управления 
Механизм ручного управления приводится в действие оператором с помощью ручного привода или рычага переключения 
оперативной штангой.Электромеханическая система управления приводится в действие от шкафа управления. 
Система механического привода включает в себя спиральную пружину, энергия сжатого состояния которой используется для 
переключения положения выключателя. Система электропривода взводит пружину непосредственно перед операцией 
включения/отключения. Гарантированный ресурс механического привода выключателя составляет 5000 циклов 
включения/отключения. 

6. Различные типы вводов 
Существует две модификации выключателя с различными типами вводов: 

 с воздушными вводами 

 с кабельными вводами («бушингами» по EN 50181) 
7. Подвижные контакты  
8. Предохранительный клапан 
Характеристики: 

Номинальное напряжение, кВ 6(10); 20 Механическая изностостойкость, Класс 5000 операций ВО 

Номинальный ток, А 400-630 Класс защиты: 

 Бака выключателя  

 Механизма привода 

 Шкафа управления 

 
IP 68 
IP 65 
IP 55 

Частота, Гц 50-60 

Номинальный ток отключения, А 400-630 

Испытательное напряжение:  

 Cтандартного грозового импульса (wave 1.2/50 μс), 
кВ 

 Для внешней изоляции, кВ 

 
125 
145 

Номинальное начальное значение 
переодической составляющей сквозного тока к.з.  

 в течение 3 сек, кА 

 в течение 1 сек, кА 

 
 

12.5 
20 

Испытательное переменное напряжение 50 Гц мин, кВ 

 Для внешней изоляции 

50 
60 

Диапазон рабочих температур: °C -50°C + 60°C  

Допустимая толщина стенки гололеда,мм 20 мм 

Высота выключателя нагрузки, мм 1150 Допустимая важность воздуха, % при °C 95 % при 40°C 

Ширина выключателя нагрузки, мм 1490 Вес выключателя нагрузки,  105 

Высота шкафа управления, мм 640 Вес шкафа управления, 15 

Ширина шкафа управления, мм 330   

Аварийные ситуации 

Благодаря очень низкому внутреннему давлению газа SF6 минимизируется риск утечек.  
Для обеспеспечения безопасности на случай возникновении внутреннего короткого замыкания и образовании продуктов распада 
элегаза, бак выключателя оснащен защитной мембраной, котоая разрушается при возникновении избытычного давления. Для 
предотвращения несчастных случаев мембрана закрыта защитной крышкой, которая предотвратит разлёт осколков мембраны в 
случае аварии. 
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25. Электротехническое оборудование 
25.1 Вакуумные выключатели ВВУ-СЭЩ-Э(П)-10 

Вакуумные выключатели серии ВВУ-СЭЩ-10 предназначены для коммутации электрических цепей при 
нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с 
номинальным напряжением 6-10 кВ. Выключатели используются для вновь разрабатываемых КРУ, а 
также для реконструкции шкафов КРУ, находящихся в эксплуатации. Во всех случаях установка 
выключателей серии ВВУ-СЭЩ-10 допускается только по согласованию с предприятием-
изготовителем. 

При разработке вакуумных выключателей учитывался уровень лучших отечественных и зарубежных 
аппаратов. Вакуумные коммутационные аппараты – передовая технология в аппаратостроении. В 
выключателях старого поколения для охлаждения и деионизации дуги, образующейся после 
разведения контактов, в качестве дугогасительной среды применяют масло, воздух или элегаз (SF6).  

25.2 Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1600  1- Полюс; 2-вал 

выключателя; 3-отключающая пружина; 4-рама; 5-масляный буфер. Полюс выключателя состоит из 
разъёмного корпуса, включающего в себя вакуумную дугогасительную камеру (ВДК), токопроводящую 
пластину, гибкий токопровод, изоляционную тягу с механизмом дополнительного поджатия контактов ВДК. 

 Кинематическая связь передачи движения подвижного контакта ВДК шарнирная.  

25.3 Комплектные трансформаторные подстанции КТП 6-10 (20, 35)/0,4 
кВ 
Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа - КТП-К 
Предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока промышленной частоты 50 Гц.  Применяется для энергоснабжения 
сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, отдельных населенных пунктов и 
промышленных объектов. 
Конструктивные особенности и преимущества 

1. В подстанциях предусмотрены электромеханические и электрические блокировки. 
2. Двери подстанции КТП-СЭЩ-К имеют резиновые уплотнители, что повышает степень защиты 

оборудования (IP 34 ). 
3. Ошиновки главных цепей подстанции грунтованы и окрашены, выполнена цветная фазировка. 
4. Луженые места контактов 
5. Двойное антикоррозийное покрытие (оцинковка и эмаль); 
6. В КТП устанавливаются все необходимые защиты – от атмосферных и коммутационных перенапряжений, от междуфазных 

к.з., от перегрузки и междуфазных к.з. на линиях 0,4 кВ. 
7. Высокая заводская готовность позволяет быстро сворачивать и разворачивать подстанцию на новом месте; 
8. Простота и удобство обслуживания; 
9. Уменьшение массогабаритных показателей. 

25.4 Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с коридором обслуживания – КТП-Н 
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с коридором обслуживания 
предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока промышленной частоты 50 Гц при номинальных напряжениях 6(10);0,4 кВ. 
Применяется для энергоснабжения небольших сельскохозяйственных, городских, поселковых, 
промышленных (нефтяной, газовой отрасли) и других объектов. 
В КТП-Н применяется следующее высоковольтное оборудование: 

- силовой трансформатор типа ТМ (ТМГ)-100…400 кВА; 
- токоограничивающие предохранители ПКТ для напряжения 10(6) кВ; 
- разрядники РВО10(6)кВ или ОПН 10(6) 
- изоляторы 10кВ проходные и опорные; 
- разъединитель РЛНД-10. 

25.5 Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа  – КТП-М 
КТП-СЭЩ-М 10(6)/0,4 кВ предназначена для приема, преобразования и распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.  
Применяется для энергосбережения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, 
отдельных населенных пунктов и промышленных объектов. 
Конструктивные особенности и преимущества 

1. В подстанциях предусмотрены электромеханические и электрические блокировки. 
2. Ошиновки главных цепей подстанции грунтованы и окрашены, выполнена цветная фазировка. 
3. Луженые места контактов. 
4. В КТП устанавливаются все необходимые защиты – от атмосферных и коммутационных 

перенапряжений, от междуфазных к.з., от перегрузки и междуфазных к.з. на линиях 0,4 кВ. 
5. Простота и удобство обслуживания. 

http://www.electroshield.ru/catalog/properties/0/180/
http://www.electroshield.ru/catalog/properties/0/846/
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25.6 Комплектная трансформаторная подстанция городского типа  – КТП-Г 
КТП-СЭЩ-Г предназначены для приёма, транзита, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц, напряжением 6(10)/0,4 кВ.  
Применяются для электроснабжения коммунальных сетей городов и поселков, в различных отраслях народного хозяйства. 
Конструктивные особенности и преимущества 

1. В подстанциях предусмотрены электромеханические и электрические блокировки. 
2. Ошиновки главных цепей подстанции грунтованы и окрашены, выполнена цветная фазировка. 
3. Луженые места контактов. 
4. Двойное антикоррозийное покрытие (оцинковка и эмаль). 
5. В КТП устанавливаются все необходимые защиты – от атмосферных и коммутационных  

перенапряжений, от междуфазных к.з., от перегрузки и междуфазных к.з. на линиях 0,4 кВ. 
         6.     Высокая заводская готовность позволяет быстро сворачивать и разворачивать   
                  подстанцию на новом месте. 
         7.     Простота и удобство обслуживания. 
         8.     Уменьшенные массогабаритные показатели. 
         9.     Возможность изготовления с АВР по стороне 0,4 кВ, а так же устанавливать выдвижные автоматические выключатели. 

25.7 Комплектные распределительные устройства 10-20 кВ 
Камера сборная одностороннего обслуживания – КСО -298 М 
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-298 М предназначены для 
распределительных устройств на номинальное напряжение 6 и 10 кВ переменного трехфазного тока 
частоты 50 Гц систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор. 
Устанавливаются в закрытых электрощитовых помещениях промышленных предприятий и объектов 
электроснабжения. 
В состав КСО-298 М в зависимости от конкретного заказа могут входить:  
- шинные мосты между двумя рядами камер, расположенными в одном помещении;  
- шинные вводы;  
- шинные перемычки;  
- переходные шкафы для стыковки с КСО других серий;  
- запасные части и приспособления. 

25.8 Комплектное распредустройство КРУ СЭЩ-70 
Предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с номинальным 

значением напряжения 6-20 кВ и тока 630-3150А, частотой 50 Гц и 60 Гц. Ячейки КРУ СЭЩ-70 предполагается изготавливать для 
поставки, как в пределах России, так и на экспорт, для эксплуатации в умеренном и тропическом климате.  
Основные конструктивные особенности КРУ СЭЩ-70: 

1. Верхнее расположение сборных шин.  
2. Одностороннее обслуживание.  
3. Выдвижной элемент в средней части шкафа с выкатыванием на инвентарную тележку.  
4. Фасадные двери, обеспечивающие локализацию аварии.  
5. Заземляющий разъединитель с пружинной доводкой ножей.  
6. Единый контур заземления.  
7. Рама основания не требует специального нулевого цикла.  
8. Возможность разделки до 12 кабелей в одном шкафу.  
9. Двухступенчатая дуговая защита.  
10. Простые шторки, автоматически закрывающиеся при выкатывании выдвижного элемента.  
11. Возможность установки 2-х, 3-х и 4-х обмоточных трансформаторов тока с пломбированием цепей учёта.  
12. Любой выключатель по желанию заказчика.  
13. Удобный релейный шкаф, вмещающий любые схемные решения на микропроцессорах.  
14. Специальный увеличенный релейный шкаф, позволяющий выполнить любую схему на электромеханике.  
15. Все необходимые блокировки от неправильных действий персонала.  
16. Каркас и большинство деталей из оцинкованной стали.  

25.9 Разъединители РЛНД-СЭЩ 10 кВ 
Разъединитель переменного тока на напряжение 10 кВ РЛНД СЭЩ предназначен для:  
- включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения, токов 
холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных линий;  
- обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке;  
- заземления отключенных участков при помощи встроенных заземлителей.  
Разъединители РЛНД СЭЩ рассчитаны для работы в сетях переменного тока частоты 50/60 Гц 
напряжением 10 кВ. 

Тип Номинальный ток, А 
Номинальная частота, 

Гц 
Ширина, мм Длина, мм 

Номинальная 
напряжение 

РЛНД 1-10/400 400 50/60 522 1200 10 кВ 

РЛНД 1-10/630 630 50/60 522 2100 10 кВ 

http://www.electroshield.ru/catalog/properties/0/846/
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Условия эксплуатации разъединителей РЛНД: 

- Высота над уровнем моря должна быть не более 1000 м. 
- Температура окружающего воздуха от -60 до +40°С. 
- Скорость ветра при гололеде не более 15 м/с, при отсутствии гололеда - не более 40 м/с. 
- Толщина корки льда до 10 мм. 

 

25.10 Разъединитель линейный качающегося типа  РЛК-СЭЩ 10 кВ 
Разъединители РЛК-СЭЩ 10 кВ предназначены для включения и отключения обесточенных 
участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков 
при помощи заземлителей, составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения 
токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий. 
Разъединители РЛК выполнены качающегося типа в трёхполюсном исполнении. Каждый полюс 
разъединителя имеет две неподвижные колонки, установленные на раме, и одну подвижную, 
установленную на подвижном кронштейне и имеющую возможность качаться в направлении 
продольной оси разъединителя. Разъединители состоят из рамы, изоляции, токоведущей системы 
и заземляющего контура. 
Разъединители имеют защитный кожух, запирающийся замком для предотвращения несанкционированного оперирования на 
приводе (замок в комплект поставки не входит). Соединение разъединителя с приводом производится на месте монтажа с помощью 
соединительных элементов. Дополнительно на привод могут быть установлены механические блок-замки. 

25.11 Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ 10, 20, 35 
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10, 20, 35 кВ обеспечивает передачу сигнала измерительной 
информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначен 
для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках 
переменного тока на класс напряжения до 10, 20, 35 кВ. 
Трансформаторы изготавливаются по технологии фирмы «RITZ» на оборудовании ведущих 
Европейских фирм. 
Применяются современные высококачественные материалы и комплектующие. 
Минимальные сроки проектирования и изготовления. 
Размеры контактов первичной обмотки трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 
1000/5 и 1500/5 увеличены по сравнению с Европейскими аналогами. Поверхность контактов покрыта 
серебром методом напыления. 
 

Тип Номинальный первичный 
ток, А 

Номинальный вторичный 
ток, А 

Номин. Напряжение 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-10/5 1кА У2 10 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-20/5 2кА У2 20 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-30/5 3кА У2 30 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-40/5 4кА У2 40 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-50/5 4кА У2 50 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-100/5 10кА У2 100 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-150/5 16кА У2 150 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-300/5 31.5кА У2 300 5 10 кВ 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 0.5/10Р-10/15-400/5 40кА У2 400 5 10 кВ 

 
25.12 Измерительные трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ 6, 10, 20, 35 
Измерительные трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СЭЩ 6, ЗНОЛ-СЭЩ 10, ЗНОЛ-СЭЩ 20, ЗНОЛ-СЭЩ 35 – 
заземляемые, предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) 
внутренней и наружной установки, в камеры одностороннего обслуживания (КСО), являются 
комплектующими изделиями. Трансформаторы обеспечивают питание приборов учета электроэнергии, 
контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, и используются для 
измерения напряжения сети 6, 10, 20, 35 кВ соответственно. 
Трансформатор выполнен в виде опорной конструкции. Корпус трансформатора изготавливается из 
эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту 
обмоток от механических и климатических воздействий. Высоковольтный вывод первичной обмотки 
расположен на верхней части трансформатора. Выводы вторичных обмоток и заземляемый вывод 
первичной обмотки располагаются в нижней части трансформатора. 
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25.13 Силовые трансформаторы ТМГ-СЭЩ  
 

Силовой распределительный трансформатор ТМГ, ТМ – понижающий 
трансформатор с мощностью в трёх фазах до 2500 кВА включительно, 
класса напряжения изоляции 10 кВ, с раздельными обмотками высокого 
и низкого напряжения, с напряжением распределительной сети до 1 кВ, 
питающей непосредственных потребителей электроэнергии. 
Трансформаторы ТМ, ТМГ как преобразователи энергии полностью 
обратимы. Первичной может быть любая обмотка, независимо от её 
расположения относительно её расположения относительно стержня. 
Один и тот же трансформатор может быть как повышающим, так и 
понижающим.  
 
Серия трансформаторов 11 серии.  
 
Модернизированная на основе новых теоретических и конструкторских 
разработок и опыта уже освоенного производства предыдущих серий. 
При этом, за счет более качественного проектирования трансформаторы 
данной серии являются более легкими и компактными по сравнению с 
предыдущей серией, сохраняя при этом все основные достоинства 
трансформаторов предыдущей серии.  
 
Энергосберегающие трансформаторы 12 серии.  
 
В связи с общемировой тенденцией увеличения стоимости 
энергоресурсов становится особенно актуальным вопрос снижения 
потерь в распределительных трансформаторах, составляющих 
наибольшую часть парка всех силовых трансформаторов.  
Энергосберегающие трансформаторы имеют самый низкий уровень 
потерь холостого хода и короткого замыкания из всех серийно 
выпускаемых в СНГ силовых трансформаторов.  
Технические характеристики трансформаторов этой серии приведены в 
0РТ.135.020 ТИ.  
Более низкий уровень потерь достигается за счет вложения материалов и 
соответственно увеличения стоимости трансформатора, но данное 
увеличение стоимости быстро окупается.  
 
Технические параметры силовых трансформаторов 
 

Тип 
Номинальная 

мощность, кВА 
Потери холостого хода, Вт Ток холостого хода, % 

Потери короткого 
замыкания, Вт 

ТМГ-СЭЩ-25/10-11У1 25 190 5 630 

ТМГ-СЭЩ-63/10-11У1 63 340 4 980 

ТМГ-СЭЩ-100/10-11У1 100 400 4 2400 

ТМГ-СЭЩ-160/10-11У1 160 560 4 3300 

ТМГ-СЭЩ-250/10-11У1 250 580 1,9 3700 

ТМГ-СЭЩ-400/10-11У1 400 830 1,8 5900 

ТМГ-СЭЩ-630/10-11У1 630 1050 1,6 7600 
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26. Автоматические регуляторы (стабилизаторы) 
напряжения  ORTEA 
 

Стабилизаторы ORTEA (Италия)  не подвергаются 
зависимости от гармонических искажений в основной сети 
и  работают  с нагрузкой в диапазоне от 0 до 100% загрузки; 
время отклика зависит от качества основной сети и типа 
стабилизатора (диапазон времени отклика от 8 до 32мс/В) и не 
зависит от коэффициента мощности, не изменяет форму 
сигнала, не вносит искажений,  не смещает фазы сигнала. 
 

Стабилизаторы производства компании ORTEA имеют прекрасную стабильность выходного напряжения: ±0,5%, 
практически бесшумные, с плавной регулировкой, и подходят для применения, как в промышленности, так и в отраслях 
телекоммуникаций, банковской сфере, для загородных домов, коттеджей и др.  
 

Однофазные стабилизаторы напряжения ORTEА- VEGA 
Однофазные стабилизаторы напряжения ORTEA – идеальное решение для дома, квартиры и офиса. 

Подходят как для бытового использования, так и для промышленного, при условии, что номинальное 
напряжение в сети - 220V.  
Однофазные стабилизаторы ORTEA можно также использовать в 
трехфазных сетях с номинальным напряжением 380V. В этом случае 
необходимо установить три стабилизатора, по одному на каждую фазу. 
Мощность однофазных стабилизаторов напряжения серии Vega - от 0.2 до 
15 кВА. Особенностью стабилизаторов этой серии является высокая 
надежность и качество, плавная регулировка напряжения.  
Стабилизаторы Vega имеют индикатор входного напряжения , а так же 
предохранители или термомагнитные размыкатели. 
Технические характеристики 

Модель 
Мощность 

нагрузки, кВа 
Uвх, % 

Uвых, 
% 

Iвх 
(макс), А 

Iвых  
(ном), А 

Быстродействие, 
мс/В 

Габариты, мм Вес, кг 

Vega 0,3-15/45 0,3 +15/-45% 0,5 2,4 1.3 8 280х430х260 17 

Vega 0,7-15/25 0,7 +15/-25% 0,5 4 3 12 280х430х260 17 

Vega 100-15/20 1 +15/-20% 0,5 5 4 14 280х430х260 16 

Vega 1,5-25 / 1-30 1,5/1 ±25%/±30% 0,5 8,7/6,2 6.5/4.3 10 / 8 280х430х260 24 

Vega 2-15/25 2 +15/-25% 0,5 12 8.7 12 280х430х260 25 

Vega 3-25 / 2-30 3/2 ±25%/±30% 0,5 17/12 13/8.7 10/8 280х430х260 28 

Vega 500-15/20 5 +15/-20% 0,5 26 22 14 280х430х260 28 

Vega 10-15 / 7-20 10/7 ±15%/±20% 0,5 51/38 43/30 16 / 12 300x570x280 47 

Vega 15-15 / 10-20 15 / 10 ±15%/±20% 0,5 7 /54 65/43 16 / 12 300x570x280 55 

 

Трехфазные стабилизаторы производства ORTEA- Orion 
Высокоточные трехфазные стабилизаторы производства ORTEA - лучшее 

решение для обеспечения электропитанием загородных домов, коттеджей, 
промышленных предприятий, технологических линиий, административных зданий, 
гостиниц, отелей, медицинских центров, серверных залов и других потребителей 
напряжения 380 и 400 вольт.  

Трёхфазные стабилизаторы напряжения серии ORION выпускаются 
мощностью от 2 кВА до 450 кВА. со следующими вариантами стабилизации входного 
напряжения:-45%/ 30%, при этом точность выходного напряжения составляет 0,5%.  
Безупречный трехфазный стабилизатор, собранный в едином корпусе, обладающий 
новейшим графическим дисплеем для вывода информации о состоянии сети. 
 
 Технические характеристики 
 

Модель 
Мощность 

нагрузки, кВа 
Uвх, % 

Uвых, 
% 

Iвх 
(макс), А 

Iвых  
(ном), А 

Быстродействие, 
мс/В 

Габариты, мм Вес, кг 

Orion 2-15/45 2 +15/-45% 0,5 5,3 2,9 8 390x520x1050 100 

Orion 4-25/3-30 4/3 ±25%/±30% 0,5 7,7 / 6,1 5,8 / 4,3 10 / 8 390x520x1050 96 

Orion 7-25/4-30 7/4 ±25% / ±30% 0,5 13 / 8,3 10 / 5,8 10 / 8 390x520x1050 110 

Orion 15-15/20 15 +15/-20% 0,5 25 21 14 390x520x1050 110 

Orion 30-15/20-20 30/20 ±15% / ±20% 0,5 51 / 36 43 / 29 16 / 12 410x670x1200 180 

Orion 60-15/45-20 60/45 ±15% / ±20% 0,5 102 / 81 87 / 65 16 / 12 600x700x1500 310 

Orion 80-15/60-20 80/60 ±15% / ±20% 0,5 136 / 109 116 / 86 16 / 12 600x830x1500 430 

Orion 120-25/105-30 120 / 105 ±25% / ±30% 0,5 231 / 217 173 / 152 10 / 8 1200x830x1700 910 

Orion 150-15/120-20 150 / 120 ±15% / ±20% 0,5 255 / 217 217 / 174 16 / 12 1200x830x1700 710 

Orion 200-15/150-20 200 / 150 ±15% / ±20% 0,5 340 / 271 289 / 217 16 / 12 1200x830x1700 910 

Orion 250-15/200-20 250 / 200 ±15% / ±20% 0,5 510 / 452 434 / 362 16 / 12 1200x830x1700 980 



www.habsev.md 

   
 

(+373) 22 92-90-02                                                                                                                          113    

 

 
27. Статические счётчики электроэнергии 

Однофазные статические счётчики для измерения активной энергии  
AMSB1x-OAx 
 

Применение: 

Однофазные счётчики типовой серии AMS B1x-OAx предназначены для 

измерений активной электроэнергии протекающей с индикацией 

измеренного потребления на ЖКД с измерением мгновенного значения 

напряжения, тока и сдвига фаз cos φ и с одновременной индикацией 

некоторых состояний сети. Выпускаются в однотарифном и двухтарифном       

исполнении с переключением тарифов внешним управлением. Применяются 

в квартирах, коммерческих или промышленных предприятиях или в других 

местах. 
 

Описание: 

Преобразователь тока состоит из шунта, или измерительного трансформатора 

тока, которые обеспечивают линейность преобразования в очень широком 

диапазоне пребразования тока и в условиях присутствия постоянной 

составляющей в измеряемом сигнале. Возможно осуществить еще 

добавочный измерительный токовый вход, применяемый для однофазных 

трехпроводных сетей или для измерения тока в нулевом контуре при 

исполнениях, устойчивых к нарушениям измерения тока в фазе. 

Измеренные данные располагаются в специлизированных регистрах, 

обозначенных по OBIS кодам. Они отображаются на ЖКД в 

циклическом или шаговом режимах. В момент исчезновения фазного 

напряжения значения регистров резервируются в энергетически 

независимой памяти EEPROM. 

Испытательный выход реализован с помощью  LED красного цвета. 

Счётчики снабжены импульсным выходом, выведенным на клеммник и 

предназначенным для передачи данных на расстояние. Счётчики 

снабжены сигнализацией наличия сетевого напряжения, обратного тока 

энергии и нарушения подключения. 

Счётчик в течение своей работы постоянно мониторизирует работу   

внутренних   контуров   и   состояние   складирует в определённый 

регистр, данные из которого возможно отобразить. 

Параметры счётчика могут быть настроены с специальным ПО, 

поставляемым производителем. 
  

Свойства: 
 Счëтчик для прямого и косвенного включения; 

 Измеренные данные отображает ЖКД; 

 Полностью изолированный  корпус,  двойная изоляция, IP 54; 

 Устойчивость к внешним влияниям, регистрация нарушений; 

 Соответствует МЭК/ЕН 62052-11,  МЭК/ЕН 62053-21; МЭК/ЕН 50470-1,  

МЭК/ЕН 50470-3 и требованиям директивы Европейского парламента и 

Совета 2004/22/ES (MID). 

 
 

 
 

 

Класс точности 
A или B (по MID), 

2 или 1 (по EN 62053-21) 

Номинальное напр. [V] 
120, 220, 230, 240 

(-30,+15%) 

Номин. частота [Гц] 50 или 60 

Базовый ток Iref [A] 

прямое подключение 
5 и 10 

Номинальный ток In [A] 

косвенное подключение 
5 

Переходной ток Itr [A] 

прямое /косвенное подкл 
0,5 и 1 / 0,25 

Чувствительность Ist [A] 0,04 Itr 

Миним. ток Imin [A] 

прямое /косвенное подкл 
0,5 Itr / 0,2 Itr 

Mаксим. ток Imax [A] 

прямое /косвенное подкл. 
40, 60, 80, 100 / 6; 7,5; 10 

Собственное потребл. 

цепь напряж. [ВА/ватт] 

7,5 /0,4 (ёмк. источник) 

0,8 /0,3 (пульс. источник) 

Собственное потребл. 

цепь тока [ВА] 
0,1 

Постоянная импульсов [имп/kватт.ч] 

для испытатательного 
выхода kTO 

1 до 10 000; обычно 

5 000 

для импульсного 
выхода kSO 

1 до 10 000; обычно 

2 500 

Транзис. выход SO 24 В / 30 мА 

Рабочая температура от - 40 °C до + 70 °C 

Размер - ш x в/в´x г [мм] 

BS (DIN) 

130 x 129/151/191 x 60 

(130 x 122/171 x 60) 

Крепежные отверстия ш 

x в [мм] BS (DIN) 

104 - 112 x 115 - 155 

(92 - 112 x 115 - 155) 

Вес [кг] 0,6 
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Обозначение счётчиков 
 

AMSB1x5-OAx8x9x10x11 
 
AMSB1....обозначение типа 
 
x5............ диапазон токa:1– 120 %,2–150%,3– 200 %,4–400%,6–600%,8– 800%, 
A– 1000 %,B– 1200%, ,D– 1600% 
 
O............ основное исполнение: счётчик  с ЖКД 
 
А............ измеряемая энергия: активная 
 
x8............ подключение к сети: 1-однофазное 2-проводное,2–однофазное 2-проводноесизмерением в нуле 
(только с исполнением клемника типа ВS),3-однофазное 3-проводное 
 
х9............ преобразователь тока: S-шунт, Т–трансформатор 
 
x10............ исполнение блока зажимов :B–BS подключ. по BS,C–BS подключ. по DIN, D–DIN подключение по DIN 
 
x11............ специальные модули: N/I–тип процессора, E– внешне управление другим тарифом 
 
Типичные токовые характеристики 

 
 
Средние значения добавочных отклонений 
 

 
 

влияние изменения напряжения                                                       влияние изменения температуры 

 

Схемы подключения-примеры 

 
 

 

 
 
 
AMSB1x-OA1 (подключение по 
ДИН) 

 

 
 
 
AMSB1x-OA1 (подключение по 
БС) 

 
 
 

 
AMSB1x-OA2 

                         AMSB1x-OA1 
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Однофазные статические счётчики 

AMSB1x-Fax 

                Применение:  

Многофункциональные oднофазные счётчики типовой  серии  AMSB1x-FAx 
предназначены  для  измерения активной электроэнерги и  с индикацией 
измеренного потребления на  ЖКД,  а  так   же  с  измерением  мгновенного  
значения напряжения, токаи сдвига фаз cosφ и   одновременной 
индикацией некоторых состояний сети. Записывают значения выбранных 
регистров энергии (сумарных и тарифных) и значения  регистров 
максимумов средней мощности за учётный период (макс.15 записей). 
Счётчики включают в себя и контрольный регистр кумулятивного 
максимума. Также возможно записывать события, например: отсутствие 
напряжения, снятие крышки клеммника или кожуха, воздействие 
магнитного поля и обратного тока энергии. Счётчики оснащены 
встроенными часами реального времени, которые используются для 
переключения максимально 4 тарифов. Применяются в квартирах, 

коммерческих или промышленных предприятиях или в других 
местах. 

Описание:  
Преобразователь  напряжения  образован делителем напряжения с защитой от перенапряжения и ударных волн. Преобразователь  
тока  состоит из шунта, или измерительного трансформатора тока, которые обеспечивают линейность преобразования в очень широком 
диапазоне преобразования тока и в условиях присутствия постоянной составляющей в измеряемом сигнале. Возможно исполнение и 
с добавочным измерительным токовым входом, применяемый в однофазных трех проводных сетях или для измерения тока в нулевом 
контуре, при исполнениях, устойчивых к нарушениям измерения тока в фазе. 
Измеренные данные располагаются в специализированных регистрах, 
обозначенных по OBIS кодам.   Они отображаются на ЖКД в циклическом 
или  шаговом режимах. В момент исчезновения фазного напряжения, 
значения регистров резервируется в энергетически независимой памяти 
EEPROM. Если батарея (SuperCap) входит в состав исполнения, тогда 
возможно отобразить некоторые регистры при отсутствии сети, в  
запасном режиме. 
Испытательный  выход  реализован  с помощью  LED красного цвета. 
Счётчики снабжены импульсным выходом, выведенным на клеммник и 
предназначенным для передачи данных на расстояние. По требованию 
снабжаются интерфейсом RS485. 
Счётчик снабжен сигнализацией наличия сетевого напряжения, обратного 
тока энергии нарушения подключения. В течение своей работы постоянно 
мониторизирует работу внутренних контуров и их состояние отправляет 
в определённый регистр, который возможно отобразить. Заодно 
возможно мониторизировать несколько видов нарушений счётчика и 
подать о том справку вместе с датой обнаружения нарушения. 

Параметры счётчика могут быть настроены    специальным ПО, 
поставляемым производителем. 
 

Свойства 
 
•Счетчик для прямого и косвенного включения; 
•Измеренные данные отображает ЖКД; 
•Точная и надежная конструкция, долговечность; 
•Полностью изолированный корпус, двойная изоляция, IP54; 
•Надёжное и хорошо обеспеченное подключение к сети; 
•Широкий диапазон токов и перегрузок; 
•Различные номинальные напряжения, свойство работать и при 
пониженном напряжении; 
•Исторические записи выбранных регистров; 
•Устойчивость к внешним влияниям; 
•Соответствует МЭК/ЕН 62052-11, МЭК/ЕН 62053-21; МЭК/ЕН50470-1, 
МЭК/ЕН50470-3и требованиям директивы Европейского парламента и 
Совета2004/22/ES(MID). 

Класс точности 
A или B (по MID), 

2 или 1 (по EN 62053-21) 

Номинальное напр. [V] 
120, 220, 230, 240 

(-30,+15%) 

Номин. частота [Гц] 50 или 60 

Базовый ток Iref [A] прямое 

подключение 
5 и 10 

Номинальный ток In [A] 

косвенное подключение 
5 

Переходной ток Itr [A] 

прямое /косвенное подкл. 
0,5 и 1 / 0,25 

Чувствительность Ist [A] 0,04 Itr 

Миним. ток Imin [A] 

прямое /косвенное подкл. 
0,5 Itr / 0,2 Itr 

Mаксим. ток Imax [A] 

прямое /косвенное подкл. 
40, 60, 80, 100 / 6; 7,5; 10 

 
Собственное потребление 

цепь напряжения [ВА/ватт] 

7,5 / 0,4  (ёмкостный 

источник); 

1/ 0,4 (импульсный 

источник) 

Собственное потребление 

цепь тока [ВА] 
0,1 

Постоянная импульсов [имп/kватт.ч] 

для испытатательного 
выхода kTO 

1 до 10000; обычно 5000 

для импульсного выхода kSO kSO = kTO/RSO; обычно 2500 

Транзис. выход SO 40 В / 20 мА 

Рабочая температура от - 40 °C до + 70 °C 

Размер - ш x в/в´x г [мм] 

BS (DIN) 
130 x 129/151/191 x 60 
(130 x 122/171 x 60) 

Крепежные отверстия ш 
x в [мм] BS (DIN) 

104 - 112 x 115 - 155 
(92 - 112 x 115 - 155) 

Вес [кг] 0,6 
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Обозначение счётчиков 
 

AMS B1x5-FAx8x9x10x11 
 

AMSB1.....обозначение типа 
 

x5............диапазон токa:1– 120 %,2– 150 %, 3–200%,4–400 %,6–600 %, 8–800%, 
A– 1000 %,B– 1200% 

 
F............основное исполнение: многофункциональный счётчик с  ЖКД и  встроенными часами 

 
А............измеряемая энергия: активная 

 
x8............подключение к сети: 1-однофазное 2-проводное,2–однофазное 2-проводноесизмерением в  нуле (только с 

исполнением клеммника типа ВS),3- однофазное 3-проводное 
 

х9............преобразователь тока: S-шунт, Т–трансформатор 
 
x10............исполнение блока зажимов: B–BS подключ. по BS, C–BS подключ.по DIN,D–DIN подключение  по DIN 

 
x11............специальныемодули:4–интерфейсRS485,N/I–тип процессора 

 

 
Типичные токовые характеристики 

 

 
 

Средние значения добавочных отклонений 

 

 
влияние изменения напряжения                                           влияние изменения температуры 

 
 

Схемы подключения-примеры 

 
 

 

AMSB1x-FA1 
(подключение по 

ДИН) 

 
AMSB1x-FA1 

(подключение по 
БС) 

AMS B1x-FA2 AMS B1x-FA3 
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Трёхфазные статические счётчики AMТB1x-OxxT 
 

Применение:  
 Трехфазные счётчики типовой серии AMТB1x-OxxT 
предназначены для измерений активной и реактивной 
электроэнерги и с индикацией измеренного потребления на ЖКД 
и с одновременной индикацией некоторых состояний сети. 
Выпускаются в однотарифном и двухтарифном исполнении с 
переключением тарифов внешним управлением. Применяются в 
квартирах, коммерческих или  промышленных предприятиях или 
в других местах. 
 

Описание:  
Преобразователь напряжения образован делителем 
напряжения с защитой от перенапряжения и ударных волн. 
Преобразователь тока состоит из измерительного 
трансформатора тока, который обеспечивает линейность 
преобразования в очень широком диапазоне преобразования 
тока и в условиях присутствия постоянной составляющей в 
измеряемом сигнале. 
Измеренные данные располагаются в специлизированных 
регистрах, обозначенных по OBIS кодам. Они отображаются на 
ЖКД в циклическом или шаговом режимах. В момент 
исчезновения фазного напряжения значения регистров 
резервируются в энергетически независимой памяти EEPROM. 
Отдельно для активной и реактивной энергии. 
Испытательный выход реализован с помощью LED красного 
цвета. Счётчики снабжены  импульсным выходом, выведенным на 
клеммник и предназначенным для передачи данных на 
расстояние. Счётчики снабжены сигнализацией наличия сетевого 
напряжения, обратного тока энергии и чередования фаз. 
Счетчик в течение своей работы постоянно мониторизирует 
работу внутренних контуров и состояние складирует в 
определённый регистр, данные из которого возможно отобразить. 
Счётчик  может  быть  оснащен  коммуникационной 
линиейRS485. 
Параметры счётчика могут быть настроены с специальным  ПО, 
поставляемым производителем. 
 

Свойства  
* Счетчик для прямого и косвенного включения; 
* Измеренные данные отображает ЖКД; 
* Точная и надежная конструкция, долговечность; 
* Полностью изолированный корпус, двойная изоляция, IP54; 

* Надёжное и хорошо обеспеченное подключение к сети; 

* Широкий диапазон токов и перегрузок; 
* Различные номинальные напряжения, свойство работать и 

при пониженном напряжении; 

* Регистрация событий (o воздействии магнитного поля, выпадении 
напряжений, нарушении корпуса счётчика...); 
* Соответствует МЭК/ЕН62052-11,МЭК/ЕН62053-21; МЭК/ЕН50470-

1,МЭК/ЕН50470-3и требованиям директивы Европейского 

парламента и Совета 2004/22/ES(MID). 

 
 
 

 
 

Класс точности 
A или B (по MID), 
2 или 1 (по EN 62053-21) 

Номинальное 
напряжение [V] 

3 x 220/380, 3 x 230/400 
3 x 240/415,3 x 120/207 (-
30,+15%) 

Номин. частота [Гц] 50 или 60 

Базовый ток Iref [A] 
прямое подключение 

5 и 10 

Номинальный ток In [A] 
косвенное подключение 

5 

Переходной ток Itr [A] 
прямое /косвенное подкл. 

0,5 и 1 / 0,25 

Чувствительность Ist [A] 0,04 Itr 

Миним. ток Imin [A] 
прямое /косвенное подкл. 

0,5 Itr / 0,2 Itr 

Mаксим. ток Imax [A] 
прямое /косвенное подкл. 

80 / 10 

Собственное потребл. 
цепь напряж. [ВА/ватт] 

7,5 /0,4 

Собственное потребл. 
цепь тока [ВА] 

0,1 

Постоянная импульсов [имп/kватт.ч] 

для испытатательного 
выхода kTO 

1 000 

для импульсного 

выхода kSO 
1 000 

Транзис. выход SO 24 В / 30 мА 

Рабочая температура от - 40 °C до + 70 °C 

Размер - ш x в/в´x г [мм] 177 x 127/191 x 60 

Крепежные отверстия 
ш x в [мм] 

150 x 110 - 150 

Вес [кг] 0,95 
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Обозначение счётчиков 

 
AMTB1x5-Ox7x8x9x10x11x12 

AMTB1.....обозначение типа 

x5............диапазон тока:1–120%,2– 150%,3–200 %,  4– 400%,6–600%,8–800%, 

A– 1000 %,B– 1200%,D–1600%,E–2000% 

O............основное исполнение: счётчик с ЖКД 

x7............измеряемая энергия: A–активная энергия, R–активная и реактивная энергия, F–активная - Феррарис 

режим(A=A1+A2+A3) 

x8............подключение к сети:2– двухфазное 3-проводное,4–трехфазное 4-проводное 

х9............преобразователь тока: Т-трансформатор 

x10............исполнение корпуса: E–дo100A 

x11............тип процессора: I- TI 

x12............специальные модули: E– внешнее управление второго тарифа 

 

Типичные токовые характеристики 

 
 
 
 
 

 
Характеристика нагрузки активной 

 Энергии 
 

 
 
 

 
 

Характеристика нагрузки реактивной  
Энергии 

 

Средние значения добавочных отклонений 
 
 
 

 
 
 
 

Влияние температуры на точность 
 счётчика- измерение активной энергии 

 
 
 
 
 

 
 
 

Влияние температуры на точность  
счётчика- измерение реактивной энергии 
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TREXФАЗНЫЕ  СТАТИЧЕСКИЕ 
СЧЁТЧИКИ AMTB1x-FхxT 

Применение:  
Трехфазные многофункциональные счётчики типовой серии AMТB1x-
FхxT предназначены для измерения активной и реактивной 
электроэнергии с индикацией измеренного потребления на ЖКД и 
одновременной индикацией некоторых состояний сети. 
Записывают значения выбранных регистров энергии (сумарныхи 
тарифных) и значенияре гистров максимумов средней мощности за 
учётный период (макс.15записей). Также возможно записывать 
события, например: отсутствие напряжения, снятие крышки 
клеммника или кожуха, воздействие магнитного поля. Они 
оснащены встроенными часами реального времени календарем, 
который позволяет переключение максимально 4 тарифов. 
В конце месяца измеренные данные сохраняются в 
исторические регистры. 
  

Описание:  
Преобразователь напряжения образован делителем   
напряжения   с   защитой   от   перенапряжения и ударных волн. 
Преобразователь тока состоит из измерительного 
трансформатора тока, который обеспечивает линейность 
преобразования в очень широком диапазоне преобразования 
тока и в условиях присутствия постоянной составляющей в 
измеряемом сигнале.  
Измеренные данные располагаются в специализированных 
регистрах обозначенных по OBIS кодам. Они изображаются на 
ЖКД в циклическом или шаговом режимах. В момент 
исчезновения фазного напряжения, значения регистров 
резервируется в энергетически независимой памяти. Отдельно 
для активной и реактивной энергии. 
Поверочные  импульсы   передаются   с  СД  красного  цвета 
отдельно  для  активной  и   реактивной  энергии.  Счётчики 
снабжены импульсным выходом, вы веденным на клеммник   и 
предназначенным для передачи данных на расстояние. По 
требованию снабжаются интерфейсом RS485, модулем M-BUS 
или Mesh. Счётчик  снабжен  сигнализацией  наличия  сетевого  
напряжения, тока энергии, чередования фаз и наличия фаз. В 
течение своей работы постоянно мониторизирует работу 
внутренних контуров и их состояние отправляет в определённый 
регистр, который возможно отобразить. Заодно возможно 
мониторизировать несколько видов   нарушений счётчика и 
подать потом справку в месте с датой обнаружения нарушения. 
 

Свойства 
* Счетчик для прямого и косвенного включения; 
* Измеренные данные отображает ЖКД; 
* Точная и надежная конструкция, долговечность; 

* Полностью изолированный корпус,двойнаяизоляция,IP54; 

* Надёжное и хорошо обеспеченное подключение к сети; 

* Широкий диапазон токов и перегрузок; 
* Различные номинальные напряжения, свойство работать и при 
пониженном напряжении; 
* Исторические записи выбранных регистров; 
*Регистрация событий (o воздействиях магнитного поля, 

выпадениях напряжений, нарушениях корпуса счётчика...); 

*Профиля данных (Load profiles); 

*Соответствует МЭК/ЕН 62052-11,МЭК/ЕН 62053-21; МЭК/ЕН 
50470-1,МЭК/ЕН 50470-3 и требованиям директивы Европейского парламента и Совета 2004/22/ES(MID). 
 

Класс точности – 

активнaя энергия 

A или B (по MID), 

2 или 1 (по EN 62053-21) 

Класс точности – 

реактивнaя энергия 
3 или 2 (по EN 62053-23) 

 
Номинальное напр. [В] 

3 x 220/380, 3 x 230/400 

3 x 240/415,3 x 

120/207 (-30,+15%) 

Номин. частота [Гц] 50 или 60 

Базовый ток Iref [A] прямое 

подключение 
5 и 10 

Номинальный ток In [A] 

косвенное подключение 
5 

Переходной ток Itr [A] 

прямое /косвенное подкл. 
0,5 и 1 / 0,25 

Чувствительность Ist [A] 0,04 Itr 

Миним. ток Imin [A] прямое 

/косвенное подключение 
0,5 Itr / 0,2 Itr 

Mаксим. ток Imax [A] 

прямое /косвенное подкл. 
100 / 10 

Собственное потребл. 
цепь напряжения [ВА/ватт] 

1/ 0,6 

Собственное потребл. 

цепь тока [ВА] 
0,1 

Постоянная импульсов [имп/kватт.ч] 

для испытатательного 
выхода kTOA [imp/kWh] 1 000, 5 000 

для испытатательного 
выхода kTOR [imp/kvarh] 

1 000, 5 000 

для импульсного выхода 
kSOA [imp/kWh] 

1000 или 1000/K 
(K = 2 до 10), 5000 

для импульсного выхода 
kSOR [imp/kvarh] 

1000 или 1000/K 
(K = 2 до 10), 5000 

Транзис. выход SO 24 В / 30 мА 

Рабочая температура [°C] от - 40 до + 70 

Размер - ш x в/в  ́x г [мм] 177 x 187/251 x 60 

Крепежные отверстия 
ш x в [мм] 

150 x 171 - 230 

Вес [кг] 1,23 
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Обозначение счётчиков 
 
AMT B1x5 -Fx7 x8x9x10x11 x12 
 

AMTB1.......обозначение типа 

x5..............диапазон тока: 1–120%,2–150%,3–200%, 4–400%, 6–600 %, 8–800%, 

A–1000 %, B–1200 %,D–1600% 

F..............основное исполнение:  счётчик с ЖКД и встроенными часами 

x7..............измеряемая энергия: A–активная энергия, R–активная и реактивная энергия, F–активная -Феррарис режим 

(A=A1+A2+A3) 

x8..............подключение к сети:2–двухфазное3-проводное, 4–трехфазное 4-проводное 

х9..............преобразователь тока: Т-трансформатор 

x10..............исполнение корпуса: E– дo100A 

x11..............тип процессора: II–2xTI 

x12..............специальные модули: T–радиомодуль датчик/приёмник, R–радиомодуль датчик, 4–интерфейсRS485, 

W–  импульсные выходы для потребления и поставки, E–внешнее управление второго тарифа, 

Y– вспомогательное реле управляемое по тарифам иливремени 

 

Типичные токовые характеристики 
 
 
 
 
 
 

Характеристика нагрузки 
 активной энергии 

 
 
 
 
 
 

Характеристика нагрузки 
 реактивной энергии 

 
Средние значения добавочных отклонений 
 
 
 
 
 
 
 

Влияние температуры на точность  
счётчика- измерение активной энергии 

 
 
 
 
 
 

Влияние температуры на точность  
счётчика- измерение реактивной энергии 
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28. Полиэстеровые корпуса  
28.1 Полиэстеровые корпуса 

Компания Emiter с увлечением вводит 
новшества в области энергетического оборудования 
по распределению энергии. Целью компаний 
является поиск новых продуктов с учетом 
индивидуальных потребностей наших клиентов. 

Emiter лидер в производстве и продаже 
распределительных устройств в  корпусах из 
термоактивного материала. С самого начала фирма 
занимается проектированием, производством 
корпусов и электрических распределительных 
устройств. На начальном этапе деятельности, распределительные устройства производились из металла и ламинированного 
материала. Однако наряду  растущими  требованиями клиентов и потребностью в соответствии фирмы европейским стандартам с 
1997 года запущено производство  корпусов из полиэстера, усиленного   стекловолокном . 
Распределительные устройства , созданные  на базе наших корпусов, используются во всех сегментах  рынка :  
- Профессиональная и промышленная энергетика 
- Телекоммуникация 
- Кабельное телевидение 
- Насосные и очистные станции 
- Промышленные и жилые объекты. 

Гамма продукции компании Emiter 
OS, OSZ, OSi, OSZi 
размеры: 
-ширина:264,396,528,660,795,1058 мм, 
-высота:420,520,620,820 мм, 
-глубина:245 мм. 
возможность установки: 
- на фундаменте, 
- на опоре, 
- на стене здания. 

 

KS,KSZ,KSi,KSZi 
размеры: 
-ширина:396,528,660,795,1058 мм, 
-высота:620,820 мм, 
-глубина:320 мм. 
возможность установки: 
- на фундаменте, 
- на опоре, 
- на стене здания. 

 

OW,OWG,Owi,OWGi,OW+u,OWG+u, 
OWi+u,OWGi+u 
размеры: 
-ширина:395 мм, 
-высота:412,512,612 мм, 
-глубина:214 мм. 
возможность установки: 
- на опоре, 
- на стене здания. 

 
 

LUG,LUZ 
размеры: 
-ширина:264,396,528,660,795,1058 
мм, 
-высота:420,520,620,820 мм, 
-глубина:245 мм. 
возможность установки: 
-в стене здания, 
- на стене здания. 

 
 

DCE 00, DCE 0, DCE 1, DCE 2 
(стандарт DIN) 
размеры: 
-ширина:420,595,790,1120 мм, 
-высота:860 мм, 
-глубина:320 мм. 
возможность установки: 
- на фундаменте. 

DCWE 0, DCWE 1, (стандарт DIN) 
размеры: 
-ширина:595,790, мм, 
-высота:1140 мм, 
-глубина:320 мм. 
возможность установки: 
- на фундаменте. 

 

KH 00 
размеры: 
-ширина:245 мм, 
-высота:415 мм, 
-глубина:138 мм. 
возможность установки: 
-в стене здания, 
- в корпусе РУ (в качестве главной защиты) . 

 

Декоративные панели MZG, MZZ 
размеры: 
-ширина:572,972 мм, 
-высота:765,965 мм, 
применение: 
-для организации РУ в нише стены здания 
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Полиэстеровые Корпуса OS/OSZ и Osi/OSZi 
Корпуса шкафов типового ряда OS и OSZ (глубина 245 мм) за счет своей универсальной конструкции находят 
широкое применение в промышленности, энергетике и телекоммуникации. Шкафы выполнены из 
изолирующего, трудно-воспламеняющегося и самозатухающего композита (полиэстер + стекловолокно), 
устойчивого к УФ излучению. 
Шкафы предназначены для установки как в помещении, так и вне помещения. Для помещений предусмотрена 
плоская крыша, для установки на открытом воздухе - наклонная. 
Два типа наружной поверхности (OSZ ребристая, “Анти-постер”, OS гладкая) позволяют подобрать корпус в 
зависимости от условий эксплуатации. 
Стенки фундамента снимаются без использования инструментов, что позволяет легко ввести кабеля в 
установленный шкаф. Специально разработанная конструкция корпуса, в сочетании с дополнительными 
элементами, обеспечивает быстрый и удобный монтаж оборудования. Модульность конструкции делает возможным сочетание 
корпусa с фундаментом и/или секцией для кабелей, а также позволяет соединять корпуса по вертикали. 
Основные параметры: 

Cтепень защиты IK-10, IP-44 (IP54 - опция) 

Глубина корпусa 245 мм 

Напряжение изоляции AC 690 V 

Температура эксплуатации -50 ÷ 85 ºC 

Класс пожаростойкости V0 

Цвет RAL 7035 

Класс защиты II 

Cравнительный индекс трекингостойкости CTI 600 

Диэлектрическая прочность 240 kV/cm 

Удельное сопротивление 1014 О© cm 

Согласно с Европейским стандартом EN 61 439-1 
EN 61 439-3 
EN 61 439-5 
EN 62 208 

 
Корпуса используемые в Молдове Распред-Сетями: 
Корпус OSZi 53x80+F   РУ 400А- 1вод, 2 линии отход. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое описание: 
1. Корпус OSZi 53x80+F накл. 
2. Шина 53/40х10 с монт. Отв.  
3. Шинный предохранительный разьединитель 400А габ.2, 3ф. 
4. Зажим типа V 50-120мм с ложкой 
5. Стока дистанционная KL-30 
6. Центральный кожух OZC 50 

7. Монтажный уголок UMWK Фальш-панель 60х700х2 (оргстекло) 
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Корпус OSZi 53x80+F  
РУ 400А (ввод 400А, отходящие 2х400А+2х160А) 

Техническое описание: 
1. Корпус OSZi 53x80+F накл. 
2. Шина 53/40х10 с монт. Отв. 
3. Шинный предохранительный разьединитель 400А габ.2, 3ф. 
4. Зажим типа V 50-120мм с ложкой 
5. Стока дистанционная KL-30 
6. Монтажный уголок UMWK 
7. Фальш-панель 60х700х2 (оргстекло) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Корпус OSZ40х40+ OSZi40х80+FW 
Кабельные РУ 400А с учётом 

Техническое описание: 
1. Корпус OSZ 40x40+ OSZi 40x80+ FW 
2. Монтажный профиль РМ40 
3. Шина 40/30х5 с монт. Отв. 
4. Монтажная панель PMPN 36x36x4 
5. Панель для счетчика TL-1F/3F 
6. Стока дистанционная KL-30 
7. Шинный предохранительный 
разьединитель 160A габ.00/185мм, 3ф. 
8. Шинный предохранительный 
разьединитель 400А габ.2, 3ф. 
9. Испытательная колодка IK1 
10. Зажим типа V 50-120мм с ложкой 
11. Центральный кожух OZC 50 
12. Монтажный уголок UMWK 
13. Фальш-панель 45х700х2мм (оргстекло) 

 
Корпуса DIN 

Техническое описание: 
1. Корпус DIN 0/110 
2. Секция для кабелей DIN 0 
3. Фундамент DIN 0 
4. Шина 59/40х10, луженная медь, отв. Доп. Отверствие диам. 14мм на шине PEN 
5. Шинный предохранительный разьединитель 250А габ.2, 3ф. 
6. Шинный предохранительный разьединитель 160А габ.00, 3ф. 
7. Зажим типа V 35-240мм с ложкой 
8. Зажим типа V 25-120мм с ложкой 
9. Стока дистанционная KL-30 

10. OZC 50 
11. OZC 100 

 
 
 
 
 

Корпуса DIN 
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Техническое описание: 
1. Корпус DIN 0/110 
2. Секция для кабелей DIN 0 
3. Фундамент DIN 0 
4. Шина 59/40х10, луженная медь, отв. Доп. Отверствие диам. 14мм на шине PEN 
5. Шинный предохранительный разьединитель 250А габ.2, 3ф. 
6. Шинный предохранительный разьединитель 160А габ.00, 3ф. 
7. Зажим типа V 35-240мм с ложкой 
8. Зажим типа V 25-120мм с ложкой 
9. Стока дистанционная KL-30 
10. OZC 50 

11. OZC 100 

 
 
 
 
 

 
 

Металлические корпуса и шкафы 

Корпуса могут быть выполнены из следующих 
металлических листов (толщиной от 1 до 2мм) 
- сталь, 
- алюминий, 
- алюцинк, 
- оцинкованная сталь, 
- нержавейка. 

Основные технические характеристики: 
- класс защиты от поражения электрическим током I, 
- класс защиты от проникновения мелких частиц и 
воды: IP 31- IP 65, 
- класс защиты от механических воздействий: IK 10. 
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28.2 ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРПУСОВ  

КАБЕЛЬНЫЕ РУ/КАБЕЛЬНЫЕ РУ С УЧЁТОМ  
РУ служат для распределения и защиты, электрических 
цепей от коротких замыканий и перегрузок. 
РУ с учётом служат для установки трёх фазных 
измерительных систем защиты счётчиков  

 
 

РУ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ НН 
РУ трансформаторных 
подстанции служат для 
электрической энергии 
также для питания и защиты 
устройств в 
промышленности и 
энергетике. 
 
 

РУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 
РУ для строительных площадок применяются для 
распределения и учета 
электрической энергии на 
строительных площадках 
также для питания 
работающих на площадке 
устройств. 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНДЕНСАТОРНЫЕ БАТАРЕИ  
Конденсаторные батареи применяются для 
компенсации трёх фазных сетях. 
 

ШКАФЫ УПРАВЛЕНЯ  
Шкафы управления служат для реализации функций 
управления. Применяются в 
различных отраслях 
промышленности: 
энергетике, машиностроение, 
телекоммуникации, пищевой 
промышленности и других. 
 
 

ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Благодаря терминалам существует возможность 
зарядки аккумуляторов 
электромобилей оснащенных 
зарядными устройствами типа 
"на борту". Терминалы в 
зависимости от места установки 
могут быть оснащены 
однофазными розетками 
различных стандартов.  
 
 
 
 
 

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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29. Оборудование для распределительных шкафов 
Pronutec предлагает широкий ассортимент вертикальных и горизонтальных 
предохранительных разъединителей (NH типа) для предохранителей размеров NH-00/1/2/3, 
как для 100 так и для 185мм расстояния сборных шин. 
Вертикальные предохранительные разъединители  
Pronutec представляет последнее поколение вертикальных предохранительные 
разъединители типа NH-00/1/2/3. Эта новая серия направлена на удовлетворение наших 
клиентов, нынешьних и будущих потребностей.  

 

Вертикальные базы 00-габарит 
Монтируется на сборные шины растаянием между ними в 100 или 
185мм. Возможно установка на двойной адаптор 185мм. 

 Выпускаются в двух версиях соединения: 
- однополюсное соединение 
- трехполюсное соединение 

 Номинальный ток до 160А 

 Предохранители 00 – габарита  

 Безопасно и удобно маневрировать с 
предохранителями 

 В крышке разьеденителя предусмотрены 
отверстия для измерения напряжения на 
ножи предохранителей 

 Легко монтируются 
 
Вертикальные базы 2/3-габарит 

 Выпускаются в двух версиях соединения: 
- однополюсное соединение 
- трехполюсное соединение 

 Номинальный ток до 400/630A 

 Предохранители 2/3 – габарита 

 Безопасно и удобно маневрировать с предохранителями 

 В крышке разьеденителя предусмотрены отверстия для измерения 
напряжения на ножи предохранителей 

 Легко монтируются 
   
Горизонтальные базы 000/00/1/2/3-габарит 
Горизонтальные трёхфазные предохранительные разъединители соответствует требованиям стандартам IEC 60947-3. Отключающая 
способность, защита от короткого замыкания, а также легкость в использовании  обеспечивает высокую степень безопасности и 
максимальные возможности в распределении энергии. 

 Монтируются на стену или монтажную панель 

 Монтаж на сборные шины 60мм 

 Монтаж на DIN рейку 

 
  

 
 

Габ 000, 125 А Габ 00, 160 А Габ 1, 250 А Габ 2, 400 А Габ 3, 630 А 
 
Аксессуары для баз и распред-щитков 
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30. Предохранители плавкие 
Высоковольтные плавкие предохранители ПКТ и ПКН 

Серии ПКТ (ПТ) напряжение 6, 10 и 35 кВ, ток от 2 до 200 А и серии ПКН (ПН) 
напряжение 10 и 35 кВ, ток не нормируется. Предохранители предназначены для защиты 
стационарных электроустановок переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным 
напряжением 6, 10 и 35 кВ: предохранители серии ПКТ - для защиты силовых 
трансформаторов, воздушных и кабельных линий, предохранители серии ПКН - для защиты 
трансформаторов напряжения. Предохранители типов ПКН 011-10 и ПКН 011-12 могут 
использоваться также для защиты силовых трансформаторов мощностью 1,25 кВА с номинальным напряжением 6 кВ. 
Предохранители типов ПКН 011-35 и ПКН 011-36 могут использоваться для защиты силовых трансформаторов мощностью 4 кВА с 
номинальным напряжением 27,5 кВ и трансформаторов мощностью 10 кВА с номинальным напряжением 35 кВ. 
Предохранители должны эксплуатироваться в электроустановках при следующих условиях: 
– рабочая температура окружающего воздуха в зависимости от климатического исполнения: 
· категории У1 и У3 от -45 до +40 °С; 
· категории ХЛ1 от -60 до +40 °С; 
· категории Т3 от +1 до +45 °С; 
– высота над уровнем моря — не более 1000 м; 
– рабочее положение в пространстве — вертикальное, допускается отклонение от вертикали 
на 15 °; 
– окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию; 
– предохранители должны быть защищены от резких толчков, ударов и вибраций; 
– качество электрической энергии защищаемой цепи должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 13109. 
 

Низковольтные предохранители ПН22 
Предохранители серии ПН-22, выпускаемые ООО "Кварц", предназначены для защиты стационарных электроустановок и 

электрических цепей напряжением 380 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц при коротких замыканиях и перегрузках. 
Предохранители используются в распределительных устройствах низкого напряжения и других электроустановках промышленных 
предприятий. Предохранители серии ПН22 по габаритно-установочным размерам и защитным характеристикам полностью 
взаимозаменяемы с предохранителями серии ПН2. 
Времятоковые характеристики отключения приведены в приложении Б. 
Минимальное напряжение срабатывания указателя срабатывания — 100 В. 
Предохранители поставляются в виде отдельных составных частей, соединяемых заказчиком 
на месте монтажа. В комплект поставки входят составные части, указанные в таблице 4. По 
согласованию с изготовителем на партию предохранителей поставляется изолирующая 
рукоятка для замены плавких вставок. 
Предохранители с указателем срабатывания изготавливаются по отдельному согласованию с 
изготовителем. 
 

 
Нисковольтные плавкие предохранители габ 00 

Номинальный 
ток А 

Вес (кг) 
Номинальная 

частота Гц 
Габарит 

16 0,160 50 00 

20 0,160 50 00 

25 0,160 50 00 

32 0,160 50 00 

40 0,160 50 00 

50 0,160 50 00 

63 0,160 50 00 

80 0,160 50 00 

100 0,160 50 00 

125 0,160 50 00 

160 0,160 50 00 

  



       www.habsev.md 

 

 
  

  128                                                                                                                             (+373) 22 92-90-02  

 
31.1 Трансформаторные бетоноблочные подстанции 

Надежный партнер для безопасной, эффективной и интеллектуальной 
передачи и распределения электроэнергии 

 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

-  Распределительные устройства для первичного распределения 

-  Распределительные устройства для вторичного распределения 

-  Автоматизация, защита, телеменеджмент и связь 

-  Распределительные трансформаторы 

-  Щиты низкого напряжения 

-  Трансформаторные подстанции 

Ormazabal является ведущим поставщиком персонализированных 

решений для энергоснабжающих компаний, для конечных потребителей 

электроэнергии. 

Готовый бетонный корпус киоскового типа с уменьшенными размерами. 

Предназначен для установки распределительного устройства с газовой изоляцией, 

рассчитанной на средние напряжения до 24 кВ, распределительного трансформатора 

среднего/низкого напряжения мощностью до 630 кВА, щита низкого напряжения, а 

также защитной автоматики и интеллектуальных измерительных элементов. 

Основные области применения: Распределительные сети коммунальных 
энергосистем, а также отраслей промышленности и инфраструктуры. 

Одним из основных преимуществ нашего производственного процесса 

является возможность адаптации размеров наших трансформаторных подстанций к 

требованиям каждой установки. По поводу других конфигураций обращайтесь в 

компанию Ormazabal. 
 

 

OrmaSET-P 173/283 OrmaSET-P 210/240 OrmaSET-P 210/290 
 
Размеры и вес 
 

OrmaSET-P 173/283 210/240 210/290 

Ширина,мм 1730 2100 2100 

длина, мм 2830 2400 2900 

глубина, мм 800 800 800 

Высота, мм 2415 2415 2415 

Видимая высота, мм 1615 1615 1615 

Вес, т 6.9 7.2 7.2 

Вес крышы, т 1.5 1.7 1.7 

 
Электричесткое конфигурация 
 

OrmaSET-P 173/283 210/240 210/290 

Конфигурация среднего 
напряжения 

2LP 3LP 3LP 

Низкая напряжения (число 
выходов) 

16 16/8 16/13/9 

Максимальная мощность 
трансформатора (kВА) 

630 630 630 
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31.2 Типовые конфигураций 
 

OrmaSET-P 
173/183 

 

 

 

  

  

OrmaSET-P 
210/240 

  

  

  

   

OrmaSET-P 
210/290 
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31.3  Трансформаторные подстанции  PF-P 

Трансформаторные подстанции бетонного типа  PF-P предназначены для 
питания коммунальных или индивидуальных потребителей от кабельной сети 6-35 
кВ в кольцевой системе. Выполненные в железобетонной технологии: стены, крыша 
и фундамент после монтажа составляют одну компактную оболочку подстанции. 
Подстанции являются сборными и приспособлены к автомобильному транспорту. 
После установки требуют только подключения кабелей ВН и НН, выполнения 
заземления. 
Номинальная мощность подстанции (в зависимости от типа подстанции) - до 2500 
кВА  
Частота      50 Гц 
Количество фаз    3  
Номинальное напряжение     6 кВА, 10 кВА, 35 кВА. 
 

Трансформатор   Тип трансформатора : масляный герметичный или сухой, мощность трансформатора до 2500 кВА 
  

Подстанция состоит из трёх функциональных блоков, размещенных в бетонной оболочке: 

- распредустойства высокогого напряжения; 

- распредустройства низкого напряжения; 

- трансформаторной камеры (в двутрансформаторных подстанциях две трансформаторные камеры) 

Распредустройства ВН НН имеют общий коридор обслуживания. Трансформаторная 

камера отделена от эксплуатационной части сеточной или цельнометаллической перегородкой. В 

подстанции имеются двери для входа в эксплуатационную часть распредустройств ВН и НН и 

отдельные двери с входом в каждую трансформаторную камеру. Оболочка подстанции является 

сборной, железобетонной конструкций, состоящей из бетонной надземной оболочки. Фундамент 

имеет проходные отверстия с четырёх сторон подстанции, 

которые делают возможным введение кабелей ВН и НН в 

подстанцию. 

В полу каждой подстанции есть люк, через который 

осуществляется вход в фундамент. На фасадной стене 

подстанции расположены двери.  

Внешние стены трансформаторных камер стандартного 

оборудованы вентиляционными жалюзями, с помощью которых происходит обмен воздуха.  

Оболочка изготовлена из бетона очень высокого класса В35, что влияет на улучшение тепловых 

характеристики и не вызывает явления запотевания внутри подстанции. Принимая во внимание все доступные средства и материалы 

для отделки бетонных поверхностей, фасад оболочки гармонично вписываться в окружающую среду. 

 
31.4 Трансформаторы ORGANIC  

В качестве герметичных трансформаторов компания Ormazabal предлагает 
трансформаторы ORGANIC, особенностью которых является использование в качестве 
диэлектрика, природного (растительного) разлагаемого микроорганизмами из 
сложного эфира. 

Природный сложный эфир представляет собой диэлектрическую 
охлаждающую жидкость, получаемую из растительных масел без добавления 
антиокислительных присадок. Его высокая антиокислительная способность базируется 
на особом составе и определенном процессе очистки, который позволяет сохраняться 
природным антиоксидантам. 

Увеличение спроса на энергию, с приоритетом уменьшения потребления 
природных ресурсов, требуют использования оборудование с высоким  уровнием  
надежности, безопасности и энергоэффективности. 
Активная часть трансформатора является система трансформаций энергий . Она 
образована ферромагнитнои схеме, обмотки и соединения среднего и низкого 
напряжения. 

Металлический корпус трансформатора и жидкий эфир обеспечивает 
диэлектрическая изоляция и охлаждение необходимо для правильной работы 
трансформатора. 
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32. Ограничители перенапряжений для распредсетей VARISILTMHE 
VARISIL™НЕ-это ОПН металлооксидного типа в полимерном корпусе без искрового промежутка, предназначенный для защиты 
распределительных сетей от перенапряжения. 
ОПН типа VARISIL™HE удовлетворяют всем требованиям последних редакций МЭК60099-4 (10кА, класс линейного разряда 1) и 
ANSI/IEEEС 62.11 (Distribution Heavy Duty) 
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Ограничители перенапряжений VARISILTMHI 
VARISIL™НI-это ОПН металлооксидного типа в полимерном корпусе без искрового промежутка, предназначенный для защиты 
выключателей, силовых трансформаторов и другого электрооборудования подстанций от перенапряжения. 
ОПН типа VARISIL™HI удовлетворяют всем требованиям последних редакций МЭК60099-4 (класс линейного разряда 2) и 
ANSI/IEEEС62.11(station  
class) 
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Ограничители перенапряжений VARISILTMHTS 
VARISIL™НTS-это ОПН металлооксидного типа в полимерном корпусе без искрового промежутка, предназначенный для защиты 
выключателей, силовых трансформаторов и другого электрооборудования подстанций от перенапряжения.  
ОПН типа VARISIL™HI удовлетворяют всем требованиям последних редакций МЭК60099-4 (класс линейного разряда 3) и 
ANSI/IEEEС62.11 (station  
class) 
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33. Однофазный разъединитель-предохранительXS 
 

Разъединитель-предохранитель XS предназначены для наружной установки на номинальное напряжение6-10кВ, 
номинальные токиот 6 до 200А, для защиты силовых трансформаторов и распределительных сетей от коротких замыканий и 
предельных перегрузочных токов, включения и отключения участков цепи. Возможно отключение и включение нагрузки с 
использованием специальной изолирующей штанги LOADBUSTER. 
XS рекомендуется применять в качестве коммутационных аппаратов на вводах КТП и при реконструкции действующих с заменой 
разъединителей и предохранителей на XS, а также на отпайках от магистрали ВЛ и на ответвлениях от ВЛ к отдельным группам 
потребителей. 
Применение XS обеспечивает: 
•повышение надежности электроснабжения потребителей; 
•сокращение времени поиска обрыва линии; 
•повышение безопасности обслуживания; 
•селективность защиты линий; 
•сокращение затрат на обслуживание ВЛ. 
Оперирование XS в режиме разъединителя, а также снятие и установка держателя заменяемого элемента производится вручную 
при помощи специальной оперативной изолирующей штанги. 

 
 
 
 
 

Напряжение, кВ Ток,А Длина 
пути 

утечки, 
мм 

Код без 
(B,C) и 

(D) 

Размеры, мм Вес, 
кг 

Unom Umax BIL Iном Iоткл M N Q R S T W X  

14,4 15 110 200 12000 216 89071R11 432 514 67 318 159 248 60 38 5.9 

 

 
Плавкий предохранитель 
Коммутационный аппарат, который посредством плавления одного или нескольких своих специально спроектированных и 
калиброванных элементов размыкает цепь, в которую он включен, и отключает ток, когда он превышает заданную величину в 
течение достаточного времени. Плавкий предохранитель содержит все части, образующие укомплектованный аппарат. 
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Плавкая ставка Positrol 

 
Тип Характеристика Номинальный ток,А Код 

Universal, Длина–584мм 

Стандартная S&C 
1 до 100 

125 до 200 
64xxx 

64xxxR1 

"K"S&C 
6K до 100K 

140K и 200K 
265xxx 

625xxxR1 
"T"S&C 6T до 200T 279xxx 

"KSR"S&C 3KRS до 200KSR 347xxx 

"QR"S&C 
1QR до 100QR 

125QR до 200QR 
338xxx 
355xxx 

"DR"S&C 3DR до 20DR 345xxx 

"N"S&C 5N до 200N 267xxxR3 

 
Предохранитель для разъединителя XS CUT-OUT 
 

 Номинальный ток, А 
Предохранитель 10 10 
Предохранитель 15 15 
Предохранитель 20 20 
Предохранитель 30 30 
Предохранитель 40 40 
Предохранитель 50 50 
Предохранитель 100 100 

 
 
Расчёт предохранителя в сетях 0,4/35 кВ 
 

Трансформаторы серий ТМ ГОСТ 401-41, 
UK=5,5% 

Трансформаторы по ГОСТ 12022-66, 
UK=4,5% 

Трансформаторы серий ТСМ по 
временным ТУ, UK=4,5% 

 U=6кВ U=10кВ  U=6кВ U=10кВ  U=6кВ U=10кВ 

Мощность 
трансформатора 

кВА 

Номинальный ток 
плавкого 

предохранителя А 

Мощность 
трансформатора 

кВА 

Номинальный ток 
плавкого 

предохранителя А 

Мощность 
трансформатора 

кВА 

Номинальный ток 
плавкого 

предохранителя А 

5 2 - 25 8 5 20 5 3,2 

10 3,2 2 40 10 8 35 8 5 

20 5 3,2 63 16 10 60 16 10 

30 8 5 100 20 16 100 20 16 

50 10 8 160 40 20 180 40 20 

75 16 10 250 50 31,5 320 50 40 

10 20 16 400 80 50 560 100 80 

135 31,5 16 630 100 80  

180 40 20  

240 40 31,5 

320 50 40 
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34. Профессиональные инструменты  

 
Плоскогубцы комбинированные  
хромованадиевый DIN ISO 5746 

Клещи хромированные, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE 

 
No. EAN 

4003773- 
 

mm 
 

g 

01 06 160 040729 160 220 

01 06 190 040415 190 320 
 

Плоскогубцы комбинированные особой мощности 
DIN ISO 5746 

 
Клещи с чернением черного цвета, Полированная 
головка, Ручки с пластмассовым покрытием 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

02 01 180 033134 180 202 

02 01 200 039679 200 298 

02 01 225 013198 225 358 
 

Плоскогубцы комбинированные особой мощности 
DIN ISO 5746 

 
Клещи с чернением черного цвета, Полированная 
головка, Ручки с пластмассовыми чехлами 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

02 02 180 034896 180 240 

02 02 200 034902 200 342 

02 02 225 043379 225 409 
 

Плоскогубцы комбинированные особой мощности 
DIN ISO 5746 

 
Клещи хромированные, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

02 05 180 043072 180 238 

02 05 200 043089 200 342 

02 05 225 010005 225 400 
 

Плоскогубцы комбинированные особой мощности 
DIN ISO 5746 

Клещи хромированные, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE IEC 60900 DIN EN 60900 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

02 06 180 010012 180 247 

02 06 200 010029 200 343 

02 06 225 010036 225 401 
 

Плоскогубцы комбинированные особой мощности 
DIN ISO 5746 

 
Клещи хромированные, Ручки изолированные, 
отвечают нормам VDE IEC 60900 DIN EN 60900 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

02 07 200 022299 200 380 

02 07 225 022305 225 486 
 

Плоскогубцы комбинированныеDIN ISO 5746 
 

 
Клещи с чернением черного цвета, Полированная 
головка 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

03 00 180 015161 180 205 

03 00 200 015178 200 255 

03 00 250 015185 250 444 
 

Плоскогубцы комбинированные DIN ISO 5746 

 
Клещи с чернением черного цвета, Полированная 
головка, Ручки с пластмассовым покрытием 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

03 01 140 015192 140 112 

03 01 160 013235 160 187 

03 01 180 013242 180 216 

03 01 200 013259 200 276 

03 01 250 015222 250 489 
 

Плоскогубцы комбинированные DIN ISO 5746 

 
Клещи с чернением черного цвета, Полированная 
головка, Ручки с пластмассовыми чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

03 02 160 023203 160 223 

03 02 180 023197 180 254 

03 02 200 034940 200 322 
 

Плоскогубцы комбинированные DIN ISO 5746 

 
Клещи хромированные, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

03 05 140 039730 140 139 

03 05 160 039518 160 222 

03 05 180 034933 180 254 

03 05 200 041146 200 324 
 

Плоскогубцы комбинированные DIN ISO 5746 

 
Клещи хромированные, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE IEC 60900 DIN EN 60900 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

03 06 160 021902 160 228 

03 06 180 021926 180 264 

03 06 200 033776 200 326 
 

Плоскогубцы комбинированные DIN ISO 5746 

 
Клещи хромированные, Ручки изолированные, 
отвечают нормам VDE IEC 60900 DIN EN 60900 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

03 07 160 015307 160 254 

03 07 180 015314 180 285 

03 07 200 015321 200 339 

03 07 250 015345 250 597 
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Плоскогубцы DIN ISO 5745 

 
Полированная головка, Ручки с пластмассовым 
покрытием 
 

No EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

20 01 125 014447 125 75 

20 01 140 014454 140 107 

20 01 160 015017 160 144 

20 01 180 015666 180 188 

20 01 200 015673 200 268 
 

Плоскогубцы DIN ISO 5745 

 
Полированная головка, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 
 

No EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

20 02 140 043386 140 137 

20 02 160 035008 160 172 
 

Плоскогубцы DIN ISO 5745 

 
Клещи хромированные, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 

 
No EAN 

4003773- 
 

mm 
 

g 

20 05 140 042464 140 136 

20 05 160 042457 160 176 
 

Плоскогубцы DIN ISO 5745 

 
Клещи хромированные, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE                                    IEC 60900  
DIN EN 60900 
 

No EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

20 06 160 033783 160 176 
 

Круглогубцы с режущей кромкой (украшенные 
круглогубцы) DIN ISO 5743 

 
Клещи с чернением черного цвета, Полированная 
головка, Ручки с пластмассовым покрытием 
 

No EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

19 01 130 034995 130 73 

19 03 130 014348 130 72 
 

Круглогубцы DIN ISO 5745 

 
Полированная головка, Ручки с пластмассовым 
покрытием 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

22 01 125 014461 125 75 

22 01 140 013013 140 100 

22 01 160 015024 160 140 

22 01 180 015819 180 177 
 

Круглогубцы DIN ISO 5745 

 
Полированная головка, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

22 02 140 043430 140 129 

22 02 160 023173 160 170 
 

Круглогубцы DIN ISO 5745 

 
Клещи хромированные, Ручки с ластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

22 05 140 042891 140 127 

22 05 160 042907 160 169 
 

Круглогубцы DIN ISO 5745 

 
Клещи хромированные, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE IEC 60900 DIN EN 60900 

 
No. EAN 

4003773- 
 

mm 
 

g 

22 06 160 033790 160 175 
 

Круглогубцы DIN ISO5745 

 
Клещи хромированные, Ручки изолированные, 
отвечают нормам VDE 
IEC 60900 DIN EN 60900 

 
No. EAN 

4003773- 
 

mm 
 

g 

22 07 160 015901 160 196 
 

Плоскогубцы с режущими кромками (щипцы для 
точных механических работ) 
DIN ISO 5745 

 
Полированная головка, Ручки с пластмассовым 
покрытием 

 
No. EAN 

4003773- 
 

mm 
 

g 

23 01 140 041290 140 75 
 

Кусачки угловые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 

Полированная головка, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

62 12 120 048008 120 93 
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Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 

Полированная головка, Ручки с пластмассовым 
покрытием 
Форма 0:Кусачки торцевые, с фаской 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 01 115 017745 115 76 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 

Головка с зеркальной полировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами 
Форма 0:Кусачки торцевые, с фаской 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 02 115 017745 115 94 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 

Полированная головка, Ручки с пластмассовым 
покрытием 
 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 11 115 017769 115 74 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 

Головка с зеркальной полировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 12 115 040743 115 91 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 

Головка с зеркальной полировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами, Миниатюрная режущая 
кромка 
Форма 2:Кусачки торцевые, кромки режущие 
«мини», с маленькой фаской 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 22 115 017806 115 65 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 

Головка с зеркальной полировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами, Кусачки торцевые 
скошенные 
Форма 3:Кусачки торцевыеугловые, с маленькой 
фаской, a=15° 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 32 120 017820 120 92 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 
Головка с зеркальной полировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами, Кусачки торцевые 
скошенные, укороченная головка Форма 4:Кусачки 
торцевые угловые, укороченная головка, с маленькой 
фаской, a=27° 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 42 115 017844 115 69 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
Головка с зеркальной полировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами, Кусачки торцевые 
скошенные, укороченная головка 
Форма 5:Кусачки торцевые угловые, укороченная 
головка,без фаски, для перпендикулярных плоских 
резов, a=27° 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 52 115 040439 115 69 
 

Кусачки торцевые для электроники 
DIN ISO 9654 

 
 
Головка с зеркальной полировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами, Кусачки торцевые 
скошенные, миниатюрная режущая кромка 
Форма 6:Кусачки торцевые угловые, кромки 
режущие мини, с маленькой фаской, a=65° 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

64 62 120 046998 120 70 
 

Кусачки боковые DIN ISO 5749 
 

 

 
Клещи хромированные 
 
 

 
No. EAN 

4003773- 
 

mm 
 

g 

70 04 140 018100 140 114 
 

Кусачки боковые DIN ISO 5749 
 

 
Клещи хромированные, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

70 05 125 039501 125 119 

70 05 140 039488 140 150 

70 05 160 039600 160 207 

70 05 180 043706 180 246 
 

Кусачки боковые DIN ISO 5749 

 
Клещи хромированные, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE 
IEC 60900 DIN EN 60900 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

70 06 125 018124 125 121 

70 06 140 040293 140 160 

70 06 160 021995 160 216 

70 06 180 033813 180 254 
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Кусачки боковые DIN ISO 5749 
 

 
 
Клещи хромированные, Ручки изолированные, 
отвечают нормам VDE 
IEC 60900 DIN EN 60900 

No EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

70 07 160 018155 160 227 

70 07 180 018179 180 269 
 

Кусачки боковые DIN ISO 5749 
 

 
 
Полированная головка, Ручки с пластмассовым 
покрытием 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

70 11 110 018193 110 91 
 

Кусачки боковые DIN ISO 5749 
 

 
 
Клещи хромированные, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

70 15 110 029649 110 98 
 

Кусачки боковые DIN ISO 5749 
 

 
Клещи хромированные, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE 
IEC 60900 DIN EN 60900 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

70 26 160 018223 160 216 
 

Ножницы для резки кабелей с двойными 
режущими кромками 
 

 
 
Вороненый инструмент, Ручки с пластмассовым 
покрытием 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 11 200 043928 200 283 
 

Ножницы для резки кабелей с двойными 
режущими кромками 
 

 
 
Вороненый инструмент,Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 12 200 047834 200 324 
 

Ножницы для резки кабелей с двойными режущими 
кромками 

 

Хромированный инструмент, Изолированные ручки из 
многокомпонентного материала, испытаны на 
соответствие нормам VDE 
IEC 60900 DIN EN 60900 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 16 200 026761 200 340 
 

Ножницы для резки кабелей с двойными 
режущими кромками 
 

 
Хромированный инструмент, Ручки изолированные, 
отвечают нормам VDE 
IEC 60900 DIN EN 60900 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 17 200 026952 200 360 
 

Резки для кабелей (по принципу трещоточного 
ключа) 
 

 
 
Инструмент с черной лакировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 31 250 043935 250 676 
 

Резки для кабелей (по принципу трещоточного 
ключа) 
 

 
 
Инструмент с черной лакировкой, Ручки с 
пластмассовыми чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 31 280 043942 280 860 
 

Резки для кабелей (по принципу трещоточного 
ключа) 
 

 
Инструмент с черной лакировкой, Изолированные 
ручки из многокомпонентного материала,испытаны 
на соответствие нормам VDE   IEC 60900   DIN EN 
60900 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 36 250 026884 250 652 
 

Резки для кабелей (по принципу трещоточного 
ключа) 
 

 
Инструмент с черной лакировкой, Изолированные 
ручки из многокомпонентного материала,испытаны 
на соответствие нормам VDE   IEC 60900   DIN EN 
60900 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 36 280 026891 280 835 
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Резки для кабелей (по принципу трещоточного 
ключа) 
 

 
Вороненая головка, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 31 720 025269 720 5320 

95 31 870 025276 870 7035 
 

Ножницы для резки проволочных тросов и кабелей 
 

 
 
Полированная головка, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 71 445 014522 445 1083 
 

Ножницы для резки проволочных тросов и кабелей 
 

 
 
Полированная головка, Ручки с пластмассовыми 
чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 71 600 014539 600 1716 
 

Ножницы для резки проволочных тросов и кабелей 
 

 
 
Полированная головка, Ручки изолированные 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 77 600 025313 600 2358 
 

Ножницы для резки проволочных тросов и кабелей 

 
 
Полированная головка, Ручки с пластмассовыми 
чехлами, усиленная режущая головка для 
повышенной производительности 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

95 81 600 025344 600 2256 
 

Инструмент для опрессовки системный простой замен 
опрессовочных плашек 

 
Вороненые клещи, Ручки с пластмассовыми чехлами, 
в сервисном чемодане с монтажным инструментом, 
без профилей обжима 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 43 200 030812 200 988 
 

Инструмент для опрессовки системный простой замен 
опрессовочных плашек 
 

 
 
 

Вороненые клещи, Ручки с пластмассовыми чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 43 200A 071587 200 574 
 

Инструмент для опрессовки системный простой замен 
опрессовочных плашек 
 

 
 

Вороненые клещи, Ручки с пластмассовыми чехлами, 
с встроенным профилем обжима 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 43 05 031031 200 618 
 

Инструмент для опрессовки системный простой замен 
опрессовочных плашек 
 

 
 

Вороненые клещи, Ручки с пластмассовыми чехлами, 
с встроенным профилем обжима 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 43 06 031048 200 610 
 

Инструмент для опрессовки штекеров типа Western 
 

 
 

Вороненые клещи, Ручки с пластмассовыми чехлами 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 51 12 043188 200 522 
 

Набор кабельных наконечников с инструментом для 
опрессовки для кабельных наконечников 

 
 

с обжимными клещами 97 00 215 A 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 90 00 025375  1391 
 

Набор кабельных наконечников с инструментом для 
опрессовки для кабельных наконечников 

 
 

с инструментом для опрессовки 97 32 225 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 90 01 025382  1123 
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Набор кабельных наконечников с инструментом 
для опрессовки для кабельных наконечников 

 
 

с обжимными клещами 97 52 36 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 90 21 062134  1416 
 

Набор кабельных наконечников с инструментом 
для опрессовки для кабельных наконечников 

 
с обжимными клещами 97 52 36 и 
саморегулируемым инструментом для удаления 
изоляции 12 42 195  

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

97 90 22 062141  1527 
 

Ключи гаечные рожковые односторонные 
 

 
 
 
EC 60900  DIN EN 60900 
 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 00 07- 
98 00 27 

7,00-27,00 15-307 

 

Ключи гаечные накидные односторонные 
 
 

 
 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 
 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 01 07- 
98 01 24 

7,00-24,00 55-961 

 

Торцовый гаечный ключ с Т-образной 
ручкой 

 
 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 04 08- 
98 04 22 

8,00-22,00 344-560 

 

Торцовый гаечный ключ с Т-образной 
ручкой 

 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 05 13- 
98 05 17 

13,00-17,00 409-674 

 

Разводной ключ 
 
 

 
 

Хромированный инструмент, Ручка 
изолированная 
 
 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

98 07 250 071518 260 500 
 

Отвертки для винтов с профилем 
„внутренний шестигранник” 
 

 
Вороненый наконечник, изолированная ручка из 
многокомпонентного материала, испытана на 
соответствие нормам VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 13 20- 
98 13 60 

2,00-6,00 40-98 

 

Отвертки для винтов с шлицевой головкой 
 
 

 
Вороненый наконечник, изолированная ручка из 
многокомпонентного материала, испытана на 
соответствие нормам VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 20 25- 
98 13 80 

2,50-8,00 32-152 

 

Отвертки для винтов с шлицевой головкой 
 
 

 
Вороненый наконечник, изолированная ручка из 
многокомпонентного материала, испытана на 
соответствие нормам VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 20 10 10 184 
 

Отвертки для винтов с шлицевой головкой 
 

 
 
Вороненый наконечник, изолированная ручка из 
многокомпонентного материала, испытана на 
соответствие нормам VDE, для монтажа 
электросчетчиков, длина стержня 180 мм 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 

No. Размер под ключ S 
mm 

 
g 

98 21 15 4,5 66 
 

Отвертка для винтов с крестообразным 
шлицем Pozidriv® 
 

 
 
Вороненый наконечник, изолированная ручка из 
многокомпонентного материала, испытана на 
соответствие нормам VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 
 

No. Длина стержня 
mm 

 
g 

98 25 00- 
98 25 04 

60,-200,00 40-85 
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Резак для кабеля 
 

 
 

изолированная ручка из многокомпонентного 
материала, испытана на соответствие нормам 
VDE 
IEC 60900 DIN EN 60900 

 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

98 52 022541 180 67 
 

Резак для кабеля 
 

 
 

изолированная ручка из многокомпонентного 
материала, испытана на соответствие нормам 
VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 

 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

98 54 026563 180 68 
 

Нож для удаления оболочки 
 

 
 

изолированная ручка из многокомпонентного 
материала, испытана на соответствие нормам 
VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 

 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

98 53 03 026549 155 64 
 

Нож для удаления оболочки 
 

 
 

изолированная ручка из многокомпонентного 
материала, испытана на соответствие нормам 
VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 

 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

98 53 13 026556 180 64 
 

Нож для удаления оболочки 
 

 
 

изолированная ручка из многокомпонентного 
материала, испытана на соответствие нормам 
VDE 
IEC 60900  DIN EN 60900 

 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

98 55 022558 155 68 
 

Индикатор наличия напряжения с 
подключением нагрузки с нагрузочным 
блоком 
 

 
 
DIN VDE 0682-401  IEC 61243-3  EN 61243-3 

 

No. EAN 
4003773- 

 
mm 

 
g 

98 60 04 051961 1400 188 
 

Чемодан для инструмента, 24 
предм.Чемодан ученика для электромонтажа 
 

 
 

 

No. EAN 
4003773- 

 
g 

00 21 01TL 032694 6990 
 

Чемодан для инструмента,24 предм.Чемодан 
ученика для электромонтажа 
 

 
 

 

No. EAN 
4003773- 

 
g 

00 21 02SL 050162 6980 
 

Чемодан для инструмента,24 предм.Чемодан 
ученика для электромонтажа 
 

 
 

пустой 

No. EAN 
4003773- 

 
g 

00 21 02LE 057499 2970 
 

Чемодан с инструментом 20 предм. 
 

 
 

 

No. EAN 
4003773- 

 
g 

00 21 20 052166 7225 
 

Чемодан для инструмента пустой 
 

 
 

 

No. EAN 
4003773- 

 
g 

00 21 20LE 044567 4485 
 

Чемодан с инструментом «BIG Twin-Move» со 
встроенными роликами и выдвижной ручкой 
пустой 

 
No. EAN 

4003773- 
 

g 

00 21 41LE 071549 8600 
 

 

http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=art_detail&parentID=1374&groupID=1670&artID=30400
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35. Диэлектрические лестницы Escaleras 
Диэлектрические лестницы, стремянки и подмости - 
незаменимое оборудование при выполнении работ 
на высоте, связанных с электричеством. 
Изготавливаются из стеклопластикового профиля с 
соблюдением норм и стандартов. Лестницы из 
стекловолокна - улучшенный вариант деревянных 
лестниц. В сравнении со стеклопластиком структура 
дерева неоднородна, что снижает его 
диэлектрические свойства. В процессе 
эксплуатации деревянные лестницы 
накапливают влагу, теряя при этом свойство 
диэлектрика. 
   Общая информация по стеклопластиковым диэлектрическим лестницам и стремянкам: 
– стеклопластиковые детали имеют ровную гладкую поверхность без расслоений, сколов и трещин 
– допускается проявление структуры стекловолокон и армирование стеклотканью, стеклопластикового профиля 
– изделия в эксплуатационном положении выдерживают механическую нагрузку - 1,5 кН (150 кгс) 
– диэлектрические изолирующие стремянки, лестницы, подмости, являются искробезопасными и широко используется в нефтяной, 
газовой, угольной, горнодобывающей, химической отраслях промышленности 
 

  

  
Диэлектрическая лестница 
F6110P; 9 кг; высота 2,84 м 

Диэлектрическая лестница 
F6112P; 11 кг; высота 3,4 м 

Диэлектрическая лестница 
F7214MEPF; 28 кг; высота 7,2 м 

Диэлектрическая лестница 
F7214CEPF; 31 кг; высота 7,2 м 

 

  

Диэлектрическая лестница F8216CEPF; 41 кг; высота 8,32  Cистемы защиты для работ на 
высоте 

Зажим для фиксации 
лестницы 
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36.Защита при работ на высоте 
 

 
 
 

Страховочная привязь BLITAR FAST 
• Страховочная привязь со встроенным 
позиционирующим поясом, разработанный для 
того, чтобы следовать естественным контурам 
тела и обеспечивать необходимую свободу 
движений во время работы. Тройная 
регулировка значительно улучшает сцепление с 
телом, а быстросъемные пряжки облегчают 
монтаж и регулировку. Встроенный 
позиционирующий пояс обеспечивает 
необходимую поддержку, не снижая комфорта. 
Блокируемые точки крепления можно легко 
сложить на ремне, когда они не используется, 
чтобы избежать опасности зацепления за 
любые выступы. 
•  Точки крепления Четыре точки крепления, 
одна сзади и одна спереди, чтобы остановить 
падение, и две сбоку, чтобы удерживать и 
позиционировать работу. Большие 
функциональные спинные и боковые крючки 
изготовлены из кованой стали. 
• Область использования Конструкции, 
металлоконструкции, опоры 
• Материал полиэстер, нержавеющая сталь 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 
 
 

Страховочная привязь SRAGEN FAST 
• Страховочная привязь Страховочная привязь 
со встроенным позиционирующим поясом, 
разработанный для того, чтобы следовать 
естественным контурам тела и обеспечивать 
необходимую свободу движений во время 
работы, благодаря эластичным ремням в 
верхней части. 

Тройная регулировка значительно улучшает 
сцепление с телом, а быстросъемные пряжки 
облегчают монтаж и регулировку. Встроенный 
позиционирующий пояс обеспечивает 
необходимую поддержку, не снижая комфорта. 

Блокируемые точки крепления можно легко 
сложить на ремне, когда они не используется, 
чтобы избежать опасности зацепления за 
любые выступы. 
• Точки крепления Четыре точки крепления, 
одна сзади и одна спереди, чтобы остановить 
падение, и две сбоку, чтобы удерживать и 
позиционировать работу. Большие 
функциональные спинные и боковые крючки 
изготовлены из кованой стали.. 
• Область использования Конструкции, 
металлоконструкции, опоры 
• Материал полиэстер, нержавеющая сталь 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Позиционирующий ремень SNAKER FAST  
• Анатомический пояс для позиционирования, 
обеспечивает мобильность и комфорт во время 
работы благодаря влагоотводящей сетке на 
кушаке.  
Уникальная регулировка обеспечивает 
идеальное сцепление с телом, а 
быстросъемные пряжки облегчают монтаж и 
регулировку. Блокируемые точки крепления 
можно легко сложить на ремне, когда он не 
используются, чтобы избежать опасности 
зацепления за любые выступы. 
• Точки крепления Устройство с двумя 
боковыми точками крепления для удержания и 
позиционирования работы. Большие 
функциональные боковые кольца изготовлены 
из кованой стали 
• Область использования Конструкции, 
металлоконструкции, опоры  
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Строп для рабочего позиционирования с 
регулятором 
длины GLOUCESTER 2 m 
• Строп для рабочего позиционирования с 
регулятором длины предназначен для 
обеспечения безопасности пользователей 
осуществляющих подъем на деревянные и 
железобетонные опоры при помощи лазов 
(когтей). 
Регулятор длины позволяет быстро изменить 
длину стропа для более удобного 
позиционирования в рабочем положении. 
Узлы стропа защищены прозрачной 
термоусадочной пленкой, обеспечивающей 
возможность визуального контроля. 
В комплектацию входят карабин для 
крепления к анкерному устройству и регулятор 
длины ползункового типа (изготовлен из 
алюминия) с карабином для прикрепления к 
привяз• Материал 65% полиэстер - 35% хлопок 
• Карабины для крепления к привязи 
Система блокировки - ВИНТ (винтовой замок) 
Материал: оцинкованная сталь 
Минимальное сопротивление: 23 кН, 
Отверстие: 16 мм, 
СТАНДАРТ: EN 362 
• Карабины для крепления к анкерному  
устройству, логистика  
Система блокировки: с задним 
предохранительным рычагом 
Материал: хромированная сталь, 
Минимальное сопротивление: 25 кН, 
Отверстие: 19 мм, 
СТАНДАРТ: EN 362 
• Длина / диаметр 
Веревки 
Максимальная длина 2 м 
Минимальная длина 0,6 м 
ø 12 мм 
• Область использования 
Конструкции, металлоконструкции, 
промышленность, телекоммуникации, 
логистика 
• Производитель: COFRA, Италия. 
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Строп веревочный одинарный 
нерегулируемый с амортизатором MYANMAR 
2 m 

• Строп нерегулируемый одинарный 
веревочный с амортизатором рывка и двумя 
карабинами для крепления. 
Узлы стропа защищены прозрачной 
термоусадочной пленкой, обеспечивающей 
возможность визуального контроля. 
Cтроп предназначен для организации 
удержания работника от попадания в зону 
падения и безопасной остановки падения при 
проведении работ на высоте. Может 
применяться в страховочной системе для 
организации безопасной остановки падения, а 
также в системе удерживания от срыва. 
• Карабины для крепления к 
Привязи 

Система блокировки - ВИНТ (винтовой замок) 
Материал: оцинкованная сталь 
Минимальное сопротивление: 23 кН, 
Отверстие: 16 мм, 
СТАНДАРТ: EN 362 
• Длина / диаметр веревки 
2 м / ø 11 мм 
• Область использования  

Конструкции, металлоконструкции, 
промышленность, телекоммуникации, 
логистика 

• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Строп веревочный одинарный 
нерегулируемый с амортизатором MYANMAR 
1,5  m  

• Строп нерегулируемый одинарный 
веревочный с амортизатором рывка и двумя 
карабинами для крепления. 
Узлы стропа защищены прозрачной 
термоусадочной пленкой, обеспечивающей 
возможность визуального контроля. 
Cтроп предназначен для организации 
удержания работника от попадания в зону 
падения и безопасной остановки падения при 
проведении работ на высоте. Может 
применяться в страховочной системе для 
организации безопасной остановки падения, а 
также в системе удерживания от срыва. 
• Карабины для крепления к 
Привязи 

Система блокировки - ВИНТ (винтовой замок) 
Материал: оцинкованная сталь 
Минимальное сопротивление: 23 кН, 
Отверстие: 16 мм, 
СТАНДАРТ: EN 362 
• Длина / диаметр веревки 
1,5 м / ø 11 мм 
• Область использования  

Конструкции, металлоконструкции, 
промышленность, телекоммуникации, 
логистика 

• Производитель: COFRA, Италия.. 

 

Строп веревочный одинарный 
нерегулируемый с амортизатором MYANMAR 
2 m  

• Строп веревочный одинарный 
позиционирующий предназначен для 
фиксации рабочего положения на высоте. 
В комплектацию входят 2 карабина 
Узлы стропа защищены прозрачной 
термоусадочной пленкой, обеспечивающей 
возможность визуального контроля.  
• Карабины для крепления к 
привязи  

Система блокировки - ВИНТ (винтовой замок) 
Материал: оцинкованная сталь 
Минимальное сопротивление: 23 кН, 
Отверстие: 16 мм, 
СТАНДАРТ: EN 362 

• Длина / диаметр веревки  

Максимальная длина 2 м 
Минимальная длина 1.3 м 
ø 12 мм 
•Область использования 

Конструкции, металлоконструкции, 
промышленность, телекоммуникации, 
логистика 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Строп веревочный двойной регулируемый с 
амортизатором CAMBODIA 1,5 m 
•Строп предназначен для безопасного 
перемещения по металлоконструкциям, 
строительным лесам, лестницам с 
сохранением принципа непрерывной 
страховки. Может применяться в страховочной 
системе для организации безопасной 
остановки падения, а также в системе 
удерживания от срыва. 
Строп регулируемый двойной веревочный с 
амортизатором рывка. 
Узлы стропа защищены прозрачной 
термоусадочной пленкой, обеспечивающей 
возможность визуального контроля 
.Продольная нагрузка: 25 kN 
• Карабины для крепления к 
Привязи 
Система блокировки - ВИНТ (винтовой замок) 
Материал: оцинкованная сталь 
Минимальное сопротивление: 23 кН, 
Отверстие: 16 мм, 
СТАНДАРТ: EN 362 
•  Карабины для крепления к анкерному 
Устройству 
Система блокировки: с задним 
предохранительным рычагом 
Материал: хромированная сталь, 
Минимальное сопротивление: 21 кН, 
Отверстие: 53 мм, 
СТАНДАРТ: EN 362 
• Длина / диаметр веревки 

1,5 м / ø 11 мм 
•Область использования 

Конструкции, металлоконструкции, 
промышленность, телекоммуникации, 
логистика 
• Производитель: COFRA, Италия. 
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37.Средства индивидуальной защиты 
Защита тела 

 
 
 

Pабочая куртка ALGERI   
• Pабочая куртка с застежкой на молнии, 2 
широких передних кармана на липучке, 2 
боковых кармана, регулируемая талия и 
манжеты, карман для ручки. 
• Доступные цвета Синий, антрацит, черный, 
зеленый  
• Область использования строительство, 
промышленность, логистика 
 • Размер S - 4XL ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия.  

 
 
 

Pабочая куртка ANVERSA  
• Pабочая куртка, грязеотталкивающая,  с 
застежкой на молнии, 2 внутренних кармана, 
светоотражающие вставки на рукавах, 
регулируемая талия и манжеты, усиленная 
область локтя с тканью CORDURA®, карман для 
мобильного телефона с E-WARD, карман для 
ручки. 
• Доступные цвета Хаки, серый, темно-синий, 
коричневый,антрацит, черный,.  
• Область использования строительство, 
промышленность, логистика.  
• Размер 44-64 ( EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 
 

 

Pабочая куртка AQUISGRANA  
• Pабочая куртка с застежкой на молнии, 2 
широких передних кармана на липучке, 2 
боковых кармана, регулируемая талия и 
манжеты, карман для ручки. 
• Доступные цвета Синий, антрацит, черный, 
зеленый 
• Область использования строительство, 
промышленность, логистика 
• Размер  S - 4XL ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Pабочая куртка MARRAKECH  
• Pабочая куртка с застежкой на молнии, 2 
широких передних кармана на липучке, 2 
боковых кармана, регулируемая талия и 

манжеты, карман для ручки. 
• Материал 65% полиэстер - 35% хлопок 
• Доступные цвета Синий, антрацит, черный, 
зеленый 
• Область использования 
строительство, промышленность, логистика 
• Размер S - 4XL ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Pабочая куртка Port Louis  
• Pабочая куртка с застежкой на пуговицах, 2 
нагрудных кармана (один с клапаном).  
• Материал 100% хлопок  

• Область использования логистика, 
промышленность 
•Размер 44-64 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Pабочая куртка WORKMASTER  

• Pабочая куртка с застежкой на молнии, 2 
внутренних кармана, светоотражающие вставки 
на рукавах, регулируемая талия и манжеты, 
усиленная область локтя с тканью CORDURA®, 
карман для мобильного телефона с E-WARD, 
карман для ручки 
• Материал 60% полиэстер - 40% хлопок 
• Область использования строительство, 
промышленность, логистика  
• Размер 44-46 (EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Куртка рабочая светоотражающая TEMPEL  

• Pабочая куртка повышенной видимости, с 
застежкой - молнией, имеет 2 боковых кармана 
внизу на молнии, 2 нагрудных кармана на 
липучке, 2 внутренних кармана, 2 вертикальные 
светоотражающие полосы + 1 горизонтальная 
светоотражающая полоса, 2 горизонтальные 
светоотражающие полосы на рукава, 
регулируемая талия и манжеты с застежкой, 
удлиненная спинка. 
• Материал 65% полиэстер - 35% хлопок 

• Область использования Дорожное 
строительство и ремонт дорог,, условия плохой 
видимости, промышленность, логистика, 
наружные работы, железные дороги, 
строительство 
• Размер S – 4XL (EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитная куртка для работы с бензопилой 
SAW BRAKE 
•Защитная куртка для работы с бензопилой с 
застежкой-молнией, c вентиляции сзади и 
спереди, короткий воротник, усиленный 
защитным материалом, регулируемые 
манжеты, внутренний карман и два широких 
кармана с клапанами на нижней части на 
липучке. 
Защитный слой, который останавливает цепь 
бензопилы на плечах, руках и груди, в 
соответствии с положениями стандарта EN 381-
11, класс 1, 20 м / с. 
Большая поверхность из цветного материала с 
высокой видимостью на плечах и груди, легко 
различима в лесном ландшафте. 
•Область использования 
Лесное хозяйство, сельское хозяйство, резка и 
обработка древесины 

• Производитель: COFRA, Италия. 
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Зимняя светоотражающая куртка, 
непромокаемая RESCUE 
• Зимняя рабочая куртка повышенной 
видимости, непромокаемая, с застежкой – 
молнией, съемным капюшоном и 
регулируемыми манжетами. Имеет 2 боковых 
кармана, 1 нагрудный карман на молнии, 
карман для мобильного телефона. 2 
горизонтальные светоотражающие полоски на 
теле и рукавах и одна вертикальная на плечах 
• Материал 100% полиэстер + полиуретановая 
мембрана. Подкладка - 100% полиэстер 
• Область использования Дорожное 
строительство и ремонт дорог,, условия плохой 
видимости, промышленность, логистика, 
наружные работы, железные дороги, 
строительство 
 • Размер 44-64 ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия.  

 
 
 

Зимняя рабочая куртка LEIDA 
• Зимняя рабочая куртка с набивкой Thinsulate 
™, обеспечивает защиту от холода. На рукавах и 
талии имеются светоотражающие полоски, 
открывающиеся на молнии YKK®, спрятанной 
под клапаном. Регулируемая талия, 2 
нагрудных кармана с клапаном, 2 широких 
боковых кармана с клапаном, внутренний 
карман для мобильного телефона. Съемный 
капюшон. 
• Доступные цвета синий 
• Область использования сельское хозяйство, 
холодильные камеры, промышленность, 
логистика, подходит для низких температур 
• Размер S-4XL (EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 
 

 

Зимняя куртка QUEBEQ  
• Зимняя куртка с застежкой-молнией и 
съемным капюшоном. Имеет 2 широких 
передних кармана на молнии, внутренний 
карман на липучке, внутренний карман на 
молнии, 2 боковых кармана на молнии. 
• Доступные цвета Синий, оранжевый, черный, 
серый, коричневый  
• Область использования сельское хозяйство, 
аэропорты, строительство, промышленность, 
логистика, подходит для работы в холодных 
условиях  
• Размер 44 - 64 ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Kуртка softshell SWEDEN   
• Pабочая куртка softshell - биэластичная ткань 
с ветрозащитной и водонепроницаемой 
мембраной, флисовая внутренняя подкладка, 
застежка-молния. 
Имеет съемный капюшон, 1 передний карман 
на молнии, 2 боковых кармана, регулируемые 
манжеты на липучке. 

• Материал Наружный материал Softshell - 
94% полиэстер, 6% эластан 
Внутри - 100% полиэстер. 

• Доступные цвета Синий, антрацит, черный, 
зеленый 
• Область использования 
Сельское хозяйство, строительство, 

промышленность, логистика  

• Размер 44 - 64 ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Водонепроницаемый костюм RAINFALL 

• Водонепроницаемый костюм, состоящий из 
куртки и брюк, обеспечивает защиту от дождя и 
ветра. Изготовлен из ветрозащитной 
эластичной ткани, термически герметичных 
швов, 2 широких передних кармана с 
клапанами, несъемного капюшона, складного в 
воротник, регулируемых манжет. Брюки на 
кулиске 

• Материал 100% полиэстер с полиуретановым 
покрытием 
• Область использования Сельское хозяйство, 
логистика  
•Размер S – 4 XL ( EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Светоотражающая футболка- поло с защитой 
от электрической дуги ARDVA 

• Футболка - поло с длинными рукавами, 
огнестойкая и антистатическая. На рукавах и 
плечах нанесены светоотражающие полоски. 

Хорошие влагорегулирующие свойства, 
воротник закрывается пластиковыми кнопками, 
спрятанными под клапаном. 

Пиктограммы со ссылочными правилами 
вышиты на рукаве. 
• Материал 54,5% Модакрил + 44,5% хлопок + 
1% АСТ 
• Область использования Работа в 
электроустановках, конструкция 
 • Размер S – 3XL 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Куртка рабочая светоотражающая TEMPEL  
• Термобельё - футболка с длинными 
рукавами, подходящая для холодной погоды  
• Материал 60% нейлон + 23% полипропилен + 
10% эластан 
• Область использования Строительство, 
промышленность, логистика  
• Размер S – 2XL 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Термобельё (штаны ) BREDIK  
• Термобельё -  штаны, подходящие для 
холодной погоды  
•Область использования 
Строительство, промышленность, логистика  
• Производитель: COFRA, Италия. 

• Материал 60% нейлон + 23% полипропилен + 
10% эластан  
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Рабочие брюки DRILL  

• Рабочие брюки на молнии, регулируемая 
талия, 2 задних кармана, один с клапаном, 
петля для молотка, карман для ручки, боковой 
карман на ноге с клапаном, 2 широких боковых 
кармана 
• Материал 60% хлопок 40% полиэстер 
• Область использования строительство, 
промышленность, логистика  
• Размер 44-64 ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия.  

 
 
 

Рабочие брюки ERITREA 
• Область использования логистика, 
промышленность 
• Размер 44-64(EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 
 

 

 

Брюки из огнезащитной ткани, с защитой от 
электрической дуги  RING 
• Брюки с защитой от электрической дуги, 
антистатические. 
Уровень защиты: Клас 1 
Подходят для работ в потенциально 
взрывоопасных сред, сварка. Обеспечивает 
защиту от брызг и паров химических веществ в 
небольших количествах / концентрации. 
Сохраняет свои свойства до 50 циклов стирки. 
Имеет 2 задних кармана, 2 боковых кармана, 
наколенники, боковой карман на ногах с 
клапаном. 
• Доступные цвета Синий• Область 
использования среда ATEX, обслуживание и 
монтаж электрических систем, операторы 
печей, химическая и нефтяная 
промышленность, металлургическая 
промышленность, сварка  
• Размер 44 - 64 ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

 

Рабочие брюки SOUSSE   
• Рабочие брюки на молнии, карманы для 
наколеников, один задний карман на липучке, 
эластичная талия, петля для молотка, 2 широких 
боковых кармана, боковой карман на ноге с 
клапаном. 
• Материал 100 % хлопок 
• Доступные цвета Синий, антрацит, черный, 
зеленый 
• Область использования 
строительство, промышленность, логистика 
• Размер S - 4XL ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

 

Защитные штаны для работы с бензопилой 
CHAIN STOP 

• Защитные брюки для работы с бензопилой, 
с эластичной талией, 1 задний карман на 
липучке, 2 боковых кармана, боковой карман 
на лапке с клапаном и липучкой, боковые 
отверстия на молнии для вентиляции и клапан, 
закрывающий молнию, усиленную защитным 
материалом. 
Защитный слой, который останавливает 
бензопилу на передней части брюк, в 
соответствии с положениями стандарта EN 381-
5, класс 1, 20 м / с. 
Нижняя часть выполнена из цветного 
материала для лучшей видимости, легко 
различима в лесном ландшафте. 
• Материал 100% полиэстер с полиуретановым 
покрытием 
• Область использования Лесное хозяйство, 
сельское хозяйство, резка и обработка 
древесины •Размер S – 4 XL ( EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

 

Pабочая куртка BRUXELLES  
• Рабочие брюки с регулируемой талией, 2 
задних кармана, один с клапаном, 2 боковых 
кармана, петля для молотка, боковой карман на 
ноге с клапаном, карман для ручки, усиленная 
область колена  
• Материал 100 % хлопок  
• Область использования строительство, 
промышленность, логистика 
 • Размер 44-64 (EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 
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Светоотражающие рабочие брюки ENCKE  
• Рабочие брюки повышенной видимости, 
имеют 2 передних кармана, задний и боковой 
карман на липучке, эластичную талию, петлю 
молотка, 2 горизонтальные светоотражающие 
полоски на каждой ноге. 
• Материал 65% полиэстер - 35% хлопок 
• Область использования Дорожное 
строительство и ремонт дорог,, условия плохой 
видимости, промышленность, логистика, 
наружные работы, железные дороги, 
строительство  
• Размер S – 4XL (EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Водонепроницаемые зимние брюки, 
светоотражающие SAFE  
• Зимние рабочие брюки повышенной 
видимости, водонепроницаемые, на молнии. 
Pегулируемая талия, нижнее отверстие на 
молнии, 2 широких боковых кармана на 
молнии, 2 кармана с клапаном на ноге. 
•Область использования 
Дорожное строительство и ремонт дорог,, 
условия плохой видимости, промышленность, 
логистика, наружные работы, железные дороги, 
строительство. 
• Производитель: COFRA, Италия. 
• Материал 100% полиэстер + полиуретановая 
мембрана 
Подкладка - 100% полиэстер 

 

 

 

 

 

 

Рабочий полукомбинезон Bangui 
• Рабочий полукомбинезон с регулируемой 
талией, 1 нагрудный карман с клапаном и 
застежкой на пуговицах, задний карман на 
кнопках, эластичные регулируемые ремни, 
боковой карман на ногах с клапаном, 2 
широких боковых кармана. 
• Материал 100% хлопок 
• Область использования логистика, 

промышленность 
• Размер 44-46(EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Рабочий полукомбинезон LUBECCA 
• Рабочий полукомбинезон с регулируемой 
талией и ремешками, 1 нагрудный карман на 
липучке, 2 широких боковых кармана, 1 задний 
карман, петля для молотка, боковой карман на 
ноге. 
• Материал 65% полиэстер - 35% хлопок 

• Область использования строительство, 
промышленность, логистика  
• Размер 44-46(EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Рабочий полукомбинезон Mombasa 
• Рабочий полукомбинезон с регулируемой 
талией и ремешками, 1 нагрудный карман на 
липучке, 2 широких боковых кармана, 1 задний 
карман, петля для молотка, боковой карман на 
ноге. 
• Материал 65% полиэстер - 35% хлопок 
• Область использования строительство, 
промышленность, логистика  
• Размер S - 4XL ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Рабочий полукомбинезон NOTTINGHAM 
• Рабочий полукомбинезон устойчивый к 
пятнам,  с регулируемой талией и ремешками, 1 
нагрудный карман на молнии, карман для 
мобильного телефона, карман для ручки, 2 
широких боковых кармана, 2 задних кармана, 
петля для молотка, боковой карман на ногe, 
петля для молотка 
• Материал 65% полиэстер - 35% хлопок с 
обработкой X-BARRIER 

• Область использования строительство, 
промышленность, логистика  

• Размер 44-46(EU) 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Зимний pабочий полукомбинезон GRADO 
• Зимний pабочий полукомбинезон с 
подкладкой Thinsulate ™, обеспечивает защиту 
от холода. Эластичные регулируемые ремешки, 
боковое отверстие на молнии вдоль ноги для 
быстрого освобождения, 2 передних кармана с 
застежкой на липучке, карманы для 
наколенников на подкладке из Thinsulate ™, 
светоотражающие полоски внизу 

• Материал 100% нейлон Oxford 420 D 
Подкладка: 100% полиэстер Thinsulate ™ 150 г / 
м²    
• Область использования сельское хозяйство, 
холодильные камеры, промышленность, 
логистика, подходит для низких температур  
• Размер S - 4XL ( EU ) 
• Производитель: COFRA, Италия. 
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38.Средства индивидуальной защиты 
 Защита ног EN ISO 20345:2011 

 
 
 

Защитные ботинки POWER 
• Рабочие ботинки с защитой от порезов 
бензопилой до 24 м/с, из водостойкой кожи  
• Подкладка TEXELLE 100% полиамидная ткань, 
воздухопроницаемая, поглощает и выделяет 
влагу, устойчива к истиранию. 
• Стелька: SOFT-BED, из экстра мягкого 
полиурентана, анатомическая, антистатическая, 
сменная, покрыта тканью с термо- и 
холодоизоляцией. 
• Подошва - двухслойная из нитрила. 
Жаропрочная, масло-бензостойкая, 
антистатичная Энергопоглащающая пятка. 
Высота - 25 см. 
Устойчивость к контакту с нагретыми 
поверхностями (+300ºC-1 мин.). 
• Подносок из стали. 
• Антипрокольная стелька  текстильная (без 
металла). 
• Область использования: обувь для 
лесорубов. 
• Ширина колодки 12 
• Упаковка: картонная коробка • Режим 
относительных измерений. 
• Производитель: COFRA, Италия.  

 
 
 

Защитные ботинки NEW URAL 
• Зимние защитные ботинки из водостойкой 
кожи, дополнительно покрытая полиуретаном в 

области носка. 
• Подкладка - искусственный мех.  
• Стелька - EVANIT из материала EVA и нитрила, 
антистатическая, анатомическая с переменной 
толщиной для правильного распределения 
нагрузки на стопу.  
• Подошва - полиуретан двойной плотности, 
нескользящая, маслобензостойкая, 
антистатическая, обеспечивает гашение 
ударных нагрузок в области пятки 
• Подносок стальной 200 Дж 
• Антипрокольная стелька - стальная  
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика 
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 
 

 

Защитные ботинки RIGA 
• Защитные ботинки из водостойкой кожи 
• Подкладка 100% полиамидная, дышащая, 
поглощает и выделяет влагу, устойчива к 
истиранию 
• Стелька100% полиамидная 
ткань,термоформованная, анатомическая, 
антистатичная, перфорированная и покрытая 
дышащей тканью.  
• Подошва – полиуретановая, двойной 
плотности 
• Подносок из стали 

 • Антипрокольная стелька  из нержавеющей 
стали 
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика. 
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные ботинки MERCURIO 
• Защитные ботинки из водостойкой кожи 
• Подкладка TEXTELLE 100% полиамидная, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 

устойчива к истиранию. 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва – полиуретановая, двойной 
плотности. 
• Подносок из стали 

 • Антипрокольная стелька  из нержавеющей 
стали 
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика 
• Ширина колодки 10,5 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные ботинки ASPHALT 
• Защитные ботинки из водостойкой кожи  
• Стелька полиуретановая мягкая, 
антистатическая, анатомическая, обеспечивает 
хорошую теплоизоляцию от высоких 
температур.  
• Внешняя подошва из полиуретана и 
нитрильного каучука, устойчивая к высоким 
температурам (до + 300 ° C в течение 1 минуты 
контакта) 
• Подносок из композита 

 • Антипрокольная стелька – неметаллическая 
текстильная 

 • Область использования - строительство и 
содержание дорог. 
• Ширина колодки 10 (размер 39)  
                                     11 (размер 40-48) 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные ботинки NEW IONIAN 
• Защитные ботинки из из натурального замша, 
без металических елементов 
• Подкладка SANY-DRY® 100% полиэстер, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва – полиуретановая, двойной 
плотности. 
• Антипрокольная стелька  неметаллическая 
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика 
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные ботинки ETHYL BLACK 
• Защитные ботинки из искусственной кожи 
ECOLORICA®, изготовленные из 50% полиамида 
 / 50% полиуретана. 
Водонепроницаемые, стойкие к химическим 
веществам. 
• Подкладка DRYFRESH 100% полиэстер, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию. 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.   
• Подошва – полиуретановая, нескользящая, 
анти-торсионная опора 
• Подносок – композит 
• Производитель: COFRA, Италия. 
 

 

Защитные ботинки ROMULS 
• Белые защитные ботинки из искусственной 
кожи ECOLORICA®, изготовленные из 50% 
полиамида / 50% полиуретана. 
Водонепроницаемые, стойкие к химическим 
веществам. 
• Подкладка SANY-DRY® 100% полиэстер, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва – полиуретановая, двойной 
плотности, нескользящая 
• Подносок – композит 
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Защитные ботинки NEW BARENTS 
• Зимние защитные ботинки из водостойкой 
кожи, СВ-вставки повышают видимость в 
условиях низкой освещенности  
• Подкладка искусственный мех oбладает 
хорошими свойствами воздухопроницаемости, 
устойчив к истиранию. 
• Стелька EVANIT из материала EVA и нитрила, 
антистатическая, анатомическая с переменной 
толщиной для правильного распределения 
нагрузки на стопу  
• Подошва - полиуретан двойной плотности, 
нескользящая, маслобензостойкая, 
антистатическая, обеспечивает гашение 
ударных нагрузок в области пятки 
• Подносок из композитный 200 Дж 
• Антипрокольная стелька  неметаллическая  
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика 
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия.  

 
 
 

 

Защитные ботинки NEW ATLANTIC 
• Защитные ботинки из водостойкой кожи 
• Подкладка SANY-DRY 100% полиэстер, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию. 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва - полиуретановая, двойной 
плотности 
• Подносок из стекловолокна 
• Антипрокольная стелька - неметаллическая  
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика. 
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 
 

 

Защитные ботинки NEW RENO 
• Защитные ботинки из водостойкой кожи 
• Подкладка 100% полиамидная, дышащая, 
поглощает и выделяет влагу, устойчива к 
истиранию 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва – полиуретановая, двойной 
плотности 
• Подносок из стали 

 • Антипрокольная стелька  из нержавеющей 
стали 
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика. 
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные ботинки WELDER BIS UK 
• Защитные ботинки из водостойкой кожи, 
закрывающий язычкок с застёжками-
липучками. 
• Подкладка TEXTELLE 100% полиамидная, 
ткань, воздухопроницаемая, поглощает и 
выделяет влагу, устойчива к истиранию 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва изготовленная из нитрильного 
каучука, нескользящая, устойчивая к высоким 
температурам (до + 300 ° C в течение 1 минуты 
контакта)  
• Антипрокольная стелька  неметаллическая 
(текстильная) 
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика 
•Технические характеристики: огнестойкие 
швы, защита для шнурков с регулируемой 
застежкой на липучке, анти-торсионная опора, 
защита от холода (CI), термостойкость (HI), HRO 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные резиновые сапоги TYPHOON 
BLUE/RED 
• Сапоги из ПВХ ERGO-NITRIL, в соответствии со 
стандартами Reach. 
• Подкладка из полиэстера, износостойкая 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва из ПВХ ERGO-NITRIL, нескользящая 
• Подносок из стали 
• Антипрокольная стелька – из нержавеющей 
стали 
• Аксессуары - теплоизоляционная подкладка, 
предоставляется по запросу 
• Ширина колодки 12 
• Область использования - для для 
строительной индустрии 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные резиновые сапоги ECLYPSE 
• Сапоги из ПВХ ERGO-NITRIL с защитой от 
химических веществ, в соответствии со 
стандартами Reach. 
• Подкладка из полиэстера, износостойкая. 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва – из ПВХ ERGO-NITRIL, нескользящая 
• Антипрокольная стелька  из нержавеющей 
стали 
• Область использования: строительство, 
промышленность, логистика 
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: полиэтиленовый пакет 
• Аксессуары - теплоизоляционная подкладка, 
предоставляется по запросу 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные резиновые сапоги ELECTRICAL 
SAFEST YELLOW 

• Сапоги из полиуретана со специальной 
защитой от холода (-25С) и высоким 
электрическим сопротивлением, 100% без 
металлических элементов 
• Подкладка из полиэстера, износостойкая 
• Стелька из мягкого полиуретана, 
электроизоляционная, антистатичная и 
анатомическая. Очень хорошая защита от 
холода или жары 
• Подошва – полиуретановая, устойчивая к -25 
°C, с высоким электрическим сопротивлением 
• Подносок – FIBERGLASS, неметаллическое 
стекловолокно, устойчивое к 200 Дж 
• Производитель: COFRA, Италия. 
• Антипрокольная стелька – текстильная без 
металла, с высоким электрическим 
сопротивлением 
 

 

 Защитные резиновые сапоги ELECTRICAL  

• Сапоги из полиуретана со специальной 
защитой от холода (-25С)  
• Подкладка из полиэстера, износостойкая  
• Стелька из мягкого полиуретана 
антистатичная и анатомическая Очень хорошая 
защита от холода или жары 
• Подошва – полиуретановая, протестирована 
при температуре -25С.  
• Подносок – композит 
• Антипрокольная стелька – текстильная без 
металла 
• Область использования - строительство, 
сельское хозяйство, логистика, 
промышленность, транспорт. 
• Производитель: COFRA, Италия. 
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Защитные полуботинки SHIFT 
• Защитные полуботинки из  
перфорированной микрофибры, с 
регулируемой застежкой на липучке 
• Подкладка SANY-DRY® 100% полиэстер, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию 
• Стелька: MEMORY PLUS ESD, 
перфорированная, анатомическая, с низкой 
электрической стойкостью. Слой памяти, 
изготовленный из полиуретановой пены с 
медленной памятью, адаптируется к подошве 
стопы. Устойчивое к истиранию покрытие 
текстильное, антибактериальное, впитывает 
влагу и оставляет стопы всегда сухими 
• Подошва - полиуретановая, с низкой 
электрической стойкостью  
• Подносок – из алюминия 
• Антипрокольная стелька  неметаллическая 
• Область использования: обувь для 
работников сферы микроэлектроники  
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка  
Производитель: COFRA, Италия.  

 
 
 
 

Защитные полуботинки NIZZA BLUE 
• Защитные полуботинки из дышащей 
полиэфирной ткани MICROTECH, без 
металлических элементов. 
• Подкладка - DRYFRESH 100% полиэстер, 
трехмерная, воздухопроницаемая, 
антибактериальная, поглощает и выделяет 
влагу, стойкость к истиранию. 
• Стелька - EVANIT, изготовленная из EVA и 
нитрила с антистатическими и анатомическими 
характеристиками, дышащая, анти-торсионная 
поддержка.  
• Внешняя подошва из полиуретана, 
нескользящая 
• Подносок из композита 
• Антипрокольная стелька – неметаллическая 
(текстильная) 
• Область использования: логистика, 
промышленность  
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 
 

 

Защитные полуботинки FRANKLIN BLACK 
• Защитные полуботинки из необычайно 
легкой нейлоновой ткань AIR FREEDOM и 
MICROTECH, без металлических элементов  
• Подкладка 100% полиамид, пропускает 
воздух, впитывает пот 
• Стелька поддерживает ступню, изготовлена 
из мягкой полиуретановой пены, обладает 
антистатическими свойствами, анатомической 
формы, сменная, покрыта тканью  
• Внешняя подошва из полиуретана, с высокой 
электрической изоляцией 
• Подносок из композита 
• Антипрокольная стелька  неметаллическая 
(текстильная), с высокой электрической 
изоляцией 
• Область использования: Ботинки для 
электриков                                                   
• Ширина колодки 11 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные полуботинки AREA 

• Защитные из замши, перфорированные 

• Подкладка SANY-DRY 100% полиэстер, 
трехмерный, воздухопроницаемый, 
антибактериальный, поглощает и выделяет 
влагу, стойкость к истиранию. 
• Стелька ECO-TECH POLY-GREEN, 
анатомический, антистатический, мягкий и 
удобный. Верхний слой выполнен из 
антибактериальной ткани, впитывает влагу и 
сохраняет ногу всегда сухой 

• Внешняя подошва из полиуретана, 
нескользящая 
• Подносок из алюминия 

• Антипрокольная стелька  неметаллическая  

• Область использования: логистика             

• Ширина колодки 11 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные полуботинки GUERIN 
• Защитные полуботинки из замши, 
перфорированная 
• Стелька EVANIT, изготовленная из EVA и 
нитрила с антистатическими и анатомическими 
характеристиками, дышащая. 
• Внешняя подошва изготовлен из полиуретана 
двойной плотности, нескользящая  
• Подносок из алюминия 
• Антипрокольная стелька – неметаллическая 
текстильная 
• Область использования - - логистика, 
промышленность  
• Ширина колодки 11 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные полуботинки SYNTHPOP 
• Защитные полуботинки из  
перфорированной микрофибры, без 
металлических элементов 
• Подкладка SANY-DRY® 100% полиэстер, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию 
• Стелька COFRA SOFT ESD, изготовленная из 
полиуретана, перфорированная, 
анатомическая, с низкой электрической 
стойкостью, мягкая и удобная, обеспечивает 
гашение ударных нагрузок в области пятки, 
поглощает и выделяет влагу.  
• Подошва – полиуретановая, двойной 
плотности. 
• Антипрокольная стелька  неметаллическая 
• Область использования: обувь для 
работников сферы микроэлектроники  
• Ширина колодки 12 
• Упаковка: картонная коробка 
• Производитель: COFRA, Италия. 

 

Защитные полуботинки INGRID BLACK  
• Защитные полуботинки для женщин из 
водостойкой кожи 
• Подкладка TEXTELLE 100% полиамидная, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.   
• Подошва – противоскользящий полиуретан 
одинарной плотности, сверхлегкий состав  
• Подносок – из стали 
• Производитель: COFRA, Италия. 
• Область использования: промышленность, 
логистика 
 

 

Защитные полуботинки DIONISIO BIS 
• Защитные полуботинки из водостойкой кожи 
• Подкладка TEXTELLE 100% полиамидная, 
дышащая, поглощает и выделяет влагу, 
устойчива к истиранию 
• Стелька EVANIT, состоящая из EVA и 
специального нитрила, термоформованная, 
анатомическая, антистатичная, 
перфорированная и покрытая дышащей 
тканью.  
• Подошва – полиуретановая 
• Подносок – из стали 
• Упаковка: картонная коробка 
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39. Измерительные приборы 
 

 

Цифровой мультиметр UT10A 
• Разрядность шкалы мультиметра: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/300V: ±(0.8%+3)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/300V: 
±(1,2%+3)     
• Сопротивление: 
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)  
• Емкость конденсаторов: 
4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF: ±(4%+3)   
• Частота: 10Hz/100kHz: ±(0.5%+3)   
• Скважность 0,1% ~ 99.9%   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Режим относительных измерений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT20B 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/300V: ±(1.5%+2)  
• Переменное напряжение: 200V/300V: 
±(2.5%+15)  
• Постоянный ток: 2mA/20mA/200mA: 
±(2.5%+10)    
• Сопротивление: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ: 
±(2.5%+5)  
• Частота: 2kHz - 10MHz: ±(0.1%+3)  
• Диодный тест  
• Тест батареек 1,5V. 9V  
• Генератор  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT30A 
• Разрядность шкалы мультиметра: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/500V: ±(0.8%+2)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/500V: 
±(1.2%+3)  
• Постоянный ток: 
400µA/4mA/40mA/400mA/10A: ±(1%+2)    
• Переменный ток: 
400µA/4mA/40mA/400mA/10A: ±(1.3%+5)   
• Сопротивление: 
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/400MΩ: ±(1%+2)   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT30B 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2mV/20V/200V/500V: ±(0.5%+2)  
• Переменное напряжение: 200V/500V: 
±(1.2%+10)  
• Постоянный ток: 
200µA/2mA/20mA/200mA/10A: ±(1%+2)    
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ: ±(0.8%+2)   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 
- 1000  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT30C 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2mV/20V/200V/500V: ±(0.5%+2)  
• Переменное напряжение: 200V/500V: 
±(1.2%+10)  
• Постоянный ток: 2mA/20mA/200mA/10A: 
±(1%+2)    
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ: ±(0.8%+2)  
• Температура: -40°C~1000°C: ±(1%+3)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT30D 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2mV/20V/200V/500V: ±(0.5%+2)  
• Переменное напряжение: 200V/500V: 
±(1.2%+10)  
• Постоянный ток: 2mA/20mA/200mA/10A: 
±(1%+2)    
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ: ±(0.8%+2)  
• Диодный тест  
• Генератор  
• Прозвонка соединений  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT30F 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/500V: ±(0.5%+2)  
• Переменное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/500V: ±(1%+3)  
• Постоянный ток: 2mA/20mA/200mA/10A: 
±(1%+2)    
• Переменный ток: 200mA/10A: ±(1,8%+3)  
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ: ±(0.8%+2)  
• Частота: 2kHz - 10MHz: ±(0.1%+3)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT33A 
• Разрядность шкалы мультиметра: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/500V: ±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/500V: 
±(1.2%+3)  
• Постоянный ток: 
400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A: ±(1%+2)  
• Переменный ток: 
400µA/4mA/40mA/400mA/4A/10A: ±(1.5%+5)   
• Сопротивление: 
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Ударопрочный корпус 
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Цифровой мультиметр UT33B 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2mV/20V/200V/500V: ±(0.5%+2)  
• Переменное напряжение: 200V/500V: 
±(1.2%+10)  
• Постоянный ток: 200µA/200mA/10A: ±(1%+2)    
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ: ±(0.8%+2)  
• Батарейный тест: 1,5V/9V/12V: ±(2,5%+2)   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Подсветка дисплея   
• Ударопрочный корпус  

Цифровой мультиметр UT33C 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2mV/20V/200V/500V: ±(0.5%+2)  
• Переменное напряжение: 200V/500V: 
±(1.2%+10)  
• Постоянный ток: 2mA/20mA/200mA/10A: 
±(1%+2)    
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ: ±(0.8%+2) 
• Температура: -40°C~1000°C:  ±(1%+3)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD 
• Подсветка дисплея  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT33D 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2mV/20V/200V/500V: ±(0.5%+2)  
• Переменное напряжение: 200V/500V: 
±(1.2%+10)  
• Постоянный ток: 2mA/20mA/200mA/10A: 
±(1%+2)    
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ/200MΩ: 
±(0.8%+2)   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Генератор   
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Подсветка дисплея   
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT39A 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/1000V: ±(0.5%+1)  
• Переменное напряжение: 2V/20V/200V/750V: 
±(0.8%+3)  
• Постоянный ток: 20µA/200µA/2mA/20mA/10A: 
±(0.8%+1)  
• Переменный ток: 200µA/20mA/200mA/10A: 
±(1%+3)   
• Емкость конденсаторов: 2nF/200nF/20µF: 
±(4%+3)  
• Сопротивление: 
20Ω/2KΩ/20KΩ/200MΩ/20MΩ/200MΩ: ±(0.8%+1)  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT39B 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/1000V: ±(0.5%+1)  
• Переменное напряжение: 2V/20V/200V/750V: 
±(0.8%+3)  
• Постоянный ток: 
20µA/2mA/20mA/200mA/10A: ±(0.8%+1)  
• Переменный ток: 2mA/200mA/10A: ±(1%+3)   
• Емкость конденсаторов: 2nF/200nF/20µF: 
±(4%+3)  
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ: ±(0.8%+1)  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT39C 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/1000V: ±(0.5%+1)  
• Переменное напряжение: 2V/20V/200V/750V: 
±(0.8%+3)  
• Постоянный ток: 2mA/200mA/20A: ±(0.8%+1)  
• Переменный ток: 2mA/200mA/20A: ±(1%+3)   
• Емкость конденсаторов: 2nF/200nF/20µF: 
±(4%+3)  
• Сопротивление: 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ: 
±(0.8%+10)  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000  
• Температура: -40°C~1000°C: ±(2%+8)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT39E 
• Разрядность шкалы мультиметра: 20000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/1000V: ±(0.05%+3)  
• Переменное напряжение: 2V/20V/200V/750V: 
±(0.5%+10)  
• Постоянный ток: 2mA/200mA/20A: ±(0.5%+5)  
• Переменный ток: 2mA/200mA/20A: ±(0.8%+5)   
• Емкость конденсаторов: 
2nF/20nF/200nF/20µF: ±(4%+3)  
• Сопротивление: 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ: 
±(0.3%+1)  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000  
• Частота: 2kHz/20kHz: ±(1.5%+5)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT50A 
• Разрядность шкалы мультиметра: 20000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/1000V: ±(0.5%+1)  
• Переменное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/750V: ±(0.8%+3)  
• Постоянный ток: 20µA/2mA/200mA/20A: 
±(0.8%+1)  
• Переменный ток: 
200µA/2mA/20mA/200mA/20A: ±(1%+3)   
• Емкость конденсаторов: 2nF/20nF/2µF/100µF: 
±(4%+3)  
• Сопротивление: 
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ: 
±(0.8%+1)  
• Диодный тест  
Прозвонка соединений  
Удержание показаний DATA HOLD  
Подсветка дисплея  
Ударопрочный корпус 
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Инфракрасный термометр UT 300B 

 Точность - <±2°C /<±2% 

 Инерционность - 500 мс 

 Оптическое разрешение - 10:1 

 Источник питания - 9 В батарея (6F22) 

 Разрешение - 0.1°C 

 Температура - -18°С / 380°С 

 Код товара - UT300B 

 Вес (г) – 185 

 Размер - 145×80×40мм 

 Тип - UT 300B  

Инфракрасный термометр UT 300C 

 Точность - <±2°C /<±2% 

 Инерционность - 500 мс 

 Оптическое разрешение - 12:1 

 Источник питания - 9 В батарея (6F22) 

 Разрешение - 0.1°C 

 Температура - -20°С / 400°С 

 Код товара - UT300С 

 Вес (г) – 185 

 Размер - 145×80×40мм 

 Тип - UT 300С 

 

Инфракрасный термометр UT 301С 

 Точность - <±1,8°C /<±2% 

 Оптическое разрешение - 12:1 

 Источник питания - 9 В батарея (6F22) 

 Разрешение - 0.1°C 

 Температура - -18°С / 550°С 

 Код товара - UT301С 

 Вес (г) – 270 

 Размер - 169×130×53мм 
Тип - UT 301С  

Инфракрасный термометр UT 302А 

 Точность - <±1,8°C /<±1,8% 

 Оптическое разрешение - 20:1 

 Источник питания - 9 В батарея (6F22) 

 Разрешение - 0.1°C 

 Температура - -32°С / 450°С 

 Код товара - UT302А 

 Вес (г) – 270 

 Размер - 169×138×53мм 
Тип - UT 302А 

 

Инфракрасный термометр UT 305С 

 Точность - <±1,8°C /<±1,8% 

 Оптическое разрешение - 50:1 

 Источник питания - 9 В батарея (6F22) 

 Разрешение - 0.1°C 

 Температура - -50°С / 1550°С 

 Код товара - UT305С 

 Вес (г) – 270 

 Размер - 200×130×53мм 
Тип - UT 305С 

 

Тахометр UT371 

 Источник питания - 1.5V Alkaline BatteriesLR6X4 

 Код товара - UT371 

 Вес (г) – 100 

 Размер - 184x56x34 

 Тип - UT371 
 

 

Тепловизор UTi160A 

 Видео выход - 60 Гц NTSC / PAL 50 Гц 

 Носитель - 2G SD карта 

 Коррекция параметров - Сияние, Расстояние, 
Темп. среды, Относ. Влажность 

 Формат изображения – UIR 

 Настройка изображения - Авто/Ручной 

 Палитра – 6 

 Цифровой дисплей - 2.8"TFT LCD 

 Изображения – Инфракрасный 

 Полоса спектра - 8~14мкм 

 Пространст. Разрешение - 2.2 мрад 

 Темп. чувствительн. - ≤0.08℃÷30℃ 

 Мин. расстояние фокуса - 0.1м 

 Тепловое поле зрения - 20°×15° 

 Тип датчика – Видеопреобраз. Неохлаждаем. 

 Точность - ±2°C или ±2% 

 Источник питания – Li-ion 1250мА 

 Разрешение - 160*120 Пиксели 

 Вес (г) – 500 

 Мин. Температура - -20℃ 

 Макс. Температура  300℃ 

 Упаковка (шт) – 1 

 Степень герметичности - IP 54 

 Цвет – Красный 

 Размер - 170×80×160 

 

Тепловизор UTi160A 

 Видео выход - 60 Гц NTSC / PAL 50 Гц 

 Носитель - 2G SD карта 

 Коррекция параметров - Сияние, Расстояние, 
Темп. среды, Относ. Влажность 

 Формат изображения – *·UIR 

 Настройка изображения - Авто/Ручной 

 Палитра – 6 

 Цифровой дисплей - 3.5"TFT LCD 

 Изображения – Инфракрасный 

 Полоса спектра - 8~14мкм 

 Пространст. Разрешение - 2.2 мрад 

 Темп. чувствительн. - ≤0.08℃÷30℃ 

 Мин. расстояние фокуса - 0.1м 

 Тепловое поле зрения - 20°×15° 

 Тип датчика – Видеопреобраз. Неохлаждаем. 

 Точность - ±2°C или ±2% 

 Источник питания – Li-ion 1250мА 

 Разрешение - 160*120 Пиксели 

 Вес (г) – 500 

 Мин. Температура - -20℃ 

 Макс. Температура  300℃ 

 Упаковка (шт) – 1 

 Степень герметичности - IP 54 

 Цвет – Красный 

 Размер - 170×80×160 

 

Дальномер UT391 

 Расстояние - 0,1 м~60 м 

 Источник питания - AAA,2×1,5 В 

 Код товара - UT391 

 Вес (г) – 100 

 Размер - 116×49×28 мм 

 Тип - UT391 
 

Дальномер UT391A 

 Точность - ± 1,5 мм 

 Расстояние - 0,05 м~70 м 

 Источник питания - AAA,2×1,5 В 

 Рабочая температура - -10 °C ~ 40°C 

 Код товара - UT391А 

 Вес (г) – 171 

 Степень герметичности - IP54 

 Размер - 126×52×29 мм 

 

Люксометр UT382 

 Точность - ±(3%+20)/±(3%+8) 

 Освещение - 20/20000(lux) 

 Источник питания - 9 В батарейка 

 Разрешение - 0,01/0.1/1/10 (lux) 

 Код товара - UT382 

 Вес (г) – 185 

 Размер - 195x45x26 мм 

 Тип - UT382 

 

Индикатор напряжения UT15C 

 Источник питания - 2х1.5В (LR03) 

 Частота - 50/400Гц 

 Сопротивление - 0/400кΩ 

 Переменное напряжение - ≤690В 

 Код товара - UT15C 

 Вес (г) – 200 

 Размер - 255х70х28мм 
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Цифровой мультиметр UT60C 
• Разрядность шкалы мультиметра: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 400m/4/40/400V: 
±0.8%, 1000V: ±1.0%  
• Переменное напряжение: 4/40/400V: ±1.0%, 
1000V: ±1.2%  
• Постоянный ток: 400μ/4mA: ±1.0%, 
40m/400mA: ±1.2%, 4A/10A: ±1.5%  
• Переменный ток: 400μ/4mA: ±1.5%, 
40m/400mA: ±2.0%, 4A/10A: ±2.5%  
• Сопротивление: 400Ω: ±1.2%, 4K/40K/400KΩ: 
±1.0%, 4MΩ: ±1.2%, 40MΩ: ±1.5%  
• Емкость конденсаторов: 40n/400n/4μ/40μF: 
±3.0%, 100μF: ±4.0%  
• Частота: 10Hz – 10MHz: ±0.1%  
• Относительная скважность импульсов: 1%-
99%: ±0.1%  
• Температура: -40°С ~ 0°С: ±3.0%, 0°С ~ 400°С: 
±1.0%, 400°С ~ 1000°С: ±2.0%  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Режим относительных измерений REL  
• Подсветка дисплея  

 

Цифровой мультиметр UT60D 
• Разрядность шкалы мультиметра: 3400 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 340m/3.4/34/340V: 
±0.8%, 1000V: ±1.0%  
• Переменное напряжение: 3.4/34/340V: ±1.0%, 
750V: ±1.2%  
• Постоянный ток: 340μ/3.4mA: ±1.0%, 
34m/340mA: ±1.2%, 10A: ±1.2%  
• Переменный ток: 340μ/3.4mA: ±1.0%, 
34m/340mA: ±1.2%, 10A: ±1.0%  
• Сопротивление:340Ω: ±1.2%, 3.4K/34K/340KΩ: 
±1.0%, 3.4MΩ: ±1.2%, 34MΩ: ±1.5%  
• Частота: 3.4kHz/34kHz/340kHz/3.4MHz/34MHz: 
±0.2%  
• Обороты в минуту: 34k/340k/3.4M/34M/340M: 
±0.2%  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Оптически изолированный интерфейс RS232C 
для связи с компьютером  
• Подсветка дисплея  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT60E 
• Разрядность шкалы мультиметра: 4000 
отсчетов  
• Среднеквадратичное измерение напряжения 
и тока True RMS  
• Постоянное напряжение: 400m/4/40/400V: 
±0.8%, 1000V: ±1.0%  
• Переменное напряжение: 4/40/400V: ±1.0%, 
1000V: ±1.2%  
• Постоянный ток: 400μ/4mA: ±1.0%, 
40m/400mA: ±1.2%, 4A/10A: ±1.5%  
• Переменный ток: 400μ/4mA: ±1.5%, 
40m/400mA: ±2.0%, 4A/10A: ±2.5%  
• Сопротивление: 400Ω: ±1.2%, 4K/40K/400KΩ: 
±1.0%, 4MΩ: ±1.2%, 40MΩ: ±1.5%  
• Емкость конденсаторов: 40n/400n/4μ/40μF: 
±3.0%, 100μF: ±4.0%  
• Частота: 10Hz – 10MHz: ±0.1%  
• Относительная скважность импульсов:1%-99% 
• Температура: -40°С ~ 0°С: ±3.0%, 0°С ~ 400°С: 
±1.0%, 400°С ~ 1000°С: ±2.0%  
• Режим относительных измерений REL  
• Оптически изолированный интерфейс RS232C 
для связи с компьютером  

 

Цифровой мультиметр UT60F 
• Разрядность шкалы мультиметра: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/1000V: ±(0.5%+3)  
• Переменное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/1000V: ±(1%+2)  
• Постоянный ток: 
400mA/4000mA/40mA/400mA/10A: ±(1%+2)  
• Переменный ток: 
400mA/4000mA/40mA/400mA/10A: ±(1.5%+5)  
С• опротивление: 
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)  
• Емкость конденсаторов: 
4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF: ±(4%+3)   
• Частота: 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz: 
±(0.05%+3)   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Оптически изолированный интерфейс RS232C 
для связи с компьютером  
• Подсветка дисплея  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT60G 
• Разрядность шкалы мультиметра: 6000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
600mV/6V/60V/600V/1000V: ±(0.5%+3)  
• Переменное напряжение: 
600mV/6V/60V/600V/1000V: ±(1%+2)  
• Постоянный ток: 60mA/600mA/10A: ±(1.2%+3)  
• Переменный ток: 60mA/600mA/10A: ±(2%+5)  
С• опротивление: 
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ: ±(1%+2)  
• Емкость конденсаторов: 
6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF: ±(4%+3)  
• Частота: 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz: 
±(0.05%+3)  
• Температура: -40°С ~ 1000°С: ±(1%+3)   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Оптически изолированный интерфейс RS232C 
для связи с компьютером  
• Режим относительных измерений REL  
• Подсветка дисплея  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT60H 
• Разрядность шкалы мультиметра: 40 000 
отсчетов и 4000 (для перемен. тока и 
напряжения)  
• Среднеквадратичное измерение напряжения 
и тока True RMS  
• Постоянное напряжение: 4V/40V/400V/1000V 
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/750V: 
±(1%+4)   
• Постоянный ток: 
400mA/4000mA/40mA/400mA/10A: ±(0,5%+10)   
• Переменный ток: 
400mA/4000mA/40mA/400mA/10A: ±(1,2%+4)   
• Сопротивление: 
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ: ±(0,5%+10)  
• Емкость конденсаторов: 
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF: 
±(1,5%+20)  
• Частота: 
4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz 
• Температура: -40°С ~ 1000°С: ±(1%+5)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Регистрация пиковых максимальных и 
минимальных значений  
• Петлевой ток 4-20mA  
• Графическая шкала  
• Ударопрочный корпус 
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Цифровой мультиметр UT70C 
• Разрядность шкалы мультиметра: 8000 
отсчетов, 5 обновлений в секунду  
• Постоянное напряжение: 
80m/800m/8/80/800/1000V: ±0.1%  
• Переменное напряжение: 
80m/800m/8/80/800/700V 
• Постоянный ток: 80m/800m/8A/10A: ±0.3%  
• Перем. ток: 80m/800mA: ±0.8%, 8A: ±1.2%  
• Сопротивление: 800/8K/80K/800K/8MΩ: ±0.5%, 
80MΩ: ±2.0%  
• Проводимость: 0.01nS – 80nS: ±2.0%  
• Емкость конденсаторов: 1nF: ±3.0%, 
10n/100n/1µF: ±2.0%, 10µ/100µF: ±3.0%  
• Частота: диапазон mV: 1K/10K/100K/1MHz: 
±0.02%, диапазон mV, 10Hz – 10KHz: ±0.1%, 
диапазон mA, A, 50Hz – 10KHz: ±0.1%  
• Относительная скважность имп: 1%-99% 
• Прозвонка соединений  
• Регистрация максимальных, минимальных и 
средних значений MAX, MIN, AVG  
• Регистрация пиковых максимальных и 
минимальных значений PEAK MAX, PEAK MIN  
• Режим относительных измерений REL и 
относительных процентных измерений REL% 

 

Цифровой мультиметр UT70D 
• Разрядность шкалы мультиметра: 8000 
отсчетов, 5 обновлений в секунду  
• Двойной цифровой дисплей  
• Постоянное напряжение: 
80m/800m/8/80/800/1000V: ±0.05%  
• Переменное напряжение: 
80m/800m/8/80/800/700V: ±0.8%  
• Постоянный ток: 80m/800m/8A/10A: ±0.2%  
• Пер. ток: 80m/800mA: ±0.5%, 8A: ±1.2%  
• Сопротивление: 800/8K/80K/800K/8MΩ: ±0.5%, 
80MΩ: ±2.0%  
• Проводимость: 0.01nS – 80nS: ±2.0%  
• Емкость конденсаторов: 1nF: ±3.0%, 
10n/100n/1µF: ±2.0%, 10µ/100µF: ±3.0%  
• Частота: диапазон mV: 1K/10K/100K/1MHz: 
±0.02%, диапазон mV, 10Hz – 10KHz: ±0.1%, 
диапазон mA, A, 50Hz – 10KHz: ±0.1%  
• Относительная скважность имп: 1%-99% 
• Прозвонка соединений  
• Регистрация максимальных, минимальных и 
средних значений MAX, MIN, AVG  
• Регистрация пиковых максимальных и 
минимальных значений PEAK MAX, PEAK MI   
• Интерфейс RS232C для связи с компьютером 

 

Цифровой мультиметр UT90A 
• Постоянное напряжение 
200mV/2V/20V/200V/1000V (0,5% +2) 
• Напряжения переменного тока 
2V/20V/200V/750V (0,8% +5) 
• Постоянный ток 
200mA/2mA/20mA/200mA/10A (0,8% +2) 
• Переменный ток 
200mA/2mA/20mA/200mA/10A (1% +5) 
• Сопротивление 
200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW (0,8% +3) 
• Плавленый 10А  Диапазон 
• Испытание батареи 1.5V/9V 
• Зуммер непрерывности 
• Удержание данных 
• Полный дисплей иконы 
• Низкий Индикатор разряда батарей 
• Входное сопротивление для постоянного тока 
• Измерение напряжения около 10 МВт 

 

Цифровой мультиметр UT90B 
• Постоянное напряжение 
200mV/2V/20V/200V/1000V (0,5% +2) 
• Напряжения переменного тока 
2V/20V/200V/750V (0,8% +5) 
• Постоянный ток 
200mA/2mA/20mA/200mA/10A (1% +2) 
• Переменный ток 
200mA/2mA/20mA/200mA/10A (1,2% +5) 
• Сопротивление 
200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW (0,8% +3) 
• Плавленый 10А  Диапазон 
• Диод 
• Зуммер непрерывности 
• Полный дисплей иконы 
• Низкий Индикатор разряда батарей 
• Входное сопротивление для постоянного тока 
• Измерение напряжения около 10 МВт 
• Макс. Дисплей 1999 

 

Цифровой мультиметр UT90C 
• Постоянное напряжение 
400mV/4V/40V/400V/1000V (0,8% +1) 
• Напряжения переменного тока 
4V/40V/400V/750V (1% +5) 
• Постоянный ток 
400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1% +2) 
• Переменный ток 
400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1,5% +5) 
• Сопротивление 
400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW (1% +2) 
• Емкость 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF (3% +5) 
• Частота 10 Гц-10 МГц (0,1% +3) 
• Плавленый 10А Диапазон 
мА предохранителей Традиционные 
• Автонастройка.  Диод 
• Зуммер непрерывности 
• Относительная режим.  Удержание данных 
• Полный дисплей иконы. Спящий режим 
• Низкий Индикатор разряда батарей 
• Входное сопротивление для постоянного тока 
• Измерение напряжения около 10 МВт 
• Макс. Дисплей 3999 

 

Цифровой мультиметр UT150 
• Постоянное напряжение 
200mV/2V/20V/200V/1000V (0,5% +5) 
• Напряжения переменного тока 
2V/20V/200V/750V (0,8% +5) 
• Постоянный ток 200mA/10A (0,8% +5) 
• Сопротивление 
200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW (0,8% +5) 
• Плавленый 10А Диапазон 
• Задержка  4Cyl/6Cyl/8Cyl (3% +5) 
• Тахометр  4Cyl/6Cyl/8Cyl (3% +5) 
• Диод 
• Зуммер непрерывности 
• Удержание данных 
• Полный дисплей иконы 
• Низкий Индикатор разряда батарей 
• Входное сопротивление для постоянного тока 
• Измерение напряжения около 10 МВт 
• Макс. Дисплей 1999 

 

Цифровой мультиметр UT106  
• П. Напр. 200mV/2V/20V/200V/1000V (0,5% +2) 
• Напряжения переменного тока 200V/750V 
(0,8% +5) 
• Постоянный ток 200mA/10A (0,8% +5) 
• Сопротивление 
200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW (0,8% +5) 
• Температура (° С) -40 ° C ~ 1000 ° С (2% +8) 
• Частота 2 кГц (2% +5) 
• Плавленый 10А Диапазон 
• Задержка 4Cyl/6Cyl/8Cyl (3% +5) 
• Тахометр 4Cyl/6Cyl/8Cyl (3% +5) 
• Зуммер непрерывности 
• Удержание данных 
• Низкий Индикатор разряда батарей 
• Входное сопротивление для постоянного тока 
• Измерение напряжения около 10 МВт 
• Макс. Дисплей 1999  

Цифровой мультиметр UT107 
• Постоянное напряжение 
200mV/2V/20V/1000V (0,5% +2) 
• Напр переменного тока 200V/750V (0,8% +5) 
• Постоянный ток 200mA/10A (0,8% +5) 
• Сопротивление 
200W/2kW/20kW/200kW/20MW (0,8% +5) 
• Температура (° С) -40 ° C ~ 1000 ° С (2% +8) 
• Частота 2 кГц (2% +5) 
• Рабочий цикл 1% ~ 90% (4% +5) 
• Плавленый 10А Диапазон 
• Испытание батареи 12V (3% +5) 
• Задержка 4Cyl/6Cyl/8Cyl (3% +5) 
• ахометр 4Cyl/6Cyl/8Cyl (3% +5).  Диод 
• Зуммер непрерывности. Удержание данных 
• Низкий Индикатор разряда батарей 
• Входное сопротивление для постоянного тока 
• Измерение напряжения около 10 МВт 
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Цифровой мультиметр UT803 
• Постоянное напряжение 
600mV/6V/60V/600V/1000V (0,3% +2) 
• Напряжения переменного тока 
600mV/6V/60V/600V/1000V (0,6% +5) 
• Постоянный ток 
600μA/6000μA/60mA/600mA/10A (0,5% +3) 
• Переменный ток 
600μA/6000μA/60mA/600mA/10A (1% +5) 
• Сопротивление 
600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW (0,5% +2) 
• Емкость 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF 
(2% +5) 
• Температура (° С) -40 ° C ~ 1000 ° С (1% +3) 
• Частота 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz 
(0,1% +3) 
• Плавленый 10А Диапазон.  Автонастройка 
• Напряжение и ток: AC + DC измерение 
• Напряж.  переменного тока частоты100 
кГцTrue RMS 
• Зуммер непрерыв. Транзистор.Макс / мин  
• Удержание данных. RS232C. USB.  
• Низкий Индикатор разряда батарей 
• Входное сопротивление для измерение 
постоянного напряжения 
600mV диапазоне вокруг 3GW 
• Все другие диапазоны: 10 МВт.  Макс. 
Дисплей 5999 

 

Цифровой мультиметр UT805 
• Постоянное напряжение 
200mV/2V/20V/200V/1000V (0,006% +2) 
• Напряжения переменного тока 
200mV/2V/20V/200V/750V (0,1% +100) 
• Постоянный ток 2mA/200mA/10A (0,03% +10) 
• Переменный ток 2mA/200mA/10A (0,3% +100) 
• Сопротивление 
2kW/20kW/200kW/2MW/20MW (0,01% +5) 
• Емкость 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF 
(2% +5) 
• Частота 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/600MHz 
(0,1% +3) 
• Плавленый 10А Диапазон. Автонастройка  
• Напряжение и ток:  AC + DC Измерение  
• Напряж. переменного тока частоты100 кГц 
TrueRMS  
• Хранилище данных  
• Данные Напомним. Диод 
• Зуммер непрерывности.  Макс / мин / ср 
• Относительная режим 
• Удержание данных. RS232C. USB 
• Полный Иконка Дисплей VFD  
• Входное сопротивление для измерение 
постоянного напряжения 
200 мВ и 2 В Диапазон: 1GW 
• Все другие диапазоны: 10 МВт. Макс. Дисплей 
220000 

 

Токовые клещи UNI-T UT201 
• Разрядность шкалы: 2000 отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/600V: ±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 2V/20V/200V/600V: 
±(1.2%+5)  
• Переменный ток: 2A/20A/200A/400A: 
±(1.5%+5)   
• Сопротивление: 
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ: ±(1%+2)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Регистрация максимальных значений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Автоотключение питания   
• Подсветка дисплея  

Токовые клещи UNI-T UT202 
• Разрядность шкалы токовых клещей: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/600V: ±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 2V/20V/200V/600V: 
±(1.2%+5)  
• Переменный ток: 2A/20A/200A/400A: 
±(1.5%+5)   
• Сопротивление: 
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ: ±(1%+2)  
• Температура: -40°С ~ 1000°С: ±(1%+3)  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Регистрация максимальных значений  
• Удержание показаний DATA HOLD  

 

Токовые клещи UNI-T UT203 
• Разрядность шкалы токовых клещей: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/600V: ±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(1%+5)  
• Постоянный ток: 40A/400A: ±(2%+3)   
• Переменный ток: 40A/400A: ±(2,5%+5)    
• Сопротивление: 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)  
• Частота: 10Hz ~ 1MHz : ±(0.1%+3)  
• Относительная скважность импульсов: 0.1% 
~99.9%  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Автоотключение питания   
• Подсветка дисплея 

 

Токовые клещи UNI-T UT204 
• Разрядность шкалы токовых клещей: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/600V: ±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(1%+5)  
• Постоянный ток: 40A/400A: ±(2%+3)   
• Переменный ток: 40A/400A: ±(2,5%+5)    
• Сопротивление: 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)  
• Частота: 10Hz ~ 1MHz : ±(0.1%+3)  
• Относительная скважность импульсов: 0.1% 
~99.9%  
• Среднеквадратичное измерение напряжения 
и тока True RMS  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Удержание показаний DATA HOLD  

 

Токовые клещи UNI-T UT205 
• Разрядность шкалы: 4000 отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/600V: ±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(1.2%+5)  
• Переменный ток: 400A/1000A: ±(2%+5)    
• Сопротивление: 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)  
• Емкость конденсаторов: 
4n/40nF/400nF/4μF/200μF: ±(3%+5)   
• Частота: 10Hz ~ 1MHz : ±(0.1%+3)  
• Относительная скважность импульсов: 0.1% 
~99.9%  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Режим относительных измерений REL  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Автоотключение питания   
• Подсветка дисплея  
• Подсветка зоны захвата клещей 

 

Токовые клещи UNI-T UT206 
• Разрядность шкалы: 4000 отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400mV/4V/40V/400V/600V: ±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(1.2%+5)  
• Переменный ток: 400A/1000A: ±(2%+5)    
• Сопротивление: 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)  
• Емкость конденсаторов: 
4nF/40nF/400nF/4μF/200μF: ±(3%+5)   
• Температура: -40°С ~ 1000°С: ±(1%+3)  
• Частота: 10Hz ~ 10MHz : ±(0.1%+3)  
• Относительная скважность импульсов: 0.1% 
~99.9%  
• Диодный тест   
• Прозвонка соединений  
• Режим относительных измерений REL  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Автоотключение питания   
• Подсветка дисплея  
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Токовые клещи UNI-T UT211 
• Разрядность шкалы: 4000 отсчетов  
• Постоянное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(1.2%+5)  
• Переменный ток: 40A/400A: ±(1.5%+5)    
• Сопротивление: 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)    
• Частота: 400Hz : ±(1%+3)  
• Относительная скважность импульсов: 0.1% 
~99.9%  
• Удержание показаний DATA HOLD  
• Автоотключение питания  

 

Токовые клещи UNI-T UT212 
• Разрядность шкалы: 4000 отсчетов  
• Постоянное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(0.8%+1)  
• Переменное напряжение: 4V/40V/400V/600V: 
±(1.2%+5)  
• Переменный ток: 40A/400A: ±(1.5%+5)    
• Сопротивление: 
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/20MΩ: ±(1%+2)    
• Память на 10 ячеек  
• Автоотключение питания 

 

Цифровой мультиметр UT601 
• Выбор пределов измерений: ручной.  
• Тип индикатора: цифровой.  
• Количество разрядов индикатора: 3 1/2( 
1999).  
• Диапазоны измерения сопротивления: 20Ом-
200Ом-2кОм-20кОм-200кОм-2МОм-20МОм-
200МОм-2ГОм.  
• Диапазоны измерения емкости: 200пФ-2нФ-
20нФ-200нФ-2мкФ-20мкФ-200мкФ-2000мкФ-
20000мкФ.  
• Тест диодов и транзисторов. 
• Прозвонка цепей на проводимость. 

 

Цифровой мультиметр UT602 
• Выбор пределов измерений: ручной.  
• Тип индикатора: цифровой.  
• Количество разрядов индикатора: 3 1/2 
(1999).  
• Диапазоны измерения сопротивления: 20Ом-
200Ом-2кОм-20кОм-200кОм-2МОм-20МОм-
200МОм-2ГОм.  
• Диапазоны измерения индуктивности: 2-20-
200мГн; 2-20Гн.  
• Тест диодов и транзисторов.  
• Прозвонка цепей на проводимость. 
• Режим удерживания данных на дисплее (Data 
Hold). 

 

Цифровой мультиметр UT603 
• Выбор пределов измерений: ручной.  
• Тип индикатора: цифровой.  
• Количество разрядов индикатора: 3 1/2 
(1999).  
• Диапазоны измерения сопротивления: 200 
Ом-2кОм-20кОм-200кОм-2МОм-20МОм.  
• Диапазоны измерения емкости: 2-20-200нФ; 
2-20-200мкФ-600мкФ.  
• Диапазоны измерения индуктивности: 2-20-
200мГн; 2-20-200Гн.  
• Тест диодов и транзисторов.  
• Прозвонка цепей на проводимость. 

 

Цифровой мультиметр UT2002 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/1000V: ±(0.5%+1)  
• Переменное напряжение: 
200mV/2V/20V/200V/750V: ±(0.8%+3)  
• Постоянный ток: 
200µA/2mA/20mA/200mA/10A: ±(0.8%+1)  
• Переменный ток: 
200µA/2mA/20mA/200mA/10A: ±(1%+3)   
• Сопротивление: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/ 
2MΩ/20MΩ/200MΩ: ±(0.8%+1)  
• Емкость конденсаторов: 
2nF/20nF/200nF/2µF/20µF: ±(2.5%+3)  
• Коэффициент усиления транзисторов по току: 
1 - 1000   
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Ударопрочный корпус 

 

Цифровой мультиметр UT70A 
• Разрядность шкалы мультиметра: 2000 
отсчетов  
• Измерение сопротивлений в диапазоне до 
2000MΩ  
• Постоянное напряжение: 
200m/2/20/200V/1000V 
• Переменное напряжение: 200mV: ±1.2%, 
2/20/200V: ±0.8%, 750V: ±1.2%  
• Постоянный ток: 20μ/2mA: ±0.8%, 200mA: 
±1.5%, 10A: ±2.0%  
• Переменный ток: 20μ/2mA: ±1.0%, 200mA: 
±1.8%, 10A: ±3.0%  
• Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2MΩ: ±0.8%, 
20MΩ: ±1.0%, 2000MΩ: ±5.0%  
• Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μF: ±2.5%, 
100μF: ±5.0%  
• Частота: 2K/20K/200K/2M/10M: ±0.1%  
• Индуктивность: 2m/20m/200mH: ±2.0%, 2H: 
±3.0%  
• Температура: -40°С ~ 0°С: ±3.0%, 0°С ~ 400°С: 
±1.0%, 400°С ~ 1000°С: ±2.0%  
• Коэффициент усиления транзисторов по 
току:1-1000  
• Логический тест TTL-уровней  
• Регистрация пиковых максимальных и 
минимальных значений PEAK HOLD  

 

Цифровой мультиметр UT70B 
• Разрядность шкалы мультиметра: 4000 
отсчетов  
• Постоянное напряжение: 
400m/4/40/400/1000V: ±0.8%  
• Переменное напряжение: 4/40/400/750V: 
±1.0%  
• Постоянный ток: 400μ/4m/40m/400m/10A: 
±1.0%  
• Переменный ток: 400μ/4m/40m/400m/10A: 
±1.5%  
• Сопротивление:400/4K/40K/400K/4MΩ/40MΩ: 
±1.0%  
• Емкость конденсаторов: 
4n/40n/400n/4μ/40μ/400μ/4m/40mF: ±4.0%  
• Частота: 4K/40K/400K/4M/40M/400M: ±0.1%  
• Тахометр: 4000 об/мин: ±0.1%  
• Температура: -40°С ~ 0°С: ±3.0%, 0°С ~ 400°С: 
±1.0%, 400°С ~ 1000°С: ±2.0%  
• Диодный тест  
• Прозвонка соединений  
• Режимы DATA HOLD, MIN-MAX, REL  
• Оптически изолированный интерфейс RS232C 
для связи с компьютером  
• Графическая шкала  
• Подсветка дисплея  
• Ударопрочный корпус 
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40. Сварочный генератор GENMAC Combiflash 201R 
 

Бензиновый сварочный агрегат GENMAC Combiflash 
201R широко используется при проведении сварочных 
строительно-монтажных работ в местах, где есть 
сложности с подводом электроэнергии для 
подключения сварочных аппаратов, а также для 
питания различного электроинструмента.  
 

Возможна работа в двух режимах: генератора и 
сварочного аппарата.  
В режиме генератора синхронный альтернатор выдает 
однофазный электрический ток мощностью 4.9 кВт.  
В режиме сварки GENMAC Combiflash 201R позволяет 
производить сварочные работы выдавая переменный 
ток до 200 А. Такой мощности достаточно, чтобы 
производить работы различными электродами 
диаметром до 4 мм.  
Сердцем агрегата является бензиновый двигатель 
Robin Subaru EX 40D. В рабочем режиме, при нагрузке 
75%, он потребляет 2.1 л/час. С таким расходом, 
емкости стандартного топливного бака хватает на 9 
часов непрерывной работы.  
Профессиональная сварочная электростанция GENMAC Combiflash 201R запускается при помощи ручного стартера, что весьма 
актуально на строительных площадках, где требуется максимальная простота конструкции.  
Чтобы упростить процесс транспортировки по объекту, Вы можете доукомплектовать сварочный бензогенератор транспортным 
комплектом, что сделает аппарат более мобильным.  
 

Технические характеристики 

Тип оборудования сварочный генератор 

Производитель GENMAC 

Страна происхождения оборудования Италия 

Модель Combiflash 201R 

Тип агрегата бензиновый 

Мощность максимальная 4.9 кВт 

Мощность номинальная 4.4 кВт 

Выходное напряжение 230 В 

Уровень шума 71 Дб 

Альтернатор 

Тип альтернатора синхронный 

Количество фаз однофазный 

Частота тока 50 Гц 

Сварочный модуль 

Максимальный сварочный ток 200 А 

Напряжение сварки 22.4 - 25.4 В 

Тип сварочного тока переменный 

Максимальный диаметр электрода 4 мм 

Двигатель 

Марка и модель двигателя Robin Subaru EX40D 

Охлаждение двигателя воздушное 

Запуск ручной 

Тип топлива бензин 

Расход топлива при нагрузке 75% 2.1 л/час 

Габариты, вес 

Габариты 810х550х680 мм 

Вес (сухой) 83 кг 

Цвет, у.е. 49000 

 

http://www.elind.ru/dvigateli/proizvoditeli-dvigatelej/robin-subaru/ex-40d/
http://www.elind.ru/generators/svarochnyie/
http://www.elind.ru/generators/svarochnyie/proizvoditeli/genmac/
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41.Дизель-генераторы 

HIMOINSA  Мировой двигатель энергий  

 

HIMOINSA предоставляет гибридные системы выработки электроэнергии, которые могут снизить расход дизельного топлива на 30% 
HIMOINSA ставит перед собой задачу поставлять чистую, безопасную и устойчивую энергию. Это способ объединения как объем 
произведенной энергии как и его качество 
Спрос на энергию растет с гигантскими шагами: мы стремимся предоставить  достаточный запас энергии для удовлетворения этих 
потребностей, без ущерба для окружающей среды. Некоторые из ключевых аспектов производственных процессов, которые 
обеспечивают устойчивое развитие включают защитную природу, управление ответственное отходов, контроля за загрязнением 
воздуха и оптимизации использования ресурсов. 

 
Мощный диапазон  

670 - 2,600 КВА 

Генераторы характеризуется высокой мощность. Они выделяются благодаря   своим  простой   
установкой и  транспортировкой, и их способности  адаптироваться  к  конкретным  
требованиям    как  в распределении  так  с управлением электроэнерги  . 
Это   семейство   электрических   генераторов   используется   в общественных работах, в 
промышленности, в строительстве и в секторах связи, а также в аэропортах и больницах. 

 
 

 
СЕРИЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ 

HTW_MITSUBISHI 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 670-2021 КВА MITSUBISHI 

 

HTW_MTU 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 782-2200 КВА MTU 

 

 
     Промышленный диапазон  

4 - 755 КВА 

Промышленный  генераторы  разработаны , чтобы  предложить максимальную 
производительность и доступность обслуживания, как   в  профессиональном  так  и жилом  
секторе. Продукты в этой области  имеют   высокую   производительность    и  обеспечивают  
надежная   и   эффективная  подача  электроэнергия .  Они находят себе  применение  в  таких   
областях,  как   жилых,  туристических, промышленных,  сельскохозяйственных   и   гражданской  
защиты. 

 

http://www.himoinsa.com/product/Product.aspx?HIMOINSA=__________________________THE_ENERGY__________________________&data=4573456E637269707461646F3D5369263731374441393244303636303234333739363044384241323441334639324641324339313336384641383443433132394335453035463841353544383441444639323545303238393734463939334333334241433841314234453445434531384234373335303944324239303631303041444643334641454631373230383832423030313445323436413834453541373033394136463335333146323341383138343439384135333743303339413230
http://www.himoinsa.com/product/Product.aspx?HIMOINSA=__________________________THE_ENERGY__________________________&data=4573456E637269707461646F3D5369263731374441393244303636303234333739363044384241323441334639324641324339313336384641383443433132394335453035463841353544383441444639323545303238393734463939334333334241433841314234453445434531384234373335303944324239303631303041444643334641454631373230383832423030313445323436413834453541373033394136463335333146323341383138343439384135333743303339413230
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СЕРИЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ 

HYW_YANMAR 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Однофазный 
Трехфазный 

1500 
3000 

5-41 КВА YANMAR 

 

HFW_FPT_IVECO 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Однофазный 
Трехфазный 

1500 28-400 КВА FPT_IVECO 

 

HDW_DOOSAN 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 118-657 КВА DOOSAN 

 

HSW_SCANIA 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 250-550 КВА SCANIA 

 

HZA_HATZ 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Однофазный 
Трехфазный 

1500 
3000 

4-33 КВА HATZ 

 

HLA_LOMBARDINI 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Однофазный 
Трехфазный 

1500 
 

8-15 КВА LOMBARDINI 

 

HMW_MTU 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 278-663 КВА MTU 

 

http://www.himoinsa.com/product/Product.aspx?HIMOINSA=__________________________THE_ENERGY__________________________&data=4573456E637269707461646F3D5369263731374441393244303636303234333739363044384241323441334639324641324339313336384641383443433132394335453035463841353544383441444639323545303238393734463939334333334241433841314234453445434531384234373335303944324239303631303041444643334641454631373230383832423030313445323436413834453541373033394136463335333146323341383138343439384135333743303339413230
http://www.himoinsa.com/product/Product.aspx?HIMOINSA=__________________________THE_ENERGY__________________________&data=4573456E637269707461646F3D5369263731374441393244303636303234333739363044384241323441334639324641324339313336384641383443433132394335453035463841353544383441444639323545303238393734463939334333334241433841314234453445434531384234373335303944324239303631303041444643334641454631373230383832423030313445323436413834453541373033394136463335333146323341383138343439384135333743303339413230
http://www.himoinsa.com/product/Product.aspx?HIMOINSA=__________________________THE_ENERGY__________________________&data=4573456E637269707461646F3D5369263731374441393244303636303234333739363044384241323441334639324641324339313336384641383443433132394335453035463841353544383441444639323545303238393734463939334333334241433841314234453445434531384234373335303944324239303631303041444643334641454631373230383832423030313445323436413834453541373033394136463335333146323341383138343439384135333743303339413230
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HHW_HIMOINSA 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Однофазный 
Трехфазный 

1500 30-150 КВА HIMOINSA 

  

Индустриальный диапазон  

17 - 754 КВА 

Индустриальные генераторы  предназначены для работы в суровых погодных   условиях   и   
выделяются   своей   универсальностью, эффективностью и инноваций, обеспечивая непрерывное 
подача электроэнергий, работающих на любой поверхности. Они имеют применение  в  таких  
секторах, как  строительство,  гражданское строительство  и  горнодобывающей  
промышленности  в  других сложных секторах. Генераторы включают в себя  инновационную 
систему для контроля и адаптаций к любым условиям работы, имея  способность 
запрограммировать через GPS, свободный доступ к топливным бакам и высокую степень защиты  
IP67.  
СЕРИЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ 

 

HRYW_YANMAR 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 
 

17-41 КВА YANMAR 

 

HRFW_FPT_IVECO 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 
 

30-400 КВА FPT_IVECO 

 

HRSW_SCANIA 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 
 

250-550 КВА SCANIA 

 

HRDW_DOOSAN 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 
 

133-657 КВА DOOSAN 

HRMW_MTU 

 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Трехфазный 1500 
 

278-663 КВА MTU 
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Портативный диапазон  

3 - 10 КВА 

Мобильная   линия  была  спроектирована  для  быстрого  старта и легкой 
транспортировкой, они характеризуются простым и легким стартом   а   так  же   
маленькими    размерами .    Низкий   расхода топлива,  низкие   выбросы  газа,  а  также  
простота обслуживания делают эту серию идеальной для магазинов и для маленьких 
робот    нуждающихся     в    низковольтный    напряжение.      Они выделяются      
превосходными      характеристиками,      большим автономии и высокой безопасности, что   
делают их   идеальными для   использования   в   жилых,  сельских,  так и  в сфере туризма. 

 
СЕРИЯ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ 

HZA_HATZ 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Однофазный 
Трехфазный 

1500 
3000 

4-9 КВА HATZ 

 

HLA_LOMBARDINI 
 
 
 
 

Система Об/мин Мощность Модель двигателя 

Однофазный 
Трехфазный 

1500 
3000 

4-7 КВА LOMBARDINI 

 
HIMOINSA ставит перед собой задачу поставлять чистую, безопасную и устойчивую энергию. Это способ объединения как объем 
произведенной энергии так и ее качество. Спрос на энергию растет с гигантскими шагами, мы стремимся к тому, чтобы предоставить 
достаточный запас энергии для удовлетворения этих потребностей, без ущерба для окружающей среды. Некоторые из ключевых 
аспектов производственных процессов, включают защита природы, уменьшение отходов, контроля за загрязнением воздуха и 
оптимизации использования ресурсов. 

 
 Дизель-генераторы  

В открытом исполнении В капоте  

 

 

Дизель-генераторы  
HTW 670 - 2021 KVA 
Двигатель MITSUBISHI 

 

 

Дизель-генераторы  
HMW 782 - 2200 KVA 
Двигатель MTU 

 
 

Дизель-генераторы  
HYW 7,8 - 41 KVA 
Двигатель YANMAR 
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Дизель-генераторы  
HFW 60 - 400 KVA 
Двигатель FPT (IVECO) 

 

 

Дизель-генераторы  
HSW 250 - 550 KVA  
Двигатель SCANIA 

 
 

Дизель-генераторы  
HVW 200 - 637 KVA 
Двигатель VOLVO 

  

Дизель-генераторы  
HDW 118 - 699 KVA 
Двигатель DOOSAN 

В открытом исполнении В капоте  

 

 
Дизель-генераторы  
HLA 9,9 - 15,1 KVA 
Двигатель LOMBARDINI 

 

 
Дизель-генераторы  
HZA 15 - 34 KVA 
Двигатель HATZ 

 

 

Дизель-генераторы  
HZA 4,7 - 29 KVA 
Двигатель HATZ 

 

 

Дизель-генераторы  
HR 20 - 200 KVA 
Двигатель YANMAR & FPT (IVECO) 
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Дизель-генераторы  
POWERPACK 449 - 657 KVA  
Двигатель VOLVO & DOOSAN 

 

 
Дизель-генераторы  
HLA 4 - 6 KVA 
Двигатель LOMBARDINI 

 

 
Дизель-генераторы  
HZA 3,7 - 9,9 KVA HATZ 
Двигатель 

В открытом исполнении В капоте  

 

 
Бензиновые-генераторы 
HGRG 2.200 W - 5.600 W 
Двигатель ROBIN (Subaru) 

 

 
Бензиновые-генераторы 
HGYG 1000 - 3000 W 
Двигатель HIMOINSA INVERTER 

 

 

Дизель-генераторы для освещения 
APOLO COMPACT  4000 W_360.000 LUM 
Двигатель YANMAR 

 

 

Дизель-генераторы для освещения 
APOLO 2000  2000 W_38000 LUM 
Двигатель ROBIN & HATZ 

 

 

Дизель-генераторы для освещения 
APOLO 8000 W 9000 W_198.600 LUM 
Двигатель LOMBARDINI & YANMAR 

 


